Wytyczne dotyczace certyfikacji ekologicznej dla obiektu Budynku A
Szkoty Podstawowej w Markach
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1. CERTYFIKACIA BREEAM - OPIS

BREEAM International New Construction 2016 jest schematem, ktéry wykorzystywany jest do oceny
nowych budynkdw na etapie projektowania oraz budowlanym. Schemat ten umozliwia inwestorom
wykazanie, ze w swoich dziataniach ktadg szczegdlny nacisk na troske o srodowisko naturalne oraz
komfort i zdrowie uzytkownika.

W niniejszym dokumencie zostaty zawarte wymagania BREEAM dotyczgce Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie spetni¢ wymienione wytyczne oraz przekazaé odpowiednie
dowody, aby umozliwi¢ zdobycie zaktadanej liczby punktow w poszczegdlnych kategoriach BREEAM.
Zmiany w specyfikacji obiektu w stosunku do projektu mogg wptywac na wynik certyfikacji BREEAM.
Dlatego zalecane jest by byty konsultowane z projektantem i Asesorem BREEAM.

2. BREEAM —ZAKRES GENERALNEGO WYKONAWCY

2.1. Zatrudnienie Assessora BREEAM oraz BREEAM AP
W zakresie Generalnego Wykonawcy bedzie zatrudnienie Asesora BREEAM oraz BREEAM Accredited
Professional (BREEAM AP) podczas fazy realizacji projektu. Do obowigzkéw Asesora bedzie nalezata
koordynacja procesu certyfikacji podczas budowy oraz ztozenie wniosku o certyfikat BREEAM Final.

2.2. Pokrycie kosztow jednostki certyfikujqcej
Generalny Wykonawca pokryje koszty jednostki certyfikujgcej Building Research Establishment
zwigzanych z weryfikacjg wniosku o certyfikat BREEAM Final oraz koszty ttumaczenia dokumentacji na
jezyk angielski.

2.3. Spelnieni wymagan BREEAM International New Construction 2016
Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy bedzie nalezato zgromadzenia materiatéw wymaganych
przez certyfikat BREEAM International New Construction 2016. Wymagania dotyczace zakresu
Generalnego Wykonawcy zamieszczono w Punkcie 3. W przypadku pozostatych kryteriow BREEAM,
ktore nie zostaty zamieszczone w Rozdziale 3, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
materiatdw potwierdzajgcych spetnienie ich (karty katalogowe, specyfikacje materiatowe itp.) zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

3. WYMAGANIA BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

Niniejszy rozdziat stanowi streszczenie wytycznych certyfikatu BREEAM International New
Construction 2016. Szczegdtowe wytyczne znajdujg sie w dokumencie BREEAM International New
Construction 2016 Technical Manual SD233 - 2.0. W przypadku zaistnienia watpliwosci przy
interpretacji zapisdw, nalezy skontaktowac sie z Asesorem BREEAM.

3.1. Man 03 Responsible construction practices
o Legally harvested and traded timber
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Drewno wykorzystywane na budowie zostato legalnie pozyskane i odpowiedzialnie pozyskane -
posiada certyfikat FSC, FLEGT, PEFC.

Wymagana dokumentacja:

e Dokumenty potwierdzajace pochodzenie drewna, certyfikat FSC, FLEGT lub PEFC od dostawcy,
dokumenty potwierdzajgce ilos¢ wykorzystanego drewna (faktury, dokumenty W2)

e National health and safety legislation

Wszystkie przepisy BHP oraz wymagania dot. Prowadzenia placu budowy zostaty zaimplementowane
podczas:
a) Projektowania budynku; w celu zminimalizowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikow
b) Planowania organizacji pracy na terenie budowy, zestawianie informacji bezpieczenstwa i
higieny pracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (patrz odpowiednie definicje)
c) Przejecia placu budowy; w celu zaimplementowania funkcji BHP
d) Budowy; zarzadzanie, monitorowanie i raportowanie na temat zdrowia i bezpieczenstwa

pracownikéw placu budowy.
Wymagana dokumentacja:

e Regulamin BHP/BIOZ zawierajgcy w/w procedury.
e Protokoty inspekcji BHP

» Environmental management

Generalny Wykonawca dziata w oparciu o Environmental Management System (ISO 14001).
Generalny wykonawca wdrozy najlepsze praktyki odnosnie minimalizacji zanieczyszczenia wody i
powietrza w wyniku dziatan na placu budowy (tabela 9 — zatgcznik numer 1). Nie wszystkie
elementy tabeli muszg by¢ spetnione, wymagane jest spetnienie wymagan dotyczacych jakosci
powietrza.

Wymagana dokumentacja:

e Kopia certyfikatu 15014001/EMAS Generalnego Wykonawcy
e Kopia dokumentu zawierajgcego procedury zapobiegania/ograniczania powstawania
zanieczyszczen ( z tabeli 9) oraz ewidencja fotograficzna wdrozonych rozwigzan,
e (Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy potwierdzajace:
o Wprowadzenie odpowiednich procedur zapobiegajacych powstawaniu
zanieczyszczen,
o Imie, nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za monitoring i wdrazanie
procedur.

e Considerate construction

Generalny Wykonawca powinien prowadzi¢ budowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w Checklist’a Al
(zatgcznik 1). Wytyczne zostaty podzielone na 4 grupy: 1. Bezpieczny dostep, 2. Dobre relacje z
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sasiadami, 3. Swiadomo$¢ ekologiczna, 4. Bezpieczne $rodowisko pracy. Zostato zatozone spetnienie
wszystkich wytycznych zawartych w Checklist Al.

Wymagana dokumentacja:

e Raport potwierdzajgcy spetnienie wytycznych zawartych w Checkliscie Al. Raport powinien
zawiera¢ opis w jaki sposob kazde z wymagan zostato spetnione oraz odpowiednig
dokumentacje dowodowa (zdjecia, regulamin budowy, itp.)

e Monitoring of site impacts

Generalny Wykonawca mianuje jedng osobe, ktdra bedzie odpowiedzialna za monitorowanie zuzycia
wody, energii i danych dot. transportu.

Utility consumption

Energy consumption

Nalezy monitorowac oraz archiwizowaé miesieczne zuzycie (kWh) energii elektrycznej na budowie.
Na podstawie zgromadzonych danych nalezy przedstawi¢ catkowite zuzycie energii elektrycznej w
kgC0O2/10% wartosci projektu.

Water consumption

Nalezy monitorowac oraz archiwizowaé miesieczne zuzycie (m3) wody na budowie.

Na podstawie zgromadzonych danych nalezy przedstawic catkowite zuzycie wody (m3) pomniejszone
o ilos¢ wody, ktéra zostata zrecyrkulowana.

Wymagana dokumentacja:

e Dokument/oswiadczenie potwierdzajgce wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za monitoring,
zapisywanie oraz raportowanie danych powstajgcych w catym procesie budowy.
e Zestawienie stworzone dla catego procesu budowy, obejmujgce:
o Catkowite uzycie energii przedstawione przy pomocy zuzycia réznych typéw paliw
lub emisji dwutlenku wegla,
o Catkowite zuzycie wody,.

Transport of construction materials and waste

Nalezy monitorowacé i archiwizowa¢ dane zwigzane z transportem materiatdw oraz wywozem
odpadéw z budowy. Na podstawie zgromadzonych danych nalezy przedstawi¢ (oddzielnie dla
materiatéw i odpaddéw) catkowitg liczbe litrow zuzytego paliwa, catkowitg emisjg CO2 oraz catkowity
przebyty dystans.

Wymagana dokumentacja:

e Zestawienie stworzone dla catego procesu budowy, obejmujace liczby litrow zuzytego paliwa,
emisje CO2 oraz przebyty dystans

3.2. Man 04 Commissioning and handover
e Commisioning and testing schedule and responsibilities
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Nalezy sporzadzi¢ harmonogram/plam odbiordw i rozruchdw instalacji, ktory uwzglednia odpowiedni

czas potrzebny na przeprowadzenie prac odbiorowych systeméw HVAC oraz kontrole poprawnosci

wykonania budynku ( min. 2 tygodnie).

Harmonogram/plan odbioréw powinien uwzgledni¢ zaimplementowane standardy, wedtug, ktérych

zostang przeprowadzone prace odbiorowe. Obejmie to najlepsze praktyki krajowe kody rozruchu lub

inne odpowiednie standardy, w stosownych przypadkach. Jezeli system zarzgdzania budynkiem (BMS)

zostat zaprojektowany w budynku, réwniez nalezy przeprowadzi¢ prace odbiorowe BMS. Wymagane

standardy:

Instalacje grzewcze — PN EN 14336: 2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i
przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego,

Instalacja wentylacji — PN EN 12599 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. LUB Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,,COBRTI Instal Zeszyt 5",

Instalacja chtodzenia - PN-EN 378-2+A1:2010 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie,

Automatyka - "CLC/TR 50090-9-2:2007 Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 9-
2: Installation requirements - Inspection and testing of HBES installation; CEN EN 50491
General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building
Automation and Control Systems (BACS); PN EN I1SO 16484-3:2007 Systemy automatyzacji i
sterowania budynkdow (BACS) - Czes¢ 3: Funkcje,

Instalacja wodna — BSIRA Commissioning Water Systems Application Guide 2-89.3 oraz CIBSE
Commissioning Code W

Instalacja oswietlenia - CIBSE Commissioning Code L:2003 Lighting

Instalacje chtodni - Model Building Specification for Design, Installation, and Commissioning of
Insulated Envelopes and Insulated Floors for Temperature Controlled and Ambient
Environments”, Internationall Association for Cold Storage construction (June 2003)

W budynku, w ktérym przewidziany zostat BMS czynnosci odbiorowe instalacji musza by¢ dodatkowo
zgodne z ponizszymi wymaganiami:

Rozruchy instalacji HVAC i wodnych muszg by¢ przeprowadzane, po zainstalowaniu i przy
petnej funkcjonalnosci systeméw kontroli dziatania,

wyniki rozruchdw instalacji muszg pokazywac faktyczne pomiary temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniach, czynnikdw grzewczych, chtodniczy, powietrza oraz inne parametry,

Przed przekazaniem system BMS powinien zosta¢ przetgczony na tryb automatyczny, przy
satysfakcjonujgcych warunkach wewnetrznych w budynku,

Przed oddaniem do uzytku, wszystkie schematy i panele graficzne bedg w petni zainstalowane,
funkcjonalne i podtgczone do systemu kontroli uzytkownikéw,

Zarzadzajgcy systemem zostang przeszkoleni w zakresie uzytkowania i kontroli systemu.

Plan odbioréw wskaze odpowiednich cztonkéw zespotu projektowego, ktérzy bedg odpowiedzialni za

przeprowadzenie pre-commisioningu, commissioningu oraz testéw instalacji.
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Generalny Wykonawca stworzy plan odbioréw wraz z podziatem na obowigzki, w ramach okreslonego

budzetu i gtdwnego programu prac. Program pozwoli na zagospodarowanie wymaganego czasu, aby

zakonczy¢ wszystkie uruchomienia i testy dziatania przed przekazaniem budynku.

Wymagana dokumentacja:

>

Commissioning Plan zawierajgcy liste oséb odpowiedzialnych za proces commissioningu,
procedury oraz harmonogram przeprowadzenia commissioningu.

Harmonogram realizacji projektu uwzgledniajgcy czas przewidziany na odbiory (min. 2
tygodnie).

Recenzje projektow, protokoty z odbioréw i testow systemow.

Testing and inspecting building fabric

Powyzsze wymagania dotyczgce odbiorow systemow zostaty spetnione.

Nalezy przeprowadzi¢ badania termowizyjnych budynku zgodnie ze standardem (ISO 6781-3:2015, I1SO
6781:1983, ISO 9972:2015) LUB nalezy przeprowadzi¢ testy szczelnosci budynku. Pomiary powinny
zosta¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego specjaliste zgodnie z wymaganiami BREEAM

Gdy zostang wykryte nieszczelnosci, nalezy je usungé przed pracami odbiorowymi. Wszelkie prace

naprawcze muszg spetnia¢ wymagane wtasciwosci dla budynku lub elementu zdefiniowane na etapie

projektowania.

Wymagana dokumentacja:

>

Raport z przeprowadzonych analiz termowizyjnych lub testu szczelnosci budynku.
Kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za wykonanie testow.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac naprawczych, potwierdzenie
zrealizowania ich.

Handover

Generalny Wykonawca okresli program szkolen dedykowany dla uzytkownikow, zarzadcy obiektu oraz

zespotu wsparcia powykonawczego. Szkolenie powinno obejmowad:

przeznaczenie budynku;

wsparcie po wybudowaniu obiektu (odbiory sezonowe oraz ocena powykonawcza budynku)
omowienie zainstalowanych systemodw (szczegdlnie sterowanie i aplikacja BMS);

omodwienie Przewodnika Uzytkowania Budynku, strategii obstugi obiektu i innej istotnej
dokumentacji technicznej, np. podrecznika utrzymania i eksploatacji, zeszytu zgtoszen,
dokumentacji projektowej, technicznej itp.;

wymagania eksploatacyjne i obstugi, wtgcznie z omdwieniem kontraktu utrzymania i struktury
zarzadu budynku.

Wymagana dokumentacja:

Harmonogram szkolen oraz ich zakres.
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3.3. Man 05 Aftercare
» Seasonal commissioning

Generalny Wykonawca sporzadzi program odbiorow sezonowych na okres minimum 12 miesiecy od

momentu rozpoczecia uzytkowania budynku oraz wyznaczy osobe odpowiedzialna za

przeprowadzenie czynnosci odbiorowych. Zakres odbiorow sezonowych:

e test wszystkich systemdw przy petnym obcigzeniu (chtodzenie w lecie, ogrzewanie w zimie)

oraz w okresach przejsciowych,
e jezeli jest to mozliwe — testowanie systemow przy petnym i czesciowym zasiedleniu,
e ankiety wsrdéd uzytkownikow dotyczgce dziatania systemoéw w budynku,
e Re—commissioning systemow w celu weryfikacji czy s niezbedne do wprowadzenia jakie$

nowe usprawnienia lub nowe procedury utrzymywania systemow,
e Specjalistyczne systemy ( palarnie, pomieszczenia czyste, chtodnie) jezeli wystepujg, muszg by¢

objete commissioningiem.

Wymagana dokumentacja:

e Plan odbioréw sezonowych;

e Raporty z wykonania czesci odbiordw sezonowych, jezeli zostaty juz przeprowadzone.

3.4. Hea 02 Indoor air quality
» Minimising sources of air pollution

Emmissions from building products

Przynajmniej 4 z 5 materiatdw wykonczeniowych wymienionych w tabeli 17 spetnia wymagania dot.
emisyjnosci lotnych zwigzkéw organicznych oraz przynajmniej jedno dodatkowe wymaganie.

Rodzaj Limit emisyjnosci Kategoria 1A Wymég badania Dodatkowe
materiatu Formaldehydéw | Lotnych oraz 1B wymagania
Zwigzkow czynnikow
organicznych rakotwodrczych

Farby do $cian | <0.06 mg/m?3 < 1.0 mg/m? <0.001 mg/m?3 EN 16402 Farba  powinna

wewnetrznych LUB posiada
1SO 1600-9 odpornosé na
LUB plesn w
CEN/TS 16516 pomieszczeniach
LUB mokrych np..
CDPH Standard | tazienki, kuchnie,
Method v 1. pom.

Gospodarcze.

Produkty na | <0.06 mg/m3 | < 1.0 mg/m?3 <0.001 mg/m?3 ISO 1600-9 n/d

bazie drewna (Non-MDF) LUB
CEN/TS 16516

<0.08 mg/m? LUB
(MDF) CDPH Standard

Method v 1
LUB
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EN 717-1 (tylko
dla emisyjnosci
formaldehydow)
Materiaty <0.06 mg/m3 < 1.0 mg/m?3 <0.001 mg/m3® | 1SO 10580 n/d
podtogowe LUB
(W tym ISO 16000-9
posadzki LUB
poziomujace i CEN/TS 16516
na bazie LUB
zywicy) CDPH
Standard
Method v1.1
Sufit, Sciany i| <0.06 mg/m? <1.0mg/m* | £0.001mg/m?* | 1SO 10580 n/d
akustyczne i LUB
termiczne ISO 16000-9
materiaty LUB
izolacyjne CEN/TS 16516
LUB
CDPH
Standard
Method v1.1
Wewnetrzne <0.06 mg/m? <1.0mg/m* | £0.001mg/m | EN 13999 n/d
kleje i (Czes¢ 1-4)
uszczelnienia LUB
(réwniez kleje I1SO 16000-9
do podtdg) LUB
CEN/TS 16516
LUB
CDPH
Standard
Method v1.1

Wymagana dokumentacja:

e Projekt wykonczenia wnetrz/zestawienie zawierajgce opis materiatéw wykornczeniowych.
e Karty katalogowe materiatow wykonczeniowych zawierajgce potwierdzenie spetnienia
odpowiednich norm.

Post construction indoor air quality measurement

Generalny Wykonawca przeprowadzi po zakonczeniu prac budowlanych wykoriczeniowych (ale przed
wprowadzeniem sie uzytkownikdw), pomiary zawartosci Formaldehydu oraz TVOC w powietrzu.

Pomiary zostang przeprowadzone zgodnie z wytycznymi BREEAM 2016 i muszg wykazaé poziomy
zawartosci substancji w powietrzu nie wieksze niz: formaldehyd 100ug/m3, po 30 minutach; TVOC
300pg/m?3 po 8 godzinach.

Wszystkie pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
Formaldehyd — metoda probkowania i badanie: 1ISO 16000-2 i ISO 16000-3,
TVOC - metoda prébkowania i badanie: ISO 16000-5 i ISO 16000-6 lub I1SO 16017-1.

Wymagana dokumentacja:

e Raport z przeprowadzonych pomiaréw.
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3.5. Hea 05 Acoustic performance
> Indoor ambient noise and sound insulation

Po wykonczeniu pomieszczen lecz jeszcze przed ich umeblowaniem nalezy przeprowadzié¢ pomiary
akustyczne. Czynnosci powinny zosta¢ wykonane przez odpowiedni wykwalifikowanego akustyka -
ukonczone studia w zakresie akustyki, minimum 3 letnie doswiadczenie zyskane w ciggu ostatnich 5
lat zwigzane z oceng akustyczng budynkéw. Wykonane badania powinny potwierdzi¢ dotrzymanie
zatozonych limitdw hatasu.

Standardy krajowe zatwierdzone do przeprowadzania badan akustycznych:

- PN-EN 1SO 717-1:2013-08E Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 1: 1zolacyjnos¢ od dZzwiekdw powietrznych,

- PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe].

Wymagania dotyczgce poziomdéw hatasu dopuszczalnych przez BREEAM zostaty przedstawione w
ponizszej tabeli:

Funkcja danej strefy :::ic:::‘\:ah:iasu
Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia (pokoje pracownicze, pokoje <40 dB Laeg, 7
do odpoczynku)

Pomieszczenia biurowe o powierzchni <10 m? <40 dB Laeq, T
Wielostanowiskowe pomieszczenia do pracy (open space) 40-50 dB Laeq, 7
Sale spotkan 35-40 dB Laeq, T
Recepcja 40-50 dB Laeq, 7
Pomieszczenia przeznaczone na wyktfady (sale wyktadowe) <35 dB Laeg, 7
Pomieszczenia o przeznaczeniu nieformalnym (kantyna, kawiarnia) <50 dB Laeq, T
Kuchnia <50 dB Laeq, T
Restauracje 40-55 dB Laeq, 7
Powierzchnie handlowe 50-55 dB Laeq, T
Warsztaty <55 dB Laeq, T
Studia nagraniowe <30 dB Laeq, T
Laboratoria <40 dB Laeq, T
Hale sportowe i baseny <55 dB Laeq, T
Biblioteki 40-50 dB Laeq,
Pokoje hotelowe <35 dB Laeq, T

* W przypadku, gdy zakresy poziomdw hatasu sg okreslone i najemca koricowy nie wymaga
szczegoblnej prywatnosci, dopuszczalne jest pominiecie dolnej granicy zakresu i wziecie pod uwage
kryteria poziomu hatasu nizsze badz réwne gdrnej granicy zakresu.
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Badania akustyczne powinny potwierdzac spetnienia bardziej rygorystycznego wymagania zawartego
w krajowych przepisach lub powyzszej tabeli.

Dodatkowo spetnione jest wymaganie dotyczagce pomieszczenn wrazliwych na hatas (jesli takie
wystepujg) dotyczace izolacyjnosci przegréd budowlanych. Izolacja akustyczna pomiedzy
pomieszczeniami wrazliwymi akustycznie a pozostatymi pomieszczeniami powinna:

- by¢ zgodna z narodowymi wytycznymi,

- alternatywnie mozina wykaza¢ zgodnos$¢ na podstawie ,wskaznika prywatnosci” zgodnie z
wymaganiami BREEAM, jak przedstawiono ponizej:

Dy + Laeq 7> 75

Jesli pomieszczenia jest szczegdlnie wrazliwe (np. pokdj konsultacji medycznych czy
pomieszczenie konsultacyjne w banku) LUB przylega do pomieszczenia gtosnego spetniony
bedzie podwyzszony warunek

D, + LAeq,T> 85

Gdzie:

Dy wazona réznica poziomu dZzwieku pomiedzy pomieszczeniami

Laeqr >jest projektowanym (lub zmierzonym) wewnetrznym poziomem diwieku tta w
pomieszczeniu obok pomieszczenia wrazliwego akustycznie.

Dw bedzie zmierzone wg normy PN-EN ISO 140-4 i ocenione wg PE-EN ISO 717-1. Pomiary
wykonane w wykonczonych, ale nieumeblowanych pomieszczeniach.

Za pomieszczenia wrazliwe akustycznie uznaje sie pomieszczenia gdzie wymagana jest dyskrecja lub
prywatnos¢ stad wskazana jest ich podwyzszona izolacja akustyczna (pokdj do pracy skupionej,
rozméw poufnych — okresla inwestor).

Za pomieszczenia przeznaczone do pracy uznaje sie kazde pomieszczenie, w ktérym zaktada sie prace
0s6b przez min 30 min.

Budynki szkolne — w przypadku zastosowania lekkiej konstrukcji dachu lub dachu przeszklonego w
salach wyktadowych dopuszczasz sie przekroczenie limitow zawartych w powyzszej tabeli o 25 dB.

3.6. Ene 06 Energy efficient transportation system
» Energy consumption

Nalezy przeprowadzi¢ analize zapotrzebowania na ruch windowy / schody ruchome dla przynajmniej
dwodch rodzajow wind/schodéw ruchomych w celu:

i.  okreslenia optymalnej wielkosci wind i schodéw ruchomych

ii. oszacowania zuzycia energii zgodnie z normga ISO / DIS 25745 Efektywnos$¢ energetyczna
dzwigdw, schoddw i chodnikédw ruchomych -- Czes¢ 2: Obliczanie energii i klasyfikacja dZzwigow
(wind), Czesc¢ 3: Obliczanie energii i klasyfikacja schoddw i chodnikéw ruchomych

Zastosowanie systemow odzysku energii powinno zosta¢ rozwazone w analizach. Zastosowanie
odzysku energii nalezy uznac za stusznie jedynie wéweczas, gdy wytwarza on oszczednosci wieksze niz
oszczednosSci z uzycia trybu stand do obstugi napeddéw. Napedy regeneracyjne beds zazwyczaj
odpowiednie dla wind w budynkach wysokich z wysoka intensywnoscig uzytkowania.

Na potrzeby projektu powinno zosta¢ wybrany system o nizszym zuzyciu energii.
> Energy efficient features

Kryterium Energy consumption zostato spetnione
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Wybrany system spetnia nastepujace wymagania:
a. windy powinny pracowac w trybie stand-by podczas okreséw poza okresdéw ,szczytu”,

b. windy powinny wykorzystywac energooszczedne oswietlenie i oswietlenie wyswietlaczy o Sredniej
skutecznosci >55Lumendw/Wat. Oswietlenie wytgcza sie po bezczynnosci windy przez okreslony czas.

c. naped wind powinien posiada¢ kontroler dziatajgcy z zmienng predkoscig/ zmiennym napieciem,
zmiennej czestotliwosci,

Gdy analiza wykazata optacalnos¢ zastosowania odzysku energii rGwniez nalezy zainstalowaé odzysk w
windzie.

Wymagana dokumentacja na cele certyfikatu Interim:

e Analiza zapotrzebowania ruchu windowego,

e Pordownanie kosztow szacunkowego zuzycia energii przez co najmniej dwa warianty wind
wskazanych w analizie zapotrzebowania ruchu.

e Dokument potwierdzajacy, ze winda o mniejszym zuzyciu energii zostanie zainstalowana w
budynku

e Specyfikacje/karty katalogowe potwierdzajgce, ze wybrana winda posiada wszystkie
wymienionych funkcji w punktach a-c.

3.7. Ene 08 Energy efficient equipment
Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje urzadzen elektrycznych, ktére bedg wykorzystywane w budynku.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ energooszczedne i posiadac jeden z certyfikatéw:

e Energy Star
e EU Energy Label min. A+

Wymagania dotyczg urzadzen elektrycznych, ktdre zostang zainstalowane w budynku t. j.: komputery,
drukarki, monitory, skanery, zmywarki.

Nalezy oszacowad roczne zuzycie energii przez wyspecyfikowane urzadzenia oraz okresli¢ korzysci
energetyczne ptyngce z zastosowania energooszczednych urzadzen. BREEAM nie okresla
szczegdtowych wymagan dotyczgcych poziomu uzyskanych oszczednosci, natomiast w czytelny sposdb
musi by¢ okreslony, sposdb ich okreslania.

Wymagana dokumentacja:

e Inwentaryzacja urzadzen.
e Karty katalogowe urzgdzen potwierdzajgce posiadanie odpowiednich certyfikatéw.
e Obliczenia oszczednosci energetycznych wynikajgcych z zastosowanych urzadzen

3.8. Mat 01 Life cycle impacts

» Life cycle assessmnet
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Generalny Wykonawca dostarczy doktadne informacje na temat specyfikacji gtéwnych elementéw
budowlanych pozwalajgcych podmiotowi zewnetrznemu na przeprowadzenie analizy LCA. Zakres
podlegajgcy ocenie BREEAM to: Sciany zewnetrzne (konstrukcja, izolacje i wykonczenie), zewnetrzne
okna i $wietliki, wykonczenia podtdg, konstrukcja stropow; Sciany wewnetrzne i przegrody dziatowe;
dach (konstrukcja, izolacje, wykoriczenie).

Wymagana dokumentacja:

e Specyfikacja powykonawcza materiatdw budowlanych; oswiadczenie o braku zmian w
stosunku do etapu projektowego

» Environmental Product Declaration (EPD)

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie, ze co najmniej 5 elementéw sposrdod wymienionych ponizej
materiatéw budowlanych bedzie posiadato certyfikat EPD (Environmental Product Declarations):

. drewno lub produkty sktadajgce sie z drewna,

. beton lub cement,

. metal,

. kamien lub kruszywo,

. glina,

- 8ips,

. szkfo,

. plastic, polimer, guma, farba, srodki chemiczne, smota

O VU N O Ul A WN B

. widkna zwierzece, oktadzina ptyty warstwowej, wtdkna celulozy

10. Inne

Maksymalnie 2 produkty z certyfikatem mogg pochodzi¢ z jednej grupy. Certyfikaty EPD powinny by¢
zgodne z ISO 14025, 1SO 21930 lub EN 15804.

Wymagana dokumentacja:

e Specyfikacja powykonawcza materiatdw budowlanych, ktére posiadajg EPD; kopie
certyfikatéw EPD; karty zatwierdzenia materiatu;

3.9. Mat 03 Responsible sourcing of construction products

» Prerequisite

Cate drewno wykorzystane na projekcie musi by¢ legalnie i odpowiedzialnie pozyskane. Np. posiadac
certyfikat FSC, FLEGT lub PEFC.

Wymagana dokumentacja:

e Zestawienie elementdw drewnianych,
e Potwierdzenie dostawcy drewna dotyczacy legalnego pochodzenia.

3.10. Wst 01 Construction waste management

> Construction waste reduction
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Pierwszy kredyt

1. Generalny Wykonawca ustali cele wzgledem ilosci odpadéw (w tym niebezpiecznych)
wytwarzanych na placu budowy. Wartosci powinny by¢ okreslone w m3 lub tonach odpadéw na 100
m2 powierzchni catkowitej budynku.

2. Nalezy ustali¢ procedury minimalizujgce ilosci powstajgcych odpaddw, ktdre umozliwig
osiggniecie zatozonych celdw.

3. llo$¢ wytwarzanych odpaddow powinna by¢ stale monitorowana a zatozone cele regularnie
rewidowane.

4. Kierownictwo budowy wyznaczy osobe odpowiedzialng za spetnienie wymagan 1 - 3.

5. W przypadku prowadzania prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ audyt przedrozbiorkowy
okreslajacy przewidywang ilos¢ odpaddw oraz materiatéw mozliwych do odzyskania. Audyt powinien
zawierac:

o identyfikacje gtéwnych grup odpadéw;
o informacje dotyczacg powtdérnego wykorzystania lub przekazania do recyclingu
gtéwnych grup odpadow;

6. Korzystajgc z zebranych danych, nalezy zaraportowaé w Planie Gospodarki Odpadami w m3
i/lub tonach ilo$¢ $Smieci wygenerowanych na kazde 100 m2 powierzchni catkowitej budynku.

Drugi kredyt
Mozliwy do zdobycia po osiggnieciu pierwszego kredytu.

Nalezy ustali¢ procedury dotyczace sortowania, ponownego uzytku oraz przetwarzania odpaddéw
budowlanych dla przynajmniej 5 grup odpaddw.

Odpady mogg by¢ podzielone na 5 gtéwnych grup na placu budowy lub mogg by¢ sortowane
poza placem budowy przez zewnetrzng firme S$wiadczacg takie ustugi. Lista kluczowych grup
odpaddéw znajduje sie w Zatgczniku nr 3.

Trzeci kredyt:
Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpaddw poza wysypiskiem.

1. Wymagane jest aby czes¢ odpaddéw generowanych podczas realizacji inwestycji zostata
zagospodarowana w inny sposéb niz wywdz na wysypisko (np. recycling, odzysk, procesy przerobu,
utylizacja). Wymagane iloSciowe ponizej:
e odpady wytworzone w trakcie budowy > 60% (wagowo) lub > 50% (objetosciowo) sposréd
segregowanych odpadéw budowlanych
e odpady rozbiérkowe = 70% (wagowo) lub = 60% (objetosciowo) sposrdod segregowanych
odpaddéw rozbiérkowych
2. Odpady zostaty podzielone na poszczegdlne rodzaje na placu budowy lub odebrane poprzez

zewnetrzng firme poza placem budowy w celu ich pdzniejszego przetworzenia.
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3. Zebrane dane nalezy wprowadzi¢ do Site Waste Management Plan (dotyczy to réwniez odpadéw
powstatych podczas rozbiorki obiektéw i powierzchni utwardzonych). Wymagane informacje to
przede wszystkim:

e Adres sktadowiska/placéwki do ktérej zostang przekazane odpady,

e llosci odpaddéw, ktére zostaty przetworzone, wyrazone w procentach z ilosci
wygenerowanych odpadéw LUB m3 odpadéw na 100 m2 LUB t odpaddéw na 100 m2
powierzchni catkowitej budynku.

Dodatkowy kredyt za innowacje:
Mozliwy do zdobycia przy spetnieniu kryteriow dla pierwszych trzech kredytéow.

Dodatkowo, = 75% (wagowo) lub 65%( objetosciowo) odpadéw wytworzonych na budowie (wagowo)
zostato poddanych odzyskowi .

Wymagana dokumentacja:

e Plan zarzadzania odpadami zawierajgcy dane osoby odpowiedzialnej za gospodarke odpadami,
grupy odpaddéw przekazywanych do recyclingu, procedury sktadowania i przekazywania
odpaddéw oraz pordwnanie ilosci odpaddw powstatych podczas budowy z limitami.

e Raport z monitorowania przekazywania odpaddow wraz z korncowym podsumowaniem
ilosciowym.

e Protokoty z przekazania odpadow.

3.11. LE 05 Long term impact on biodiversity
Generalny wykonawca wdrozy zalecenia z Plan Zarzadzania zielenig opracowanego przez Ekologa
dotyczace ochrony roslin podczas prowadzenia budowy.

Liczba przyznanych punktow zalezy od ilosci spetnionych kryteriow dodatkowych:

e spetnienie 2 kryteriéw — 1 punkt;
e spetnienie 4 kryteriéw — 2 punkty

Zatozono uzyskanie 2 punktéw.

Kryteria dodatkowe:

a) Generalny Wykonawca dedykuje osobe, ktéra bedzie petnita funkcje ‘Biodiversity Champion’,
ktory bedzie odpowiedzialny za minimalizacje wptywu i dbatos$¢ o bioréznorodnos¢ zgodnie z
zaleceniami ekologa podczas trwania budowy.

b) Generalny Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla robotnikéw w zakresie dbatosci o
bioréznorodnosé¢ podczas trwania budowy. Szkolenie powinno opierac¢ sie na wytycznych
zamieszczonych w raporcie ekologa.

c) Generalny Wykonawca monitoruje czynnosci zwigzane z ochrona bioréznorodnosci i
weryfikuje ich efektywno$¢ podczas gtéwnych faz budowy. Informacje na temat w/w
czynnosci powinny by¢ dostepne na zyczenie.
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d) Nowo posadzone gatunki roslin powinny by¢ wartosciowe ekologicznie: rosliny powinny by¢
uznane za wartosciowe na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym LUB rosliny powinny
by¢ uznane za chronione.

e) Jezeli fauna i/lub flora funkcjonuje na terenie budowy, budowa powinna by¢ prowadzona w
taki sposdb, aby zminimalizowaé wptyw prac budowlanych na bioréznorodnos¢. Np. Poza
okresem legowym ptakéw, poza okresem pylenia kwiatéw, kietkowaniem roslin. Wytyczne
dotyczace prowadzenia budowy powinny by¢ zawarte w raporcie ekologa.

f) Zostata nawigzana wspdtpraca z lokalna grupg przyrodniczych ekspertow, ktdra dostarczyta
nastepujgcych wytycznych:

o na wczesnym etapie projektowym dostarczy informacji dotyczacych ochrony lub
zapewnienia schronienia dla gatunkéw o znaczeniu lokalnym,

o dostarczy wytyczne, aby projekt byt prowadzony z poszanowaniem Srodowiska
lokalnego. Wytyczne powinny opierac sie na wiedzy dotyczacej lokalnych gatunkow
roslin i zwierzat moggcych wystepowac na lub w poblizy budowy.

o dostarczy informacje lub bedzie w statym kontakcie z witascicielem budynku, aby
pomdc w zarzadzaniu, utrzymaniu i rozwojowi zewnetrznych terendw w dtuiszej
perspektywie czasu.

Wymagana dokumentacja:

e Pisemne potwierdzenie podjetych przez Mistrza Biordznorodnosci dziatan lub kopia
odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy.

e Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia z podaniem prowadzgcego szkolenie i jego zakres.

e Kopia wpisdw z dziennika budowy potwierdzajgca zakres monitoringu i wykaz oséb ktérym
udostepniono dane.

e Harmonorgamy prac budowlanych i inne materiaty potwierdzajgce iz prace budowlane zostaty

przeprowadzone uwzgledniajgc zminimalizowanie zaktdcen dzikiej przyrody.

4. CERTYFIKACJA GREEN BUILDING STANDARD - OPIS

Green Building Standard to polski system certyfikacji, ktory uzyskat poparcie Ministerstwa Srodowiska.
Zatozeniem systemu jest podkreslenie znaczenia zdrowia, komfortu i wydajnosci uzytkownikéow jako
dominujgcego celu kreowania srodowiska wewnetrznego. Green Building Standard jest nowatorskim
dopasowanym do warunkdw polskich systemem certyfikacji budynkow, w ktérym promuje sie komfort
uzytkownikow i wysoki poziom srodowiska wewnetrznego przy poszanowaniu idei racjonalnego
zuzycia energii. Szczegdty dotyczace certyfikacji dostepne s3 na stronie
www.greenbuildingstandard.eu/.

W niniejszym dokumencie zostat zawarty zakres wymagan Green Building Standard dotyczacy
Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu
certyfikacji w tym zatrudnianie Audytora Green Building standard, poniesienie optat zwigzanych z
certyfikacjg oraz zgromadzenie wszelkich niezbednych dowodoéw zwigzanych z certyfikacja.
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5. GREEN BUILDING STANDARD — ZAKRES GENERALNEGO WYKONAWCY

5.1. Zatrudnienie Audytora Green Building Standard
W zakresie Generalnego Wykonawcy bedzie zatrudnienie Audytora Green Building Standard. Do
obowigzkéw Audytora bedzie nalezata koordynacja procesu certyfikacji oraz ztozenie wniosku o
certyfikat Green Building Standard.

5.2. Pokrycie kosztow jednostki certyfikujgcej
Generalny Wykonawca pokryje koszty jednostki certyfikujgcej Ogdlnokrajowe Stowarzyszenie
Wspierania Budownictwa ZréGwnowazonego zwigzanych rejestracjg i weryfikacjg wniosku o certyfikat
oraz koszty wykonania 15 tabliczek informacyjnych zawierajacych kody QR.

5.3. Spelnieni wymagan Green Building Standard
Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy bedzie nalezato zgromadzenia materiatéw wymaganych
przez certyfikat Green Building Standard. Zakres wymagan, ktére nalezy spetni¢ podczas ubiegania sie
o certyfikat zamieszczono w Punkcie 6.

6. WYMAGANIA GREEN BUILDING STANDARD

Niniejszy rozdziat stanowi opis zakresu wymagan certyfikatu Green Building Standard. Szczegétowe
wytyczne zostang przekazane przez zatrudnionego przez Generalnego wykonawce Audytora Green
Building Standard.

6.1. Komfort Cieplny
W zakresie GW jest uzyskanie minimum 3 gwiazdek.

» Ocena odczuwalnego komfortu cieplnego — 2 gwiazdki

Generalny Wykonawca przeanalizuje warunki komfortu termicznego przy pomocy metody
obliczeniowej wspotczynnikéw PMV i PPD dla lata i zimy LUB przy pomocy obliczenia temperatury
operatywnej. Wymagane jest uzyskanie kategorii | lub Il zgodnie z norma zgodnie z PN-EN 15251:2012,
tablica A.1 lub A.2. W przypadku nie uzyskana wymaganych warunkow komfortu Generalny
Wykonawce przedstawi propozycje dziatan naprawczych.

> Doktadnosé utrzymania temperatury — 1 gwiazdka

Generalny Wykonawca zapewni system kontroli utrzymania temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniach przeznaczonych na stalty pobyt ludzi zapewniajacy doktadnos$é utrzymania
temperatury na poziomi 1 °C.

6.2. Jakosé powietrza
W zakresie GW jest uzyskanie minimum 2 gwiazdek.

» Strumien powietrza — 1 gwiazdka
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Generalny Wykonawce zweryfikuje ilo$¢ nawiewanego $wiezego powietrza. Minimalna wymagana
ilo$¢ wynosi 8,33 |/s/os.. W przypadku nie spetnienia zatozeri Generalny Wykonawce przedstawi
propozycje dziatan naprawczych.

» Filtracja Powietrza — 1 gwiazdka

Generalny Wykonawca zapewni centrale wentylacyjne z filtrem o klase wyzszg niz wymagana zgodnie
z aktualnymi polskimi przepisami.

6.3. Komfort wizualny
W zakresie GW jest uzyskanie minimum 3 gwiazdki.

» Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach — 1 gwiazdka

Generalny Wykonawce potwierdzi spetnienie oraz wykona oswietlenie wewnetrzne zgodnie ze
standardem PN EN 12464-1. W przypadku nie spetnienia zatozen Generalny Wykonawce przedstawi
propozycje dziatan naprawczych.

» Analiza dostepu do widokéw z okna — 1 gwiazdka

Generalny Wykonawce wykona analize dostepu do widokéw z okna dla wszystkich statych miejsc
pracy/nauki w budynku. W przypadku nie spetnienia zatozen Generalny Wykonawce przedstawi
propozycje dziatan naprawczych.

» System zacienienia — 1 gwiazdka

Generalny Wykonawce wykona system zacienienia umozliwiajacy uzytkownikom kontrole dostepu
Swiatta dziennego np. zaluzje wewnetrzne lub inteligentny system zaluzji zewnetrznych.

6.4. Komfort akustyczny
W zakresie GW jest uzyskanie minimum 1 gwiazdke.

» Komfort akustyczny — 1 gwiazdka

Generalny Wykonawce potwierdzi spetnienie oraz zrealizuje budynek zapewniajgc w pomieszczeniach
odpowiedni poziom dZzwieku A zgodnie ze standardem PN-EN 15251:2012. W przypadku nie spetnienia
zatozen Generalny Wykonawce przedstawi propozycje dziatan naprawczych.

6.5. Analizy Energetyczne
W zakresie GW jest uzyskanie minimum 5 gwiazdek.

Generalny Wykonawce zleci przeprowadzenie analiz energetycznych zgodnie z wymaganiami
Certyfikatu Green Building Standard. Analizy powinny by¢ wykonywane metoda godzinowa przy
pomocy jednego z programéw zaakceptowanych przez jednostke certyfikujgca i okresla¢ potencjat
budynku do uzyskania oszczednosci energetycznych wzgledem budynku referencyjnego.

6.6. Udogodnienia
W zakresie GW jest uzyskanie minimum 2 gwiazdek.
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Generalny Wykonawca zapewni odpowiednie udogodnienia dla uzytkownikow budynku z zakresu
nastepujacych kategorii: Zdrowie, Infrastruktura, Komfort, Zywienie, Inne.

6.7. Plany dziatania na etapie eksploatacji
Generalny Wykonawca opracuje plany dziatania z zakresu poszanowania energii oraz utrzymania
wysokiej jakosci srodowiska wewnetrznego. Sporzadzone instrukcje bedg miaty na celu poprawe
jakosci funkcjonowania budynku podczas eksploatacji.

7. ZAtACZNIKI

e Zatacznik 1 — BREEAM Szkota Marki Bud.A Pre-Assessmnet
e Zatacznik 2 — Man3 - Checklist Al
e Zaftacznik 3 - Man3 - Table 9
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