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ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POLOZONEGO NA CZESCI DZIALKI 172/11, OBREB 143402_1 PRZY UL. DUZEJ 1A W MARKACH
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specyfikacji
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odbioru robot
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uzytkowego

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez §171 Budowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, potozonego na czesci dziatki 172/11 przy ul. Duzej 1a w Markach
zamawiajacego

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy =~ §17.2  ul. Duza 1a, Marki

program funkcjonalno uzytkowy czes$¢ dziatki 172/11, obreb 143402_1
3. Nazwy i kody: §17.3 W zakresie prac projektowych:
a) grup robét, CPV 71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego,
b) klas robét, CPV 71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,
c) kategorii robot CPV 71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
W zakresie prac montazowych (robé6t budowlanych):
CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45112723-9 roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
CPV 44211100-3 budynki modutowe i przeno$ne
CPV 45214100-1 roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektdw budowlanych,
CPV 44211000-2 budynki z gotowych elementéw
4. Imig i nazwisko lub nazwa zamawiajacego §17.4  Gmina Miasto Marki
oraz jego adres 05-270 Marki

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 95

o. Imiona i nazwiska os6b opracowujacych §17.5  mgrinz. architekt Wojciech Glowacki
program funkcjonalno-uzytkowy

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno- §17.6 NR STR.
uzytkowego CZESC OPISOWA
1. Opis ogblny przedmiotu zamdwienia
Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997
,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga to specyfikacja obiektu budowlanego, w
szczegolnosci:
a)powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,
b)wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okre$lajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto,
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c)inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wezesniej wskaznikow,
d)okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia nalezy okreli¢, podajac, odpowiednio w zalezno$ci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania 12
dotyczace:

1) przygotowania terenu budowy;
2) architektury;

3) konstrukgii;

4) instalaciji;

5) wykonczenia;

6) zagospodarowania terenu

Opis wymagan obejmuje:

1) cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa
powyzej

CZESC INFORMACYJNA PFU - ZALACZNIK NR 1

odrebne
Odrebne opracowanie - wg wykazu w kofncowej czesci niniejszego PFU opracowanie

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - ZALACZNIK NR 2 odrebne
Odrebne opracowanie opracowanie

OBLICZENIA NATEZENIA SWIATLA - ZALACZNIK NR 3 odrebne
Odrebne opracowanie opracowanie
str. 3

Pracownia Projektowa ,G2 ARCHITEKCI”, ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 041 368-82-60, e-mail: biuro@g2a.pl, NIP:959-138-09-89, REGON: 260277214



mailto:biuro@g2a.pl

(o
N\ IMEKCI

CZESC OPISOWA

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 DLA 225 DZIECI (DZIEWIEC ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POLOZONEGO NA CZESCI DZIALKI 172/11, OBREB 143402_1 PRZY UL. DUZEJ 1A W MARKACH

Przepis
prawa
Wg
Rozporzadzenia
W sprawie
szczegotowego
ki if
_ okamentcii Dane
et
LP. Pozycja prokioue
technicznych
wykonania i
odbioru robot
budowlanych
oraz programu
funkcjonalno-
uzytkowego
1. Opis ogoIny przedmiotu zamdwienia §18.1.1  Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe, opracowanie

dokumentacji wykonawczej oraz (na ich podstawie) kompleksowa realizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 dla 225 dzieci (9 oddziatéw przedszkolnych) z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu, na czesci dziatki 172/11 przy ul. Duzej 1A w Markach.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku ~ §18.1.2  Przedmiot zamédwienia obejmuje opracowanie dokumentaciji projektowej budowlanej oraz wykonawczej na podstawie zataczonej koncepcii, a takze pozostatych materiatéw wyjsciowych do
do przedmiotu zamdwienia projektowania, w tym przedmiotowego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Obowigzkiem podmiotu realizujgcego zadanie jest rowniez uzyskanie prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na
Budowe oraz kompleksowa realizacja obiektu wraz z uzyskaniem stosownych odbioréw, uzgodnien, zatwierdzen, a finalnie Pozwolenia na Uzytkowanie. Zamawiajacy poprzez
przedmiotowe postepowanie oczekuje zrealizowania obiektu od fazy projektowej do jego petnego przygotowania do uzytkowania w funkcji do jakiej zostat przewidziany. Tym samym
zadanie to obejmuje catoksztatt prac i obowigzkdéw zwigzanych z uruchomieniem 9 oddziatowego przedszkola dla dzieci, jego wyposazenie i umeblowanie zgodnie z zapisanymi w

niniejszym dokumencie i jego zatacznikach parametrami, wymaganiami i wytycznymi.

Szczeg6lng uwage zwraca sie na fakt funkcjonowania budynku sasiedniego (istniejacego przedszkola) w trakcie realizacji przedmiotowej dokumentaciji. Caty proces budowlany
nie powinien w zaden sposob zaburza¢ dziatania istniejacego przedszkola. Wykonawca realizujacy prace, poza odgrodzeniem terenu, zobowiazany jest do zapewnienia
bezwzglednego bezpieczenstwa dzieci i 0s6b dorostych znajdujacych sie w cze$ci funkcjonujacego przedszkola w zakresie zagrozen wynikajacych z organizacji i prowadzenia
procesu inwestycyjnego. Ponadto przedstawiciele Wykonawcy oraz inzynier petniacy funkcje Kierownika Budowy zobowigzani sa do zapewnienia na budowie zasad kultury i
norm obyczajowych podczas prac na terenie przedszkola. Warunek ten dotyczy catego okresu realizacji inwestycji.

Szczegbtowy zakres dokumentacii projektowej oraz ilo$¢ egzemplarzy oczekiwanych przez Zamawiajacego wynosi:

PROJEKT BUDOWLANY:
- Projekt Zagospodarowania Terenu, 5egz.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany — ARCHITEKTURA 5egz.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany — KONSTRUKCJA 5egz.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE SANITARNE 5 egz.
w tym: C.O., wody, kanalizacji bytowej oraz technologicznej, gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacii, ciepta technologicznego, przytacza zewnetrzne.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 5 egz.

w tym: sitowa, oSwietlenia podstawowego, oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pozarowa, o$wietlenia zewnetrznego i iluminacji budynku, przytacza zewnetrzne..
- Projekt technologii przedszkola.

4 egz. Projektu Budowlanego zostajg ztozone do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Po wydaniu Decyzji o Pozwoleniu na Budowe dla przedmiotowej Inwestycji jeden
opieczetowany egzemplarz dokumentacji trafia niezwtocznie do Zamawiajacego. Drugi opieczetowany egzemplarz Projektu Budowlanego musi trafic do Zamawiajgcego w stanie
niezniszczonym po zakonczeniu budowy. Nie dopuszcza sie, by Wykonawca korzystat z niego w zakresie roboczym na budowie.

PROJEKT WYKONAWCZY:

- Projekt Zagospodarowania Terenu 4 egz.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany - ARCHITEKTURA 4 egz.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany — KONSTRUKCJA 4 egz.
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- Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE SANITARNE 4 egz.
w tym: C.O., wody, kanalizacji bytowej oraz technologicznej, gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacii, ciepta technologicznego, technologii kottowni, przytacza zewnetrzne.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE ELEKTRYCZNE 4 egz.

w tym: sitowa, o$wietlenia podstawowego, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pozarowa, oéwietlenia zewnetrznego i iluminacji budynku, przytacza zewnetrzne.
- Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE NISKOPRADOWE 4 egz.

w tym: teletechniczna LAN, WiFi i telefoniczna, alarmowa, monitoringu, videodomofonowa, kontroli dostepu.
- Projekt Architektury wnetrz 4 egz.

w tym: rzuty z aranzacja, rozwinigcia Scian zasadniczych pomieszczen, widoki, zestawienia elementéw wykonczenia pomieszczen, specyfikacje wyposazenia.

OPRACOWANIA DODATKOWE:

Kosztorysy ofertowe obejmujace zakresem catkowite koszty realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg obiektu. 1 egz.

| Kosztorysy winny zawiera¢ wszystkie pozycje wykonywane wg dokumentacji projektowej, stawki cenotwércze podziat cen na netto, VAT, brutto oraz powinny by¢ wykonane zgodnie ze
stosownym w tym zakresie rozporzadzeniem. Wymaga sie, by za strong tytutowg kazdego kosztorysu znajdowata sie tabela zestawcza elementow scalonych.

WERSJE ELEKTRONICZNE OPRACOWAN:
1 CD z dokumentacjg techniczng w rozszerzeniu .pdf oraz plikach edytowalnych .doc, .dwg.

REALIZACJA OBIEKTU:

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowg realizacje Inwestycji w oparciu o przygotowang przez Wykonawce dokumentacje projektowa, budowlano-wykonawcza, dla ktérej Wykonawca
ma uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego prawomocng Decyzje o Pozwoleniu na Budowe. Dokumentacja projektowa opracowana musi by¢ $cisle wg wskazan i wytycznych opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w stanowigcej jego integralny zatacznik Koncepciji Architektoniczno-Budowlanej. Realizacja obejmuje swoim zakresem 3 zasadnicze
elementy:

- Obiekt przedszkolny, realizowany w technologii modutowej.

- Zagospodarowanie terenu wraz z kompletem urzadzen rekreacyjnych i wyposazenia dla dzieci, a takze zielenia, komunikacja, ogrodzeniem terenu, instalacjami zewnetrznymi.

- Cigg pieszo-jezdny znajdujacy sie za ogrodzeniem przedszkola zrealizowany zgodnie z obowigzujacym MPZP, petniacy funkcje drogi pozarowej obstugujacej budynek przedszkola.

Cato$¢ dokumentaciji projektowej dostarczona Zamawiajacemu w formie wydruku (wersja papierowa) powinna by¢ réwniez dostarczona w postaci elektronicznej na no$niku zawierajacym
komplet dokumentoéw w postaci plikéw PDF odpowiednio posegregowanych i utozonych wg Standardu Nazewnictwa Dokumentaciji stanowigcego integralng cze$¢ niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Podane informacje nie zwalniajg Wykonawcy z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie z uwzglednieniem innych nie opisanych wyzej uwarunkowan. Po ztozeniu oferty uznaje
sie, ze Wykonawca przewidziat wszelkie mozliwe i konieczne do wykonania elementy, a ich stwierdzenie nie bedzie podstawg do uznania robét innych niz objete kontraktem (w tym
dodatkowych czy uzupetniajacych).

WYPOSAZENIE OBIEKTU:

Zamawiajacy oczekuje, by poza zaprojektowaniem i realizacjg obiektu Wykonawca wykoriczyt i wyposazyt w petni pomieszczenia przeznaczone do uzytkowania. W zakresie wyposazenia
znajdujg sie zaréwno zabudowy i wyposazenie state, montowane do elementéw obiektu jak i wyposazenie ruchome w postaci mebli, wieszakéw, tablic, itp. W zakresie wyposazenia
Wykonawca jest obowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu min. 3 systemdéw wyposazenia i umeblowania obiektu.

ROBOTY TOWARZYSZACE WCHODZACE W ZAKRES REALIZACJI:
Zamawiajacy przewiduje, w ramach prac objetych przedmiotowg Inwestycja, dokonanie rozbidrki budynku gospodarnego oraz wycinke drzew kolidujgcych z niniejszym zamierzeniem
budowlanym.

3. Charakterystyczne parametry okre$lajace §18.2.1  Nowoprojektowang cze$¢ budynku planuje sie jako dwukondygnacyjng, w ktérej nalezy zlokalizowaé 9 oddziatéw przedszkolnych przeznaczonych facznie dla 225 dzieci, w tym 5 oddziatow
wielko$¢ obiektu lub zakres robdt na parterze i 4 na | pietrze. Kazdy oddziat przedszkolny ztozony jest z sali zabaw, toalet bezposrednio do niej przylegajacych oraz pomieszczenia do magazynowania lezakow. W budynku
budowlanych nalezy przewidzie¢ ponadto jadalnie oraz szatnie w ilosci odpowiadajacej wymaganej liczbie oddziatow, a takze sale rytmiki oraz pomieszczenia przeznaczone dla specjalistow, {j. logopeda,

psycholog, pedagog, oraz sale komputerowg. Przedmiotowa cze$C obiektu powinna posiadaé zaplecze cateringu przystosowane do obstugi zywieniowej wszystkich oddziatow
przedszkolnych na zasadzie zewnetrznych dostaw positkéw, ich segregowania i wydawania dzieciom w pomieszczeniu jadalni. Oprocz powyzszych, nalezy uwzgledni¢ pomieszczenia
socjalne dla pracownikow, techniczne (kottownia na paliwo gazowe), gospodarcze, itp.

Wejscie gtéwne do obiektu nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie projektowanej komunikacji kotowej oraz dostepne chodnikiem rowniez od wejcia pieszego na teren
przedszkola. Lokalizacja szatni dla dzieci musi by¢ bezposrednio skomunikowana z wejsciem oraz wydzielona strefowo od pozostatej czesci obiektu z zapewnieniem kontroli dostepu,
monitoringu oraz videodomofonu umozliwiajacego petng kontrole zaréwno oséb wehodzacych do budynku jak i znajdujgcych sie w jego poblizu, na terenie przedszkola.
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Wyszczegdlnienie powierzchni:

- sale zabaw dla dzieci 621,0 m?
- jadalnie 122,0 m?
- pomieszczenia specjalistéw 32,3 m?

- sale do zaje¢ dodatkowych 85,6 m?

- pomieszczenia szatniowe 83,6 m?

- pomieszczenia magazynowe 54,0 m?

- pomieszczenia sanitarno-socjalne 115,1 m2
- pomieszczenia gospodarcze/ techniczne 21,2 m?

- pomieszczenia zaplecza cateringu 76,1m2

- komunikacja 433,5 m2
RAZEM: 1644,4 m2

4. Aktualne uwarunkowania wykonania §18.2.2  Przedmiotowy teren jest nieznacznie zroznicowany wysokosciowo oraz zagospodarowany nastepujacymi obiektami:

przedmiotu zamdwienia
- dwukondygnacyjny budynek istniejacego przedszkola 3 oddziatowego o powierzchni zabudowy ok. 475 m2 przeznaczony dla ok. 70 dzieci,
- plac zabaw wyposazony w piaskownice, hustawki oraz inne elementy do zabaw dla dzieci.
- parterowy budynek gospodarczy przeznaczony do wyburzenia (zgtoszenie robét dokonano odrebnym opracowaniem i postepowaniem).
- na terenie dziatki rosng drzewa przeznaczone do wycinki — decyzja zezwalajgca na wycinke drzew stanowi odrebne postepowanie.
- teren jest w catoSci ogrodzony, jednak po wydzieleniu terendw o roznym przeznaczeniu opisanych w MPZP ogrodzenie nalezy uzupetni¢ na styku z planowanym ciggiem pieszojezdnym.

Planuje sie budowe 9 oddziatowego modutowego obiektu przedszkolnego (dla 225 dzieci), wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym zielen, wykonanie infrastruktury zewnetrznej, parkingu
dla samochodéw osobowych, miejsca wydzielonego na kontener na odpady a takze placu zabaw dla dzieci). Nowy budynek nalezy zaprojektowa¢ bez barier architektonicznych w
dostepnosci kazdej z funkcji dla 0sdb niepetnosprawnych, z mozliwo$cig zapewnienia tych pomieszczen na poziomie parteru.

Obiekt nalezy tak zaprojektowac, aby w przysztosci umozliwi¢ potaczenie funkcjonalne z istniejacym budynkiem za pomocg facznika, integrujacego strefy wejsciowe i komunikacyjne obu
budynkow. Nowy budynek nalezy réwniez powigza¢ komunikacyjnie z istniejgcym uktadem drogowym oraz uktadem komunikacji pieszej, w tym planowanym ciggiem pieszo-jezdnym oraz
parkingiem miejskim.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z konieczno$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan, a takze zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Pustelnik Wschodni”.

Aktualny stan nieruchomos$ci przeznaczonej pod Inwestycje charakteryzuje zataczona do dokumentacji przetargowej Mapa do Celéw Projektowych, stanowigca materiat wyjsciowy do
projektowania.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty w dokumentacji badan podioza gruntowego i opinii geotechnicznej z dnia 14.06.2017, wykonanej przez ,AV” Zakiad Robét Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych, zataczonej do dokumentéw przetargowych i stanowiacej materiat wyjsciowy do projektowania.

5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe  §18.2.3  Planowany obiekt, jako budynek uzytecznosci publicznej, musi spetnia¢ wszelkie wymogi wynikajace z przepisow Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Ponadto uwzgledni¢ nalezy wszelkie Rozporzadzenia i wytyczne formalno-prawne dotyczace funkcji
przedszkolnych oraz warunkdw przeciwpozarowych dla takiego przeznaczenia obiektu. Przedmiotowa dziatka lezy w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Miejskiego ,Pustelnik
Wschodni”

Kompleks przedszkolny przewidziany jest dla 225 dzieci, tj. 9 oddziatéw, w nastepujacym podziale.
— 3 odzialy przedszkolne przeznaczone dla dzieci w wieku 3 lat po 25 dzieci kazdy
— 2 odziaty przedszkolne przeznaczone dla dzieci w wieku 4 lat po 25 dzieci kazdy
— 2 odzialy przedszkolne przeznaczone dla dzieci w wieku 5 lat po 25 dzieci kazdy
— 2 odzialy przedszkolne przeznaczone dla dzieci w wieku 6 lat po 25 dzieci kazdy

Wszystkie sale dla dzieci powinny mie¢ ekspozycje potudniowa lub potudniowo — zachodnia. Wielkos¢ pomieszczen powinna zostaé okreslona granicznie zgodnie z Rozporzadzeniem.
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ZALOZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOD. PRZESTRZNNEGO:
przeznaczenie podstawowe — ustugi oSwiaty

przeznaczenie dopuszczajace — obiekty i urzadzenia sportowe, zieler urzadzona;

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,

udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni dziatki budowlanej

wskaznik maksymalnej intensywno$ci zabudowy 1,5 dla dziatki budowlanej,
wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy 0,01 dla dziatki budowlane;j,
wysoko$¢ zabudowy do 15,0 m,

uksztattowanie potaci dachowych dla budynkéw ustug o$wiaty, obiektow i urzadzen
sportowych dachy ptaskie, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia od 10° do 45;

minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej 5000 m?,
w odniesieniu do zabudowy istniejacej obowigzek stosowania ustalen lit. a),

e), ), g), h) i) odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametréw lub konstrukcji

istniejacych budynkéw;

w zakresie warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
powierzchnie nowo wydzielonej dziatki nie mniejsza niz 5000 m2,
obstuge komunikacyjng z drogi poza obszarem planu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
W zakresie ochrony pozarowej gtowne zatozenia przedstawiono na schemacie stanowigcym zatacznik do niniejszej dokumentacji oraz wyszczegolniono w opisie sporzadzonym na
podstawie analizy koncepcji opracowanej na potrzeby realizacji tej Inwestycji. Elementy te sq integralng czescig przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowigcego
dokument przetargowy.
Wykaz przedmiotowych warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcy d/s przeciwpozarowych
oraz otrzymania stosownego uzgodnienia zgodnie z sankcjonujacym to Rozporzadzeniem.

Powierzchnia, wysokoSc¢ i liczba kondygnacii:

— Powierzchnia zabudowy wynosi: ok. 1096,0m?
— Powierzchnia uzytkowa wynosi: ok. 1644 ,4m?
— llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
— llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

ii. Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych:

Minimalna odlegto$¢ od budynkéw na sasiedniej dziatce — 8m.
Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej 3m
Powyzsze odlegtosci zapewniono.

Nie dotyczy.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

b), ¢), d),
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ZGODNOSC KONCEPCJI BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,PUSTELNIK WSCHODNI"

ZALOZENIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNE.J:
budynek przedszkolny — warunek spetniony
plac zabaw, zielen izolacyjna — warunek spetniony

planowany miesci si¢ w obrysie nieprzekraczalnej linii zabudowy — warunek
spetniony

udziat powierzchni biologicznie czynnej ok. 42% — warunek spetniony
wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,441 — warunek spetniony

wskaznik intensywnos$ci zabudowy 0,441 — warunek spetniony

wysoko$¢ budynku ok. 8m — warunek spetniony

dach ptaski — warunek spetniony

powierzchnia dziatki objetej opracowaniem ok. 5700m2 — warunek spetniony
nie dotyczy

powierzchnia dziatki objetej opracowaniem ok. 5700m2 — warunek spetniony
obstuga komunikacyjna z ul. Duzej — warunek spetniony

iv. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnaciji i w poszczegoinych pomieszczeniach:

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL |l
W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia przewidziane na przebywanie ponad 30 oséb.
Komunikacja pionowa odbywac sie bedzie za pomocg wydzielonych przeciwpozarowo oraz oddymianych klatek schodowych, zlokalizowanych w dwoch skrajnych czeSciach
przedmiotowego obiektu.

v. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje.

ul.
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vi. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 5000m? (budynek wielokondygnacyjny, niski)

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe o facznej powierzchni = 1571m?

Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji, w zwigzku z czym przewidzie¢ nalezy nastepujacy podziat stref:

STREFA A-ZL Il - 805,6+598,6 = 1404,2 m?

STREFA B - ZL IIl - 142,9+23,9 = 166,8 m?

Ponadto w obiekcie wydzieli¢ nalezy przeciwpozarowo oraz oddymic obie klatki schodowe, zlokalizowane w dwdch skrajnych czesciach przedmiotowego obiektu, zgodnie z zapisem
WT: w budynku niskim (N), zawierajacym strefe pozarowg ZL II, nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

vii. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

ZL 1I, budynek niski (N) — klasa ,B”

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w przypadku gdy liczba kondygnacji nadziemnych wynosi 2 oraz poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng
jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu, zatem w obiekcie dopuszcza sie przyjecie klasy odpornoéci pozarowej ,C”

Klasa odpornosci pozarowej ,C"™:
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
— §ciany — REI 120
— stropu — REI 60
— Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe — EI 60
— Drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
— na korytarz i do pomieszczenia - El 30
— na klatke schodowg — EI 30

Odporno$¢ ogniowa poszczegoinych elementdéw budowlanych w klasie ,C”:

— Konstrukcja nosna — R 60

— Konstrukcja dachu - R 15

— Stropy — REI 60

— Sciana zewnetrzna — EI 30 — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci min. 0,8m
W Scianach zewnetrznych budynku ZL Il dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajaca jg od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

— Sciana wewnetrzna - El 15

— Przekrycie dachu — RE 15.

viii. Wszystkie elementy budynku NRO (nierozprzestrzeniajace ognia)

ix. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne:
— dtugos¢ przejécia w pomieszczeniu do 40m, przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia
— dtugos¢ dojscia do 10m przy jednym doj$ciu w strefie ZL |l oraz 40m przy dwéch dojéciach.
— szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle (szeroko$¢ dostosowana do liczby oséb, przyjmujac 0,6m na 100 osob)
— dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m
— drzwi z klatek schodowych oraz na wyjSciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku min. 1,2 m
— drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ogranicza¢ szeroko$ci drogi ewakuacyjne;
— wymagana szerokos¢ biegu klatek schodowych min. 1,2 m, szerokos¢ spocznika min. 1,3 m, wysoko$¢ stopnia max. 0,15 m
— na drodze ewakuacyjnej elementy wystroju i wyposazenia powinny by¢ co najmniej trudno zapaine
— wymagane jest oSwietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogoInej oswietlanych wytacznie Swiattem sztucznym

str. 8
Pracownia Projektowa ,G2 ARCHITEKCI”, ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 041 368-82-60, e-mail: biuro@q2a.p|, NIP:959-138-09-89, REGON: 260277214



mailto:biuro@g2a.pl

6. Szczegotowe wiadciwosci funkcjonalno- §18.2.4
uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalonych
zgodnie z Polskg Normg PN-ISO
9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikow

Pracownia Projektowa ,G2 ARCHITEKCI

=
N\, ITEKCI
x. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykorczenia wnetrz i wyposazenia statego:

— w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest

zabronione.

— na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

— na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuaciji i w pomieszczeniach wyktadziny podtogowe powinny byé co najmniej trudno zapalne.

— oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

xi. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

— instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu

— przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia ppoz. zabezpieczone do klasy odpornosci Sciany lub stropu (wymadg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

— przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 zabezpieczone do klasy odpornosci
Sciany lub stropu (wymdg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych)

— instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

xii. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

— zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw hydranty 25 muszg by¢ stosowane na kazdej kondygnacii
budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL 1l lub
ZLV,

— wymagane jest o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej oswietlanych wytgcznie $wiattem sztucznym

xiii. Wyposazenie w gasnice:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL I,

— gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone: w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegélnosci — przy wejsciach do budynkdéw, na klatkach schodowych, na
korytarzach, przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz; w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki); w obiektach
wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii, jezeli pozwalaja na to istniejace warunki

— przy rozmieszczeniu gasnic musza byC spetnione nastepujace warunki: odlegtos¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30m; do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci 1m;

xiv. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych):
— zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla budynkow uzyteczno$ci publicznej znajdujacych si¢ w granicy jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancow przekraczajacej 100 osob

xv. Droga pozarowa:
— droga pozarowa jest wymagana. Jej realizacja mozliwa jest przy wykorzystaniu przebiegajacego po zachodniej stronie dziatki ciggu pieszo-jezdnego

xvi. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
— Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane nalezy obiekt zgtosié¢ do odbioru do miejscowej Komendy Paristwowej Strazy Pozarnej
- Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpleczen ppoz. nalezy :
Opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.
Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic
Dokona¢ pomiaréw ci$nienia i wydajnosci hydrantow

Powierzchnia uzytkowa ok. 1644,4m?,
w tym: parter ok. 1000,1m?

| pietro ok. 644,3 m?

Kubatura ok. 5015m?3
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powierzchniowych i kubaturowych”, jesli Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:
wymaga to specyfikacja obiektu - sale dla dzieci 9x 69,0m2 5x parter + 4x | pietro
budowlanego, w szczegdlnosci: lecz nie mniej niz - 16 m? + 2,5 m? na kazde kolejne dziecko > 5
a)powierzchnie uzytkowe poszczegélnych Funkcja dydaktyczno-wychowawcza, a takze miejsce zabaw dzieci oraz lezakowania
pomieszczen wraz z okre$leniem ich
funkji, - jadalnie 122,0 m?2
b)wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, jadalnia | dla sal IV-V 25,4 m? parter
w tym wskaznik okreslajacy udziat jadalnia Il dla sal Il i Il 25,4 m? parter
powierzchni ruchu w powierzchni netto, jadalnia Il dla sali | 21,6 m2 parter
c)inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng jadalnia IV dla sal VIIl i IX 28,4 m2 | pietro
powierzchni uzytkowej opisanych jadalnia V dla VI'i VIl 21,2 m? | pietro
wczesniej wskaznikow, Funkcja — miejsce spozywanie positkéw przez dzieci, pomieszczenia od | do Il oraz od IV-V przeznaczone dla dwéch grup korzystajacych z pomieszczenia naprzemiennie oraz jadalnia Il
d)okreslenie wielkosci mozliwych przyporzadkowana dla jednej grupy
przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i - pomieszczenia specjalistéw 32,3 m?
kubatur lub wskaznikéw. logopeda 10,1m2 parter
psycholog 11,2m?2 parter
pedagog 11,0m2 parter
- sale do zaje¢ dodatkowych 85,6 m2
sala komputerowa 16,6 m? | pietro
sala rytmiki 69,0m2 parter
- pomieszczenia szatniowe 83,6 m2
szatnia | dla sali | 16,6 m2 parter
szatnia Il dla sal Il i lll 16,6 m2 parter
szatnia lll dla sal IV i V 16,9 m2 parter
szatnia IV dla sal VIi VIl 10,2 m? parter
szatnia V dla VIl i IX 16,8 m2 parter
szatnia dla personelu 6,5m?2 | pietro
- pomieszczenia magazynowe 54,0 m2
magazyn rytmiki 7,0 m2  parter
magazyn lezakow dla sal -l 8,9m2 parter
magazyn lezakow dla sal lll i IV 8,9m2 parter
magazyn lezakow dla sali V 41m2 parter
magazyn lezakow dla sal VI 41m2 |pietro
magazyn lezakow dla VIl 8,5m? | pietro
magazyn lezakow dla VIl 8,4 m2 |pietro
magazyn lezakow dla IX 41m? |pietro
- pomieszczenia sanitarno-socjalne 115,1 m?
toaleta personelu 53m2 parter
WC dla os6b niepetnosprawnych 6,2m?2 parter
toaleta sali / 8,4 m2 parter
toaleta sali Il 8,4 m2 parter

toaleta dziewczat dostepna z placu zabaw 3,9 m? parter
toaleta chtopcdw dostepna z placu zabaw 3,9 m? parter

toaleta sali /il 8,4 m2 parter
toaleta sali IV 8,4 m2 parter
toaleta sali V 8,1 m2 parter
toaleta sali VI 8,1 m2 | pietro
toaleta sali VIl 8,3m?2 | pietro
toaleta sali VIl 8,1 m2 | pietro
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toaleta sali IX

toaleta personelu

pom. socjalne

- pomieszczenia gospodarcze/ techniczne
kottownia gazowa
pom. gospodarcze
pom. gospodarcze

- pomieszczenia zaplecza cateringu
pom. porzadkowe

pom. wydawania

korytarz wewnetrzny

pom. termosow
pom. rozdziatu
zmywalnia

pom. mycia wozkdw

zmywalnia

pom. mycia wozkdw

kredens

Funkcja — przygotowywanie $niadan dla dzieci oraz rozdzielanie i wydawanie obiadéw przywiezionych w termosach

- komunikacja parteru

wiatrotap

komunikacja ogoina

klatka schodowa

komunikacja wewnetrzna

klatka schodowa
wiatrotap
wiatrotap

- komunikacja | pietra

klatka schodowa

komunikacja wewnetrzna
komunikacja wewnetrzna

klatka schodowa

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:
wysoko$¢ pomieszczen parteru i | pietra:
powierzchnia zabudowy:

powierzchnia zabudowy catkowita:
powierzchnia uzytkowa:

powierzchnia netto:

kubatura:

8,1 m2 | pietro
49m2 |pietro
16,6 m2 | pietro

21,2 m?

13,1 m2 parter
41m2 parter
4,0m2 | pietro

76,1 m?

1,7 m2 parter
52m?Z parter
41m? parter
3,8m2 parter
20,7 m? parter
8,7 m2 parter
3,5m2 parter
10,6 m? | pietro
4,0m2 | pietro
13,8 m? | pietro

249,5 m?2

7,0m2 parter
59,6 m2 parter
14,5 m? parter
138,3m? parter
14,5 m? parter
8,3m2 parter
7,3m2  parter

184,0 m2

10,4 m? | pietro
23,9 m? | pietro
138,3 m?2 | pietro
11,4 m2 | pigtro

3,06m

1570,0m?
2513,3m?
1644,4m?
1586,2m?
5018,5m3

wskaznik powierzchni ruchu w powierzchni netto: 0,286

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
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Dopuszcza sie zmiang powierzchni poszczegélnych pomieszczen o nie wigcej niz 10% oraz zmiang powierzchni catkowitej obiektu wykazanej powyzej w podsumowaniu o nie wiecej niz

5%. Zmiana powierzchni pod zadnym pozorem nie moze prowadzi¢ do zmiany lub pogorszenia innych parametrow wyszczegolnionych w niniejszym opracowaniu.

Zagospodarowanie terenu — wg bilanséw zawartych w koncepcji architektoniczne;.

ul. Piekoszowska 1261/6,

25-632 Kielce,

368-82-60, biuro@ag2a.pl, NIP:959-138-09-89,
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Wymagania zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia nalezy okreslic,
podajac, odpowiednio w zaleznoéci od
specyfiki obiektu budowlanego, wymagania
dotyczace:

1) przygotowania terenu budowy;

2) architektury;

3) konstrukcji;

4) instalaciji;

5) wykonczenia;

6) zagospodarowania terenu

Opis wymagan obejmuje:

1) cechy obiektu dotyczace rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;

2) warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych odpowiadajacych zawarto$ci
specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, o ktérych
mowa powyzej

—_ ==

§18.3

§18.4

+G2 ARCHITEKCI!”

, ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 041
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BILANS TERENU DLA CALOSCI INWESTYCJI:

5700,0 m? - Powierzchnia terenu Inwestycji, w tym:
1570,0 m? - Projektowana powierzchnia zabudowy
1096,0 m? - Cze$¢ projektowana
474,0 m? - Cze$¢ istniejaca
1718,9 m? - Powierzchnia utwardzona, w tym:
1215,7 m? - Chodniki, tarasy, pochylnie
503,2 m? - Parking z drogg manewrowg
2411,1 m? - Powierzchnia zieleni
2513,3 m? - Projektowana, catkowita powierzchnia zabudowy
1823,8 m? - Cze4¢ projektowana
689,5 m? - Cze$¢ istniejaca
0,441 - Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy po rozbudowie
(2513,3m?/5700,0m? = 0,441)
0,01-1,5 - Wskaznik intensywnos$ci zabudowy wymagany MPZP
warunek spetniony
42,3% - Udziat powierzchni biologicznie czynnej
[(2411,1m?/5700,0m?) x100%= 42,3%]
min. 20% - Udziat powierzchni biologicznie czynnej wymagany MPZP

warunek spetniony

ilos¢ miejsc postojowych — 12, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych

Przygotowanie terenu budowy:
Zamawiajacy oczekuje uzyskania obiektu wysokiej jako$ci, dlatego tez proces realizacji, organizacja budowy, uzyte materiaty, technologie i sprzet powinien by¢ odpowiedniej jakosci. Cechy
charakterystyczne tych elementéw okreslono w niniejszym dokumentaciji i stanowig one element, do ktérego stosowania Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany. Wykonawca
realizujacy prace jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét. Zakres odpowiedzialno$ci obejmuje réwniez wszystkie prace realizowane przez podwykonawcéw oraz inne
podmioty zewnetrzne dziatajace na zlecenie Wykonawcy.
Zamawiajacy nie dopuszcza by na etapie realizacji Wykonawca powotywat sie na jakiekolwiek normy lub przepisy ograniczajace poziom jakoSci i precyzji wykonywanych prac.
Obowigzkiem wykonawcy jest przygotowanie Programu Zapewnienia Jako$ci, obejmujacego swoim zakresem:

= Procedury systemowe kontroli i nadzorowania jako$ci wykonywanych robét
Zapewnienie na placu budowy sprzetu pomiarowego i kontrolnego dla potrzeb weryfikacji jako$ci wykonywanych robot
Opis sposobu gromadzenia, opisywania i katalogowania wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiaréw
Wykaz sprzetu uzywanego na budowie do realizacji prac
Procedure przechowywania i transportu materiatow na budowe obejmujacy swoim zakresem kwestie zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem oraz utratg wtasnosci technicznych i
uzytkowych

= Charakterystyke wykonywania poszczegoinych robét wykonywanych na placu budowy

= Procedure postepowania z materiatami, ktore nie posiadajg stosownych wymagan lub nie uzyskaty stosownych akceptacii
Zamawiajacy na etapie budowy bedzie kontrolowat przebieg i stosowanie Programu Zapewnienia Jako$ci. Kazde odstepstwo od jego ustalen wymaga bezwzglednej akceptaci i konsultacii
Zamawiajgcego oraz opinie autora Koncepcji i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania robot do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki jego dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne uzyskane od Zamawiajacego. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt
odpowiednie narzedzia, maszyny i urzadzenia. Dostawa energii elekirycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Zamawiajacym, podobnie jak sposob gromadzenia,
przechowywania i wywozu odpadow w trakcie realizacji obiektu, do czasu jego przekazania Zamawiajgcemu. Przed rozpoczeciem prowadzenia prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
sposdb organizacii biura budowy zlokalizowanego na terenie Inwestycji.
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1.1.1.  Dokumenty budowy:
1.1.1.1. Istotne dokumenty budowy
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
Dokumentacja Projektowa;
Plan BIOZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy prac;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkar i narad na budowie;
Wzér protokotu odbioru robét, wzér karty zatwierdzenia materiatéw;
Opinie ekspertow i konsultantéw;
Korespondencja dotyczaca budowy.

1.1.1.2. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

1.1.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.1.2.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze i warsztatowe
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Komplet kart materiatowych, instrukcji i gwarancii.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

1.1.2.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru wyda polecenie przediozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia termindw okreslonych w umowie. Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw i urzadzen wspdizaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby Inspektor
Nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas, tak zeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny
by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu budowlanego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje: nazwa inwestycji, nr umowy, ilos¢
egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu, tytut dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data przekazania. Inspektor Nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze wymagac¢ akceptacji sktadanych
dokumentdw przez nadzér autorski.

1.1.2.3. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkdw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.1.2.4. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Inspektora
Budowy o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
= Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacii
Instrukcja wytaczania z eksploatacii
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesSci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjq konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen.

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktdre nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig
smarowania.

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta.

Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych.

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.1.3.  Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy
Biuro projektow na odrebne zlecenie Zamawiajacego wyznaczy uprawnionego Inzyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budowg zwanego dalej ARCHITEKTEM.
Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek
itp., Wykonawca zapewni na wiasny koszt wykwalifikowanych pracownikdw do prowadzenia tych prac.
Na zadanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie prébek materiatow stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektow.
Rezerwuje sie dla biura projektow prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrost kosztéw budowy lub
opdznienia w realizacji. Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie oraz skonsultowane z Zamawiajacym i Wykonawca.

Przygotowanie placu budowy:

Dokota placu budowy nalezy wykona¢ estetyczne, tymczasowe ogrodzenie, a po zakonczeniu budowy nalezy je zdemontowaé. Wejscia i wjazd na plac budowy powinny byé wiasciwie
ogrodzone i 0znaczone.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane wokét catosci terenu oznaczonego jako Plac Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci catosci ogrodzenia oraz placu budowy, a takze terenu przylegtego stanowigcego obszar Inwestycji przez caty okres prowadzonych
prac budowlanych.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy przewidzieé ryzyko uszkodzenia budynkéw istniejacych, ogrodzen, drog, zieleni oraz istniejacej infrastruktury i podja¢ niezbedne dziatania
zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem.

Na dziatce budowlanej przeprowadzic roboty zabezpieczajace istniejacq zielen podlegajaca ochronie prawnej, jezeli taka wystepuije.

Ponadto przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé:

- zdjecie darni oraz gleby urodzajnej, spryzmowanie i pdzniejsze wykorzystanie,

- usuniecie nadmiaru mas ziemnych,

- zagospodarowanie placu budowy w tym przytgczenie mediow na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkdw przytaczeniowych,
- zawarcie umow przyfaczeniowych tymczasowych na czas trwania budowy.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE BRANZ:
(Ponizsze wymagania projektowe i wykonawcze stanowia minimalny, podstawowy standard jakoSciowy okreslony na podstawie oczekiwan Zamawiajacego)

Architektura:

Z racji na uwarunkowania terenowe, noworealizowang cze$¢ nalezy zrealizowac na ksztatt prostokata z przetamaniami fasady uplastyczniajacymi forme. Gtowna funkcje lokalizowaé w
potudniowo-zachodniej czesci, z usytuowaniem sal zabaw dla dzieci od strony potudniowe]. Kazda z sal posiada¢ powinna wtasne zaplecze sanitarne oraz magazyn lezakéw dostepny dla
dwoch sal potozonych symetrycznie wzgledem zaplecza. Stosowa¢ duze przeszklenia zapewniajace idealne nastonecznienie pomieszczen z ekspozycjg potudniowa, wraz z zewnetrznymi
pergolami zacieniajacymi zewnetrzne tarasy przylegte do kazdej z sal, ale réwniez zabezpieczajacymi pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem w gorace dni. Pozostate
pomieszczenia uzupetiajace przedmiotowa funkcje, {j. jadalnie, pomieszczenia cateringu, pokoje specjalistow, szatnie przewidywac nalezy w czesci potnocno-wschodniej obiektu.

Komunikacja pionowa odbywa si¢ bedzie za pomocg dwoch skrajnie zlokalizowanych klatek schodowych. Nowoprojektowang cze$¢ bezwzglednie przystosowaé do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz starszych lub posiadajacych ograniczenia ruchowe z uwzglednieniem petnej dostepnosci funkcji w czesci parterowej obiektu. Rdznice miedzy poziomem terenu a
poziomem parteru pokonywa¢ sie za pomocg wygodnych schodéw zewnetrznych oraz ramp terenowych. Ponadto zapewni¢ nalezy szerokie przejscia, a gabaryt korytarzy umozliwia¢
powinien komfortowa komunikacje oraz przestrzen dla duzej liczby dzieci oraz rodzicéw przyprowadzajacych i odbierajgacych dzieci z przedszkola. Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle na obu
kondygnacjach powinna wynosi¢ minimum 3,05m, przy czym pomieszczenia dodatkowe, nieprzeznaczone do przebywania dzieci mozna obnizaé¢, wykorzystujac przestrzen technologiczng
pod sufitem dla potrzeb urzadzen i instalacji.

Projektowany obiekt swojg forma architektoniczng powinien wpisywaé sie w otaczajaca przestrzen, wypetniajgc tym samym niezagospodarowany dotychczas teren. Stosowaé
minimalistyczng Architekture, ktora bedzie dobrze korespondowata z otoczeniem, uzupetniajac i wzbogacajac istniejacq zabudowe. Na elewacjach wprowadza¢ nalezy kolory i elementy
drewniane podkres$lajace funkcje przedszkolng obiektu. Najblizsze otoczenie budynku nalezy przewidzie¢ dostosowane do bezposredniego przebywania w nim dzieci uczeszczajacych do
przedszkola. W Srodkowej czesci najwyzszej kondygnacji przewidzie¢ nalezy przestrzen rekreacyjng dla dzieci.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna przeszklona
Stosowac $lusarke aluminiowa, ciepta. Dla elementéw o wigkszych gabarytach (wyjscia na tarasy, scianki przeszklone, itp.) stosowac elementy systemu fasadowego.

Okucia

Okucia obwiedniowe stalowe z blokadg btednego potozenia klamki, ogranicznikiem rozwarcia skrzydta, stopniowaniem uchylenia skrzydta oraz funkcjq unoszenia skrzydia w trakcie
zamykania. Wymagana opcja mikrowentylacji. Obowigzek stosowania klamek zamykanych kluczem w szczegdlnoSci w pomieszczeniach | pietra jak i pomieszczeniach parteru,
przeznaczonych bezpo$rednio dla dzieci.

Wymagane wspdtczynniki przenikania ciepta:

- okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
Unin = 0,90 W/(mZK)

- okna w cianach wewnetrznych  Upin = 1,10 W/(m2K)

- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
Unmin = 1,30 W/(m2K)

Parametry referencyjne szklenia

Budowa zespolenia: 4GLE/16/4/16/4GLE
Wypetnienie gazem: Argon lub Krypton
Przepuszczalnos¢ Energii Stonecznej g [%]: 37
Przepuszczalnoéé Swiatta TI [%: 57

Odbicie Swiatta RI [%] 32

Wspdtczynnik Przenikania Ciepta U [W/mZK]: 0,5

Typ szkta: float lub termofloat

Ramy okienne
Profile aluminiowe, trzykomorowe, lakierowane proszkowo z wypetnieniem piankg poliuretanowa. Przektadki termiczne profili o szeroko$ci minimalnej 24mm z poliamidu wzmacnianego

witoknem szklanym.

Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy aluminiowej, grubo$¢ min. 1,5mm, lakierowanej z wyttumieniem od spodu na elewacji tynkowanej oraz parapety wykonane z HPL po stronie elewacji z HPL (wysieg max.
parapetu 2cm).

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu w kolorze biatym o drobnym uziarnieniu.
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Wszystkie elementy stolarki montowane na zasadach ,cieptego montazu”. W miejscach gdzie zastosowana jest stolarka balkonowa lub parapet h = Ocm wykona¢ potaczenia bezprogowe
ciepte. Na drzwiach balkonowych i tarasowych nalezy zastosowa¢ wewnetrzny uchwyt staly oraz na okuciu zamek zatrzaskowy umozliwiajacy przymknigcie otwartych drzwi
zabezpieczajace przed przeciggiem. Elementy stolarki w czeSci parterowej umozliwiajgce dostanie sie przez nie do wnetrza budynku w klasie antywtamaniowej RC2.

Izolacje termiczne

Dla catego obiektu wymaga si¢ zachowanie izolacyjnosci przegrod na poziomie wymagan obowigzujacych od 01 stycznia 2021 roku, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagane wspdtczynniki przenikania ciepta:

- §ciany zewnetrzne Unin = 0,20 W/(m2K)

- ciany wewnetrzne Unin = 1,00 W/(m2K)
- dach i tarasy Unin = 0,15 W/(m2K)
- podtoga Unin = 0,25 W/(m2K)

Rodzaje, grubosci zastosowanych w projekcie izolacji termicznych oraz ich lokalizacje nalezy przyjmowacé tak, aby spetnione zostaty powyzsze wymagane wspdtczynniki przenikania ciepta
dla poszczegéblnych przegrod. Szczegding uwage zwraca sie na koniecznos¢ projektowania i wykonawstwa wykluczajacego wystepowanie mostkdw cieplnych oraz na staranno$¢ i precyzje
wykonywanych prac.

Izolacie przeciwwodne

Izolacja przeciwwodna modutéw powinna by¢ wykonana zgodnie z zatozeniami dostawy systemu modutowego z uwzglednieniem wymagan gwarancyjnych i jakosciowych okreslonych
umowa z Zamawiajacym oraz dokumentacjg projektowg. Dotyczy to zaréwno folii dachowych stuzacych kryciu zadaszen jak i innych elementdw izolacyjnych. Dla potrzeb pozostatych
elementéw obiektu wymagajacych wykonania izolacji przeciwwodnych, szczegdlnie w zakresie potaczen obiekt-taras, itp. zaleca sie stosowanie membran EPDM. W przypadku elementéw
fundamentowych oraz ziemnych zwiazanych z zagospodarowaniem terenu dopuszcza sie stosowanie powtok bitumicznych grubowarstwowych (naktadanych paca) oraz pokry¢ papowych,
pod warunkiem stosowania pap wysokiej jakosci na osnowie z wiokna szklanego lub tkaniny poliestrowej. Papy muszg posiada¢ wysokq wytrzymatos¢ mechaniczng, termiczng oraz
odpowiednig gramature i wykoriczenie powierzchni.

Elewacje
Na elewacjach budynku przewidziano dwa rodzaje wykonczenia:

- tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie dodatkowo malowany farbg fasadowa, silikonowg w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanego tynku. Zastosowanie — elewacja tylna
pdtnocna oraz boczna wschodnia. UWAGA — nie dopuszcza sie rezygnacji z malowania tynku mimo stosowania tynku barwionego w masie. Podzialy na elewacji nalezy uzyska¢ za pomoca
listew PCV o szerokosci okoto 15mm,

- ptyty elewacyjne HPL 8mm na ruszcie drewnianym (drewno klejone) lub stalowym.

Zastosowanie — elewacja frontowa potudniowa oraz boczna zachodnia. Kolorystyka zgodna z zaprezentowang na wizualizacjach.

Kolorystyka na elewaciji referencyjnie w oparciu o wzornik FunderMax exterior:

podstawowy kolor bryty: 0085 White - NCS: S 0502-G50Y
wypetnienia miedzy oknami: 0753 Cool Grey Medium - NCS: S 3502-B
bryta zachodnia: 0654 Jasmin -NCS: S 1515-Y20R
0065 Ivory -NCS: S 0510-Y20R
0851 Winter White -NCS: S 0505-Y30R
bryta Srodkowa: 0747 Medium Grey -NCS: S 4502-Y
0741 Birch Grey -NCS: S 2002-G50Y
0742 Pebble Grey -NCS: S 1002-Y
bryta wschodnia: 0627 Hygienic Beige -NCS: S 2010-Y40R
0651 Cream -NCS: S 0907-Y50R

0733 Hygienic White -NCS: S 0804-Y30R

Balustrady taraséw - ze szkta klejonego 66.2 bezpiecznego gr. 12mm, mocowana do boku murka attykowego za pomocg uchwytdéw z kotwg do mocowania szkta. Wysoko$¢ od poziomu
posadzki 130cm.
Balustrady schodow zewnetrznych i pochylni — wykonac ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu obiektu modutowego nalezy wykonaé zgodnie z technologig przewidziang przez dostawce modutdéw. Zaleca sie stosowanie folii dachowych produkowanych z migkkiego

polichlorku winylu (PVC-P) zbrojonego widkning syntetyczng zgodnie z normg DIN 16734. Odwodnienie stropodachu poprzez koryta odwadniajace wyksztatcone w strukturze dachu
sprowadzajgce wode opadowg do niskoszumowych rur spustowych wewnetrznych. Wszelkie wpusty dachowe nalezy projektowac jako podgrzewane.
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Pergole )
KONSTRUKCJA GLOWNA PERGOL:

Gtéwna konstrukcja pergoli z profili stalowych zamknigetych, grubosciennych, ocynkowanych o przekroju 10x20cm. Kazdy element konstrukcji cynkowany wtérnie, po wykonaniu kompletu
otwordw montazowych. Nie dopuszcza sig ingerencji mechanicznej w profile stalowe po wykonaniu cynkowania. Malowanie proszkowe konstrukcji w catosci, przed montazem na kolor RAL
9006. W przypadku mocowania pergoli do gruntu wykona¢ betonowe paliki fundamentowe, gteboko$¢ osadzenia minimum 1,1m. W przypadku montazu na nawierzchni utwardzonej,
posadzka wokdt elementdw pergoli do odtworzenia.

BELKI DREWNIANE:
Belki poprzeczne pergoli, drewniane o wym. 8x10cm, mocowane do gtéwnej stalowej ramy pergoli. Belki heblowane na gtadko, impregnowane do stopnia trudnopalno$ci oraz malowane
lazurg (referencyjnie REMMERS). Rodzaj drewna: modrzew syberyjski, odcien miodowy.

Zielen

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia Zamawiajacy uzyskat Decyzje zezwalajacg na wycinke drzew kolidujacych z przyszig zabudowa. W ramach przygotowania terenu nalezy
wykona¢ wycinke drzew oraz dokonaé nasadzen zastepczych na podstawie informacji zawartych w koncepcji zagospodarowania terenu oraz zgodnie z wydang decyzjg zezwalajacg na
wycinke.

Konstrukcja:
Moduty systemowe prefabrykowane, wykonane w konstrukcji szkieletowej z drewna klejonego (zalecane) lub stalowej. Elementy (belki i stupy) drewniane taczone mechanicznie za pomocag

facznikéw stalowych, $rub, obejm, itp. Sciany modutowe grubosci dostosowanej do wymiaru stupéw drewnianych, wykoriczone obustronnie plytami gipsowo-wiéknowymi lub gipsowo-
kartonowymi o zwiekszonej wytrzymato$ci na uderzenia gr. 12,5 mm, w przypadku $cian zewnetrznych zamiast ptyt gipsowych stosowaé ptyte OSB gr. 12mm + wewnetrzne optytowanie
ptytami gipsowo-widknowymi lub gipsowo-kartonowymi. Wypetnienie $cian wetng mineralng z zastosowaniem zewnetrznej membrany wiatroizolacyjnej. Szczegdlowa budowa przegréd
podana jako rozwigzanie przyktadowe podana zostata ponizej.

Posadowienie obiektu na stopach fundamentowych prefabrykowanych z trzpieniem mocujacym wyprowadzonym do poziomu dolnej cze$ci modutu z hydroizolacjg z mas bitumicznych
bezrozpuszczalnikowych oraz dodatkowg przektadkg izolacyjna.

Dobér wielkosci i gtebokos¢ posadowienia fundamentéw musi by¢ dostosowana do obcigzenia obliczeniowego oraz warunkdw gruntowych.
Przestrzen pomiedzy poziomem terenu, a posadowieniem dolnej krawedzi konstrukcji modutu wykona¢ jako cokét z materiatu analogicznego do zastosowanego na elewaciji $ciany powyzej
z uwzglednieniem obsypania terenu przy budynku.

Referencyjna budowa przegréd zewnetrznych modutu, jako uzupetnienie konstrukcji drewniano stalowego szkieletu:

1) Przekréj Sciany zewnetrznej:

- warstwa wykonczeniowa (farba, tapeta, ptytki ceramiczne, itp.)

- ptyta gipsowo-widknowa / plyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej wytrzymatosci na uderzenia 12,5 mm
- paroizolacja

- ruszt stalowy z profili SCS 142 mm, wypetniony wetng gr. 120 mm

- ptyta OSB 12 mm

- taty drewniane 50 x 50 mm, pomiedzy nimi wetna 50 mm

- wiatroizolacja

- listwy stalowe omegowe wys. 20 mm

- ptyty elewacyjne z HPL 8 mm

2) Przekroj podtogi:

- warstwy posadzkowe wraz z podtogg ptywajacq

- paroizolacja

- ptyta cementowo-drzazgowa 22 mm

- profile zetowe 220 mm, pomiedzy nimi wetna mineralna (2 warstwy: 100 mm + 120 mm)
- blacha stalowa trapezowa T 6 ocynkowana gr. 0,55 mm

3) Przekréj sufitu/dachu:
- sufit podwieszony systemowy
- plyta gipsowo-wtéknowa / ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej wytrzymato$ci na uderzenia 12,5 mm
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- paroizolacja

- wetna mineralna 180 mm

- ptyta OSB 15 mm

- wyprofilowanie dachu wetng
- folia dachowa 1,5 mm

4) Przekroj $cian wewnetrznych:

- ptyta widknisto-cementowa/ ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia 12,5 mm
- ruszt stalowy z profili CW 75, wypetniony weing gr. 70 mm

- ptyta widknisto-cementowa/ ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia 12,5 mm
- warstwa wykorczeniowa po obu stronach przegrody.

Instalacje:
INSTALACJE SANITARNE:

Instalacja wody zimnej do celéw bytowych:

Instalacje wody zimnej do celéw bytowych nalezy wykona¢ z rur PE-RT/Al taczonych przez zaciskanie. Na instalacji nalezy zamontowa¢ armature na ci$nienie robocze 1,0 MPa.
Opomiarowanie zuzytej wody trzeba wykona¢ za pomocg wodomierza klasy C. Za wodomierzem nalezy zabudowac izolator przeptywéw zwrotnych typ BA. Za rozej$ciem sig instalacji wody
zimnej na socjalng i p.poz. nalezy na tej pierwszej zamontowa¢ element odcinajacy woda bytowg podczas pozaru. Instalacje nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja wody zimnej do celow przeciwpozarowych
Instalacja wody zimniej p.poz. - nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. W instalacji nalezy zapewni¢ odpowiednie ciSnienie na hydrantach 0,2MPa. Instalacja wody pozarowej musi
by¢ zaprojektowana w sposéb zapewniajacy przez nig ciagty przeptyw zapobiegajacy stagnacji wody w przewodach. Instalacje nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Instalacja wody cieptej

Instalacje wody cieptej nalezy wykonac z rur PE-RT/Al taczonych przez zaciskanie. Na instalacji nalezy zamontowac¢ armature na cisnienie robocze 1,0 MPa. Opomiarowanie zuzytej zimnej
wody do celdéw przygotowania c.w.u. trzeba wykona¢ za pomocg wodomierza klasy C zamontowanego przed podgrzewaczem. Ciepta woda powinna posiada¢ cyrkulacje zgodng z
obowigzujacymi przepisami. Nalezy zamontowa¢ mieszacze cieptej wody zapewniajace nie przekroczenie temperatury 38°C na wylewce natrysku w fazience dla dzieci oraz 43°C na
wylewce umywalki w fazience dla dzieci. W pozostatych przypadkach na wylewce powinna by¢ temperatura 55 o C. Instalacje nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC prowadzonych z odpowiednimi spadkami. Rury nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub zabudowach nie wchodzac w instalacjg w
przestrzen uzytkowa pomieszczen. Podtaczenie wszystkich przyboréw powinno odbywaé sie poprzez zasyfonowanie. Instalacje nalezy odpowietrzy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja kanalizacji technologicznej

Instalacje kanalizacji technologicznej z zaplecza kuchennego (cateringowego) oraz zmywalni nalezy wykona¢ analogicznie do instalacji kanalizacji sanitarnej lecz przed wigczeniem do sieci
nalezy w odpowiedniej odlegtosci od budynku, na przykanaliku kanalizacji technologicznej zabudowa¢ separator ttuszczy. W pomieszczeniach ,czystych” zaplecza kuchennego nie mozna
wykonywac rewizji kanalizacyjnych.

Instalacja Centralnego Ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania oraz chtodzenia nalezy wykona¢ z rur PE-RT/Al faczonych przez zaciskanie. Instalacja realizowana by¢ powinna za pomoca klimakonwektoréw grzewczo-
chtodzacych kasetonowych. Na instalacji nalezy zamontowa¢ armature regulacyjng i odcinajacg na cisnienie robocze 0,6 MPa. Z klimakonwektorow nalezy przewidzie¢ odprowadzenie
skroplin za pomocag rur z PVC klejonego. Podtaczenie odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ poprzez syfon z blokadg zapachdéw. Instalacje nalezy zaizolowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zrédio ciepta oraz chtodu

Zrédtem ciepta oraz chiodu dla instalacji grzewczo-chtodzacych bedzie uktad mieszany absorpcyjnej, rewersyjnej, gazowej pompy ciepta oraz kondensacyjnego kotta gazowego. Pompa
ciepta wytwarza czynnik grzewczo-chtodzacy dla klimakonwektoréw. Czynnik grzewczy w okresie zimowym bedzie miat max. 65°C, natomiast chtodniczy w okresie letnim min. 3°C. Kociot
gazowy bedzie pozwalat osiggna¢ temperature czynnika grzewczego do 80°C (np. do przygotowania c.w.u. i jej przegrzewu).

Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacje wentylacji nalezy wykonac jako instalacje mechaniczna. Kazdy z ,segmentow” - sala dla dzieci z zapleczem powinien posiada¢ wtasny uktad wentylacyjny, realizowany za pomocg
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centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na poziomie 85-90% (wymiennik przeciwpradowy) i odzysk wilgoci. Sterowanie pracy central powinno odbywaé si¢ za pomocg czujnikow
stezenia CO2 Praca central powinna by¢ ciggta. Lazienki przy salach przedszkolnych powinny posiada¢ wiasny system wentylacji oparty na rekuperatorach lokalnych z wymiennikiem
krzyzowym o sprawnosci ok. 65-75%. Praca rekuperatoréw powinna by¢ ciggta ze statg wydajno$cig minimalng. Zwigkszenie wydajnosci powinno by¢ zataczane czujnikiem wilgotnoci
powietrza. Zaplecze kuchenne powinno by¢ wentylowane odrebnym uktadem wentylacyjnym z odzyskiem ciepta, uniemozliwiajgcym mieszanie sie strumieni powietrza nawiewanego i
wywiewanego. Cze$¢ pomieszczen zaplecza tzw. pomieszczen brudnych jak zmywalnia powinna mie¢ odrebne uktady wywiewne (dopuszcza sie wspdlny nawiew). Wentylacja zaplecza
kuchennego powinna odbywac sie ze statg wydajnoscig i by¢ czasowa (tzn. zatgczana na godzine przed rozpoczeciem uzytkowania i wytgczana godzine po zakorczeniu uzytkowania) lub
pracowac z ostabieniem w czasie postoju w pracy. Wentylacja stotdwek powinna by¢ realizowana poprzez centrale analogiczne do sal przedszkolnych, z tym ze sterowanie nie powinno
odbywac sie za pomocg czujnika CO?, tylko pracowac ze statg wydajnoscig z ostabieniem w czasie przerw w pracy. Pozostate pomieszczenia tj. zaplecze biurowe, szatnie itp. wentylowane
bedg analogicznie do stotéwek (praca ciagta z ostabieniem nocnym). Instalacje nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Niedopuszczalne jest taczenie uktadéw wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia o rdznym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Kierunek przeptywu powietrza moze odbywaé sie
jedynie z pomieszczen ,czystych” do ,brudnych” (o mniejszym stopniu zanieczyszczenia powietrza do pomieszczen o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanego budynku przedszkola odbywac sie bedzie z sieci NN zlokalizowanej w poblizu obiektu. Zgodnie z zapotrzebowaniem mocy szczytowej Ps — okreslonej w projekcie
budowlanym i wykonawczym. Ze zlacza pomiarowego wyprowadzona zostanie linia zasilajgca zakonczona wytgcznikiem w pomieszczeniu Rozdzielni Gtownej obiektu. Zasilanie
gwarantowane nalezy przewidzie¢ dla potrzeb urzadzen zainstalowanych w ewentualnym pomieszczeniu serwerowni. Napiecie gwarantowane uzyskane zostanie z urzadzenia UPS, ktore
nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni.

Rozdzielnia gtéwna

Rozdziat energii elektrycznej odbywac sie bedzie na zaprojektowanej rozdzielni gtownej przedszkola. Z rozdzielni gtéwnej wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajagce do
poszczegoinych tablic funkcyjnych i pietrowych. Gléwny wytacznik zasilania wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy, ktory sterowany przyciskiem pozarowym spetia¢ bedzie role
awaryjnego odtaczania energii elektrycznej w obiekcie. Pozarowy przycisk zlokalizowany bedzie w holu wejéciowym oraz przy kazdym wyjéciu z budynku w normatywnej obudowie.

Tablice pietrowe i funkcyjne

W poszczegélnych czesciach obiektu zabudowane zostang tablice pietrowe z ktorych wyprowadzone zostang obwody odbiorcze. Tablice pietrowe w obudowach podtynkowych wyposazone
zostang;

= wylgczniki gtowne

= [ampki kontroli napiecia

= zabezpieczenia przepieciowe

» modutowe zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych

= modutowe zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych (wytgczniki réznicowo pradowe oraz wytgczniki nadpradowe)

= modutowe zabezpieczenie obwoddw urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Instalacje wewnetrzne

Instalacje o$wietleniowe wykonane zostang przewodami typu YDYZo 3x 1,5 mmZ. Instalacje gniazd wtykowych i odbiornikéw technologicznych wykonane zostang przewodami typu YDYzo o
przekrojach dobranych do obcigzenia. Wiw instalacje wykonane zostang jako podtynkowe oraz uktadane w korytkach kablowych w przestrzeni technologicznej. We wszystkich
pomieszczeniach budynku nalezy stosowaé gniazda zabezpieczone przed przypadkowym wioZzeniem przedmiotu mogacego spowodowacé porazenie pradem.

Parametry oSwietlenia zgodnie z PN- EN 12464-1: 2011.

Parametry oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oparciu o EN 1838 i EN 13032-3

Instalacje potaczen wyréwnawczych przepieé i ochrony przed dotykiem posrednim

W instalacjach zaprojektowanych w budynku nalezy przyja¢ system ochrony ,Szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki 1-fazowe jako 3-
przewodowe z przewodami neutralnymi , N, i ochronnymi ,, PE ,. i 5-cio przewodowe zasilajace odbiorniki trojfazowe. Przewody , N, i, PE , nie moga by¢ przerywane. Obwody zasilajace
zabezpiecza¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi z cztonem nadpradowym. Przewdd ochronny , PE , winien by¢ podtgczony do wszystkich bolcow ochronnych gniazd wtykowych oraz
obuddw urzadzen tak aby kazde z nich bylo chronione przed pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego. Przewdd ochronny winien posiadaé izolacje koloru z6tto- zielonego.
Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-HD 60364-4-41/2009.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ uktad potaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe konstrukcje budynku oraz metalowe rury instalacji sanitarnych i wentylacji winny by¢ podiaczone do szyny uziemienia wyréwnawczego. Instalacje wykona¢ przewodem
gietkim izolowanym w rurach RVL pod tynkiem. Wspomniane szyny wyréwnawcze podtgczy¢ do zacisku ,PE , tablicy gtéwnej. We wszystkich tablicach przewidzie¢ nalezy zabezpieczenie
przepieciowe. Kategorie zabezpieczen w zaleznosci od wymagan zasilanych odbiorikéw z danej tablicy.
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Zasilanie i sterowanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji nalezy przewidzie¢ z Tablic pietrowych i funkcyjnych. Podtaczenia urzadzen zgodnie z opracowaniem instalacji wentylacji .

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg nalezy sklasyfikowaé zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305, PN-EN50164 1-6. Wykonanie przy pomocy zwoddw poziomych i masztéw odgromowych
sprowadzonych przewodami odprowadzajacymi do uziomu otokowego.

Instalacja o$wietlenia terenu i urzadzen zabudowanych na dziatce wymagajacych zasilania w energie elektryczna
Sterowanie o$wietleniem komunikacyjnym, funkcyjnym (oswietlenie wejscia) zegarem astronomicznym zabudowanym w rozdzielni gtéwnej obiektu. Zasilane linig kablowg z rozdzielni
gtownej budynku. Zasilanie bram wjazdowych i urzadzen wymagajacych energii elektrycznej z rozdzielni gtdwnej budynku liniami kablowymi.

Instalacje teleinformatyczne
Instalacja sygnalizacji pozaru wykonana zostanie po okresleniu potrzeby zabudowania w obiekcie poprzez operat pozarowy.

Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych, administracyjnych, pracowniach specjalistycznych, serwerowni oraz miejscach
wskazanych przez Uzytkownika. Okablowanie wykona¢ w oparciu o elementy klasy E kat. 6, 250MHz,1 GBit Ethernet. Rozmieszczenie punktéw elektrologicznych zgodnie z projektem
technologii i wyposazenia przedszkola. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korzystania z Internetu bezprzewodowego na terenie catego przedszkola. W GPD zabudowac centrale telefoniczng o
pojemnosci wynikajacej z ilosci zabudowanych telefonéw stacjonarnych.

Instalacja antywtamaniowa

Instalacja antywtamaniowa oparta zostanie na pasywnych czujkach sufitowych, manipulatorach LCD oraz centrali z mozliwoscig przekazywania sygnatéw alarmowych do operatorow
dozorujgcych obiekty przemystowe. llo$¢ kamer zostanie ustalona w sposéb umozliwiajacy prawidtowg obserwacje pomieszczen i terenu wokét przedszkola. Alarmowanie akustyczno-
optyczne poprzez sygnalizator zewnetrzny. Instalacja podtynkowa wykonana przewodami i urzadzeniami posiadajace certyfikaty. W/w instalacje powinna by¢ rozbudowa lub uzupetniona o
system kontroli dostepu rozwigzany poprzez stosowanie klucza magnetycznego w postaci karty oraz o instalacje videodomofonowa, zapewniajgca mozliwo$¢ kontroli oséb wechodzacych do
przedszkola.

Instalacja telewizji przemystowej

Instalacja telewizji przemystowej stuzy¢ bedzie do obserwacii i rejestracji zdarzen na terenie pomieszczen budynku przedszkola jak i na zewnatrz. Instalacja oparta na kamerach wizyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych. Stosowaé nalezy systemy cyfrowe, otwarte, umozliwiajace ich pozniejszg rozbudowe i modernizacje. Przekazywany obraz rejestrowany bedzie na
rejestratorze zamontowanym wewnatrz budynku. Instalacja zgodnie ze standardem przyjetym na terenie kraju.

Wyposazenie instalacji :

- rejestrator o predkosci nagrywania do 200kl./s (1920x1080)

- monitor LCD 21.5", rozdzielczo$¢ 1920x1080

- kamera zewnetrzna o rozdzielczosci niemniejszej jak 1920x1080 z wbudowanym os$wietlaczem LED IR o zasiggu niemniejszym jak 30m

- kamera koputkowa o rozdzielczo$ci nie mniejszej jak 1920x1080 z wbudowanym o$wietlaczem LED IR o zasigegu nie mniejszym jak 15 m

Instalacja videodomofonowa
Instalacja powinna by¢ zrealizowana w oparciu o cyfrowe urzadzenia videodomofonowe z mozliwo$cig komunikacji dwukierunkowej na liniach: wejscia na teren przedszkola — wejscia do
budynku — sekretariat — sale dla dzieci — sala rytmiki — taras na | pietrze — pomieszczenia cateringu.

Instalacja rozgtaszania wewnetrznego.
Instalacja rozgtaszania ma za zadanie przekazanie komunikatéw gtosowych do poszczegdlnych stref wydzielonych w obiekcie. Wyposazenie instalacji sktada¢ sie bedzie z mikrofonu
wielostrefowego centrali audio z mozliwo$cig emitowania muzyki, glosnikéw $cienno-sufitowych.

PRZYLACZA ZEWNETRZNE

Przytacza zewnetrzne do budynku nalezy zrealizowa¢ na podstawie warunkéw technicznych wydanych gestoréw poszczegéinych sieci. W ramach programu funkcjonalno-uzytkowego
przewiduje sie przytaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej poprzez infrastrukture istniejaca na dziatce. Wykorzystanie istniejacego przytacza gazu mozliwe bedzie po wydaniu
szczegtowych warunkow technicznych oraz okresleniu docelowego zapotrzebowania na podstawie parametrow wedtug dokumentacji wykonawczej. Przytaczenie do sieci energetyczne;j,
analogicznie jak dla sieci gazowej, powinno nastapi¢ wedtug szczegdtowych warunkow technicznych wydanych przez lokalnego dostawce energii elektrycznej.
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ELEMENTOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA OBIEKTU (STANDARYZACJA | WYTYCZNE JAKOSCIOWE OBIEKTU):

Wykonczenia:

Wszystkie stosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie jak réwniez certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci. Wymagany jest minimalny okres gwaranciji podzespotéw i urzadzen - 5 lat. Elementy ruchome, tj. zamki, okucia, samozamykacze, klamki, przyciski sptuczek, armatura, itp. po
uszkodzeniu muszg by¢ wymienione lub naprawione wytacznie przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta danego elementu. Nie dopuszcza sie naprawy we wiasnym
zakresie oraz metodami zastepczymi.

Szczegoty dotyczace jakosci oraz parametrow technicznych i estetycznych podano ponizej. Wszelkie zmiany badz modyfikacje nalezy bezwzglednie konsultowa¢ z Zamawiajacym oraz
autorem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

WSZYSTKIE WYROBY POWINNY POSIADAC ATEST PZH DOPUSZCZAJACY DO ZASTOSOWANIA W PRZEDSZKOLACH.

Sale dla dzieci o funkcji dydaktyczno-wychowawczej:

- sciany malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie (klasa | — farby odporne na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:2002 oraz klasa | wg PN-EN 13300,) na
kolor RAL 9010 sufit + 3 Sciany. Jedna $ciana, naprzeciwlegta do wejscia do sanitariatbw malowana na inny kolor, okre$lony w projekcie aranzacji wnetrz uwzglednionym w dokumentacii
budowlano-wykonawcze;.

- sufity wykonane z paneli z wetny drzewnej gr. min 4cm, aw= min. 0,9, w kolorze RAL 9010. Plyty montowa¢ na ruszcie systemowym bez widocznych listew. Powstata przestrzen do
wykorzystania na prowadzenie instalacji oraz zlicowanie lamp o$wietleniowych z powierzchnig sufitu.

- wykonczenie posadzek — wyktadzina PCV antystatyczna o grubo$ci minimalnej 3,4mm i izolacyjno$ci akustycznej dzwiekow uderzeniowych co najmniej 19dB. Gramatura minimum
2800g/m2, Klasa antyposlizgowosci R9, odporno$¢ na $wiatto 7 wg EN-ISO 105-B02,

- w przypadku budowy instalacji C.O. wysokotemperaturowej wyposazonej w grzejniki, nalezy bezwzglednie stosowa¢ obudowy grzejnikow wykonane z drewna wysokiej jakosci,
heblowanego, z delikatnie zaokraglonymi naroznikami i olejowanego.

- drzwi do sal dla dzieci ptycinowe ze przeszkleniem bezpiecznym oraz z zawiasem 180° otwierane na zewnetrz pomieszczenia.

Wezly sanitarne dla dzieci:

- stosowa¢ umywalki i miski ustepowe o zmniejszonych wymiarach (min. 2 umywalki i 2 miski na wezet),

- wysokosS¢ zawieszenia urzadzen sanitarnych nalezy dostosowac do wzrostu dzieci w zaleznosci od grupy wiekowej,

- Scianki kabin sanitarnych - systemowe o wysokosci 1,30 m, ndzki podpierajace kabiny obowigzkowo cofniete wzgledem lica drzwi kabiny o minimalng warto$¢ 12cm.

- minimalne wymiary kabin w $wietle wyprawionych $cian: 0,95m x 1,05m (+0,2m za zabudowe systemu sptukujacego),

- brodzik z siedziskiem w tazience 3-latkéw nalezy zamontowac tak, by gérna krawedz umieszczona byta na wysokosci 45 cm nad podtoga; nalezy zamontowaé baterie z uchwytem
Sciennym z mozliwo$cig regulacji potozenia prysznica,

- posadzki nalezy wykonac z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,

- Sciany nalezy wykona¢ z ptytek ceramicznych do wysokosci ok. 2,2m (jeden rzad ptytek powyzej oScieznicy drzwi). Powyzej ptytek ceramicznych ptaszczyzne $ciany nalezy zlicowac za
pomoca plyty GK. Styk obu ptaszczyzn wykoriczy¢ ptaskownikiem aluminiowym, surowym (nieanodowanym),

- jako alternatywne rozwigzanie dla wykonczenia $cian i podidg dopuszcza sie wyktadziny i oktadziny z PCV przeznczone do stosowania w obiektach przedszkolnych,

- kolorystyka zespotdéw sanitamych dostosowana nawigzujgca do koloréw zastosowanych na elewacji budynku w odniesieniu do poszczegélnych segmentdw — odcienie pastelowe.

— ptaszczyzna luster licowana z ptaszczyzng plytek z zastosowaniem obwodowo ptaskownika 2-3mm z aluminium surowego (nieanodowanego),

- przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezaca zimna i ciepta (z ogranicznikiem temperatury wody cieplej), z wytaczeniem ztaczek wody. Kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej z
atestem zabezpieczone przed wydostawaniem sie zanieczyszczen i zapachow.

Zespoly sanitarne dzieciece, dostepne bezposrednio z sal oddziatowych, nalezy wyposazy¢ w drzwi z przeszkleniem bezpiecznym, umozliwiajgcym wglad z sali do przedmiotowych
pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne:
Rozliczenie ptytek ceramicznych z zachowaniem zasad: armatura zawsze w osi ptytki, docinki ptytek nie mniejsze niz 50% wymiaru catkowitego ptytki.
Fugi ptytek Sciennych/cokotowych powinny pokrywac sie z fugami ptytek posadzki. Fuga szerokosci 1,0mm, kolorystycznie dostosowana bezpo$rednio do odcienia stosowanej ptytki.

Pozostate pomieszczenia:

Wszystkie pomieszczenia malowac na kolor RAL 9010 (Sciany + sufity), po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Malowanie wykona¢ farbami lateksowymi, zmywalnymi, odpornymi na
szorowanie (klasa | — farby odporne na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:2002 oraz klasa | wg PN-EN 13300,) Sufity z ptyt GK na ruszcie stalowym. Posadzki — wyktadzina PCV o
grubosci minimalnej 2,0mm i grubosci warstwy wierzchniej min. 0,7mm. Gramatura minimum 2800g/m? wg EN-ISO 23997, klasa antyposlizgowo$ci R10, odporno$¢ na $wiatto min. 6 wg
EN-ISO 105-B02, odporno$¢ na $cieranie T, wg EN 660-2

Cokoty wykonac jako zlicowane z ptaszczyzna $ciany, zgodne z zastosowang posadzka.
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W komunikaciji, hollu, szatniach, klatce schodowej, salach lekcyjnych i przedszkolnych jako wykoriczenie $cian do wysokosci 1,3m od poziomu wykoriczonej podtogi przewiduje sie
zastosowanie ptyt Sciennych z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, ktore gwarantujg wysokg odpornos¢ mechaniczng na uderzenia czy zadrapania. Ptyty przyklejane do Sciany, grubo$c¢

ptyty min. 2mm.

Pomieszczenia bloku zywieniowego:

Positki bedg przywozone z kuchni zlokalizowanej w istniejacym budynku przedszkola badz z zewnetrznego zaktadu gastronomicznego przystosowanego do cateringu. W przedszkolu
przewidziano pomieszczenie rozdziatu, zmywalnie, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie mycia wozkéw. Ze wzgledu na to, iz budynek jest dwukondygnacyjny do transportu
wykorzystywana bedzie wewnetrzna winda kuchenna. Positki podawane bedg w jadalniach zlokalizowanych przy salach dla dzieci. Obiady dowozone bedq z zewnetrz, natomiast $niadania i

podwieczorki bedg przygotowywane na miejscu. Obiady przywozone bedg w pojemnikach termoizolacyjnych stosownych do tego celu.
Przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezaca zimna i ciepta.

Wykaz urzadzen:

PARTER I PIETRO

POM. ROZDZIALU: KREDENS:

- stot z szafkq x3 - szafa z drzwiami suwanymi X2
- szafa chiodnicza x2 - stot z szafkq x1
- okap wyciagowy przyscienny x1 - stot ze zlewem i szafkg x1
- kuchnia elektryczna czteroptytowa x1 - umywalka x1
- kociot warzelny elektryczny x1 - kratka $ciekowa w posadzce x1
- szafka kuchenna wiszaca x2 - ztaczka wody x1
- umywalka x1 ZMYWALNIA:

- stot ze zlewem i szafkg x1 - okno podawcze x1
- st6t z basenem + regat ociekowy x1 - st6t wytadowczy do zmywarek x1
- kratka $ciekowa w posadzce x1 - zmywarka do naczyn x1
- bemar jezdny x1 - stot zatadowczy do zmywarek ze zlewem x1
ZMYWALNIA: - umywalka x1
- okno podawcze x1 - zlaczka wody x1
- st6t wytadowczy do zmywarek x1 - kratka $ciekowa w posadzce x1
- zmywarka do naczyn x1 POMIESZCZENIE MYCIA WOZKOW:

- stot zatadowczy do zmywarek ze zlewem x1 - umywalka x1
- umywalka x1 - Ztaczka wody x1
- Zlaczka wody x1 - kratka $ciekowa w posadzce x1
- kratka $ciekowa w posadzce x1

POMIESZCZENIE MYCIA WOZKOW:

- umywalka x1

- Ztaczka wody x1

- kratka $ciekowa w posadzce x1

POMIESZCZENIE PORZADKOWE:

- Zlew x1

- Ztaczka wody x1

- kratka $ciekowa w posadzce x1

- szafka/ regat x1

POMIESZCZENIE TERMOSOW:

- st6t z potkg x1

- umywalka x1

Szczegdtowy, docelowy wykaz wyposazenia czesci kuchennej wg projektu technologii. Powyzsze zestawienie stanowi element informacyjny, prezentujacych ogdlny zakres i charakter.

Pomieszczenia komunikacji

Wszystkie pomieszczenia malowac (Sciany + sufity), po uprzednim przygotowaniu powierzchni na kolor wynikajacych z projektu aranzacji wnetrz. Malowanie wykonac farbami lateksowymi,
zmywalnymi, odpornymi na szorowanie (klasa | - farby odporne na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:2002 oraz klasa | wg PN-EN 13300). Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza
sie¢ zastosowanie oktadzin Sciennych PCV (pomieszczenia szatni oraz korytarze) przeznaczone do obiektéw przedszkolnych. Sufity wykonane z paneli z wetny drzewnej gr. min 4cm, aw=
min. 0,9, w kolorze RAL 9010 lub naturalnym. Plyty montowac na ruszcie systemowym bez widocznych listew montazowych. Powstata przestrzen do wykorzystania na prowadzenie
instalacji oraz zlicowanie lamp o$wietleniowych z powierzchnig sufitu. Posadzki — wyktadzina PCV o grubosci minimalnej 2,0mm i grubo$ci warstwy wierzchniej min. 0,7mm. Gramatura
minimum 2800g/m? wg EN-ISO 23997, klasa antyposlizgowosci R10, odporno$¢ na Swiatto min. 6 wg EN-ISO 105-B02, odpornos¢ na $cieranie T, wg EN 660-2. W strefie wejSciowe

obwodowo stosowac odbojnice na Scianach zabezpieczajace przed zabrudzeniem Scian na wysokosci od 60 do 100cm od poziomu posadzki.
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Sufity wykonczy€ ptytami z wetny drzewnej gr. min 4cm, aw= min. 0,9, w kolorze RAL 9010. Ptyty montowa¢ na ruszcie systemowym bez widocznych listew. Powstata przestrzen do
wykorzystania na instalacje.

Inne dane wynikajace ze specyfiki pomieszczen:

Wszystkie piony instalacyjne nalezy bezwzglednie projektowa¢ w bruzdach $ciennych lub szachtach technicznych. Wszelki osprzet elektryczny (gniazdka, taczniku, puszki, itp.) oraz oprawy
o$wietleniowe projektowaé jako podtynkowy w kolorze RAL 9010. Ponadto w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé dzieci nalezy stosowac gniazda elektryczne z zabezpieczeniem
przed dzie¢mi. Elementy wyposazenia instalacyjnego montowa¢ w sposéb zapewniajacy ukrycie mocowan, podej$¢ i podigczen.

Powierzchnie z ptyt gipsowo-wiéknowych lub gipsowo-kartonowych

W zaleznosci od lokalizacii:

- do pomieszczen suchych — kartonowe z aprobatami technicznymi wystepujace jako plyty budowlane typu GKB. (kolor jasny)

- do pomieszczen mokrych - kartonowe z aprobatami technicznymi wystepujgce jako ptyty budowlane typu GKBI (kolor zielony)

- do pomieszczen izolowanych ppoz. — ptyty impregnowane ogniochronne typu GKFI.

Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy zagruntowa¢. Rodzaj $rodka gruntujacego nalezy dostosowac¢ do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny.
Przy wykonywaniu wszystkich prac zwigzanych z sufitami gipsowo-kartonowymi nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wskazowek i wytycznych wykonawczych producenta.

DRZWI:

- Drzwi do sal dla dzieci oraz jadalni, a takze sali rytmiki ptycinowe ze przeszkleniem bezpiecznym oraz z zawiasem 180° otwierane na zewnetrz pomieszczenia z mozliwoscia ,wytozenia”
ich na $ciane.

- Drzwi do przedsionkow i kabin ustepowych z nawietrzakami dolnymi w formie podciecia skrzydta drzwiowego.

- Drzwi do pomieszczen, w ktdrych zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng nalezy zaopatrzy¢ w nawietrzaki, chyba ze nawiew realizowany jest w tym samym pomieszczeniu.

- Wykoriczenie powierzchni wszystkich drzwi do pomieszczen fornirem.

ZAMKI DRZWIOWE | OKUCIA:

W budynku nalezy zastosowa¢ system centralnego klucza (Master Key) umozliwiajacego dostep do pomieszczen zaleznie od uprawnien personelu. Wszystkie zamki i okucia powinny byé
atestowane i wykonane z materiatow wysokiej jako$ci, przez co rozumie sie np. stosowanie oku¢ ze stali szlachetnej. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw ruchomych opartych na
niskojakosciowych tworzywach sztucznych. Rodzaj i typ klamek drzwiowych oraz uchwytéw podlega akceptacji Zamawiajacego.

KONTROLA DOSTEPU

W budynku przewidzie¢ nalezy system kontroli dostepu oparty na czytnikach kart magnetycznych z dodatkowg mozliwoscig zapewnienia dostepu przy uzyciu kodu cyfrowego wpisywanego
na panelu sterujgcym. System nalezy zintegrowac z instalacjg videodomofonu umozliwiajac zdalng kontrole z poziomu pomieszczen administracyjnych przedszkola. Kontrolg dostepu objaé
nalezy Wszystkie wewnetrzne drzwi wiatrotapdw oraz drzwi wewnetrzne w przestrzeni komunikacji ogélnej na parterze i | pietrze, oddzielajace strefe przedszkola od strefy wejsciowo
szatniowej.

OGRANICZNIKI I HAMULCE OTWARCIA DRZWI
Na drzwiach pomieszczen w ktérych znajdujg sie dzieci, w szczegolnosci na drzwiach wejSciowych (w tym réwniez tarasowych) do sal, jadalni i sali rytmiki nalezy stosowa¢ hamulce i
ograniczniki otwarcia drzwi, umozliwiajace pozostawienie ich w pozycji otwartej oraz zabezpieczajace przed przytrzadnieciem dziecka przez przeciag lub inne nieprzewidziane zdarzenie.

SAMOZAMYKACZE | SILOWNIKI DRZWI
Drzwi do wiatrotapow, na klatki schodowe, do pomieszczen gospodarczych, technicznych i kuchennych oraz do sanitariatéw (z wytaczeniem sanitariatéw dla dzieci i dia niepetnosprawnych)
wyposazone w samozamykacze z funkcjg blokady. Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazone w sitowniki przeciwpozarowe zgodnie z wymaganiami.

OSWIETLENIE:

Stosowaé oprawy os$wietleniowe ze zrddtem Swiatta LED. Zestawienie opraw referencyjnych zgodnie z zataczong koncepcja oraz w oparciu 0 przedstawione obliczenia natezenia $wiatta.
W instalacji o$wietlenia podstawowego nalezy zastosowac sterowanie natezeniem Swiatta za pomocg czujnikow natezenia Swiatta w pomieszczeniu. W zatgczniku opracowania obliczenia
natezenia Swiatta.

HACZYKI, MOCOWANIA, DOZOWNIKI

Wszystkie pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w elementy state, mocowane do $cian pomieszczen, takie, jak: dozowniki na mydto, podajniki na papier toaletowy oraz reczniki do
rak. W kabinach ustgpowych montowa¢ ponadto haczyki oraz szczotki do WC. Stosowa¢ baterie umywalkowe z czasowym mieszaczem wody, uruchamiane za pomocg czujnikoéw
podczerwieni (dopuszcza sie rdwniez zastosowanie mechanizmu czasowego manualnego). W salach dla dzieci oraz jadalniach wszystkie meble stojace przy Scianach oraz te, ktére mogq
zosta¢ przewrdcone przez dzieci powinny by¢ montowane w sposob zabezpieczajacy je przed wywréceniem sie.
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ZABUDOWY | UMEBLOWANIE STALE
Korpusy zabuddéw meblowych statych nalezy wykonywac z ptyt meblowych laminowanych z obrzezami PCV grubosci 1mm. Fronty meblowe wykonywac przy uzyciu ptyt melaminowych lub
lakierowanych, zaleznie od intensywnosci uzytkowania, stopnia obcigzanie oraz ryzyka uszkodzenia. Zawiasy, prowadnice oraz okucia meblowe wysokiej jakosci, z funkcjg spowalniania i
cichego domykania z dociggnieciem. Wszystkie zabudowy i elementy umeblowania statego powinny byé przedstawione Zamawiajacego na rysunkach wykonawczych przed rozpoczeciem

ich realizacji.

WYPOSAZENIE | UMEBLOWANIE RUCHOME
Wyposazenie i umeblowanie obiektu zwigzane z jego funkcjgq powinno by¢ dostarczone w ilosci i charakterze odpowiadajacym zapotrzebowaniu obiektu o tej funkcji — zakres podlega
akceptacji Zamawiajacego. Elementy te powinny by¢ dostarczone jako gotowe, wykonane wg autonomicznego systemu umeblowania posiadajacego atest do zastosowania w obiektach
przedszkolnych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wyboru min. 3 warianty kompletnego wyposazenia i umeblowania w formie specyfikaciji tekstowo fotograficznej

numer
pomieszczenia

0/02

0/03
+19

0/05
0/06
0/08
0/09
0/11

0/10
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

rodzaj wyposazenia

Krzesta poczekalniane / tawka poczekalniana

Miska ustepowa lejowa, wiszaca
Umywalka wpuszczana w blat

Blat — konglomerat w kolorze biatym
Dozownik mydta w ptynie, Scienny
Podajnik na reczniki papierowe
Podajnik na papier toaletowy
Wieszak podwaojny $limak

Szczotka do WC z uchwytem

Kosz na odpady do toalet

Kosz z otwartg pokrywa 27!

Lustro

Bateria umywalkowa jednouchwytowa
Przycisk sptukujacy do WC, chrom z prostokatnymi przyciskami

Szafka 5-modutowa szatniowa z tawka, wym. 109x50x130 [cm]

Miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych, wiszaca
Deska sedesowa twarda z tworzywa

Porecz umywalkowa 550mm prawa

Porecz umywalkowa 550mm lewa

Porecz tukowa 750mm

Porecz stata tukowa 750mm

Wieszak podwdjny $limak

Szczotka do WC z uchwytem

Dozownik mydta w ptynie, $cienny

Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 041 368-82-60,
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produkt referencyjny lub rbwnowazny:
Krzesetka firmy Locomoco play w trzech rozmiarach z kolorowymi
siedziskami

Produkty referencyjne lub rownowazne:
Koto Primo
Koto Nova Top 56cm z otworem (kod produktu: 1517)

Merida Stella DSM103

Merida Stella ASM101

Merida Stella BSM201

Merida Stella MHW28

Merida Stella SZ15S

Merida Stella KSM301

Merida Stella KSM101

W jednym elemencie, na catej dtugosci blatu
Roca Victoria-N

Korpus szafek z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klony
lub bielonego debu wykoriczone obrzezem PCV w kolorze plyty. Fronty
Z ptyty lakierowanej z podcieciem do otwierania w kolorach
pastelowych. Drzwiczki wyposazone w zawiasy wewnetrzne w kolorze
aluminium.

Ptyty MDF i wiérowe laminowane, certyfikowane wg PN, klasyfikacja do
klasy higieny E1.

Produkty referencyjne lub rownowazne:
Seria KOLO Nova Top
Saria KOLO Nova Top
Merida TPCO3
Merida TCP04
Merida TPCO7
Merida TPC08
Merida Stella MHW28
Merida Stella SZ15S
Merida Stella VIP D45S
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0/25
0/29
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0/15
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+1/12
+/13

0/16
0/19
0/23
0/24
0/28
+1/05
+1/08
+/10
+1/114
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Bateria umywalkowa do umywalek dla niepetnosprawnych
Przycisk sptukujacy do WC, chrom z prostokatnymi przyciskami

Lustro montowane pod katem

Regat metalowy magazynowy

Stoliki w zakresie wysokosci 40-58cm, zgodnie z obowigzujacymi
normami, dostosowane do grupy wiekowej, wym. 120x75¢cm
Krzesetka dostosowane do grupy wiekowej

Regaty z pétkami, szufladami i pétkami w modutach kwadratowych
z mozliwo$cig dowolnej kompozycji. Pojemniki i szuflady
zabezpieczone przed wypadaniem. Jeden modut na 6 dzieci

Szafy z mozliwo$cig regulacji potek
Komody z pétkami i szufladami
Tablica kredowa

Biurko z zaokraglonymi rogami
Krzesto obrotowe

Miska ustepowa lejowa, wiszaca 6l; wielkos¢ dostosowana dla
dzieci + stelaz do WC

Deska sedesowa dziecigca biata, wolnoopadajgca

Umywalka wpuszczana w blat

Blat — konglomerat w kolorze biatym

Dozownik mydfa w ptynie, $cienny

Podajnik na reczniki papierowe

Podajnik na papier toaletowy

Wieszak podwaojny $limak

Szczotka do WC z uchwytem

Kosz z otwartg pokrywa 27!

Lustro

Bateria umywalkowa jednouchwytowa

Przycisk sptukujacy do WC, chrom z prostokatnymi przyciskami
Brodzik 90x90cm
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Przycisk sptukujacy PLAY do stelaza KOLO TECHNIC GT do WC,

chrom

Produkty referencyjne lub rownowazne:
Seria produktéw przedszkolnych firmy Locomoco play

Produkty referencyjne lub rownowazne:
Keramag KIND 61 + Stelaz KOLO TECHNIC GT do WC

Keramag KIND, dziecieca "ZOLWIK", biata /kolorowa, wolnoopadajaca

Koto Nova Top 56¢m z otworem (kod produktu: 1517)
W jednym elemencie dla wszystkich umywalek

Merida Stella DSM103

Merida Stella ASM101

Merida Stella BSM201

Merida Stella MHW28

Merida Stella SZ15S

Merida Stella KSM101

W jednym elemencie, na catej dtugosci blatu
Roca Victoria-N

biuro@ag2a.pl, NIP:959-138-09-89, REGON:
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Miska ustepowa lejowa, wiszgca 6l; wielkos¢ dostosowana dla
dzieci

Deska sedesowa dziecieca biata, wolnoopadajaca

Umywalka wpuszczana w blat

Blat — konglomerat w kolorze biatym

Dozownik mydta w ptynie, $cienny

1x2

1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2

1x3
1x3
1x3
1x3

4x5
2x5
1x5
1x5

(o4
\, MEKCI

Produkty referencyjne lub rownowazne:

Keramag KIND 6l

Keramag KIND, dziecieca "ZOLWIK", biata /kolorowa, wolnoopadajaca
Koto Nova Top 56cm z otworem (kod produktu: 1517)

Merida Stella DSM103
Merida Stella ASM101
Merida Stella BSM201
Merida Stella MHW28
Merida Stella SZ15S
Merida Stella KSM101
Na catej dlugosci blatu
Roca Victoria-N

Produkty referencyjne lub rownowazne:
Stoliki firmy Locomoco play

Wyposazenie zgodnie z wykazem urzadzen dla bloku zywieniowego (punkt 7 niniejszego PFU )

0/20 Podajnik na reczniki papierowe
0/22 Podajnik na papier toaletowy
Wieszak podwaojny $limak
Szczotka do WC z uchwytem
Kosz z otwartg pokrywa 271
Lustro
Bateria umywalkowa jednouchwytowa
Przycisk sptukujacy do WC, chrom z prostokatnymi przyciskami
0/32 Biurko z zaokraglonymi rogami
0133 Krzesto obrptowe
Krzesto tapicerowane
0/34 R
egat
0/35 L . - . o .
0/36 Stoliki wlzakreS|e WwySokoSCi 40-58gm, zqunle z obowigzujacymi
0/45 normami, dostosowane do grupy wiekowej, wym. 120x75¢cm
+118 Regat kredensowy na naczynia
+1/25 Umywalka
Umywalka
0/37 Ztaczka wody - zawér czerpalny grzybkowy, mosiezny
Kratka sciekowa nierdzewna
0/38, 0/39,
0/40, 0/41,
0/42, 0/43,
0/44, +/20,
+/21, +1/22
Zlewozmywak gospodarczy z panelem przy$ciennym
0/46 Ztaczka wody - zawor czerpalny grzybkowy, mosiezny
+1/26 Kratka Sciekowa nierdzewna
Regat metalowy z pdtkami 40x60x200 [cm]
Umywalka do rak
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali szlachetne;
Bateria zlewozmywakowa stojaca
+1/23 Lodowka w klasie A+ biata, pojemno$¢ catkowita ok. 270l
Szafki wiszace 80cm
Szafki wiszace 60cm
Szafki stojace 80cm
Szafka narozna stojaca 80x60cm
/24 Biurko komputerowe
Krzesta obrotowe
Pracownia Projektowa ,G2 ARCHITEKCI”, ul. Piekoszowska 126/6, 25-632 Kielce, tel. 041 368-82-60,
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Korpus szafek z laminowanej ptyty wiérowej w kolorze jasnego klony
lub bielonego debu wykoriczone obrzezem PCV w kolorze ptyty. Fronty
Z ptyty lakierowanej z podcieciem do otwierania w kolorach

+/17 Moduty szatniowe 25szafek  pastelowych. Drzwiczki wyposazone w zawiasy wewnetrzne w kolorze
aluminium.
Ptyty MDF i wiérowe laminowane, certyfikowane wg PN, klasyfikacja do
klasy higieny E1.

KRATKI WENTYLACYJNE | DRZWICZKI REWIZYJNE
Stosowa¢ elementy do montazu podtynkowego (zlicowane z ptaszczyzng S$ciany/obudowy) w kolorze zgodnym z ptaszczyzna, na kiorej sg montowane. Drzwiczki rewizyjne w
pomieszczeniach dla dzieci zabezpieczone wktadkg z zamkiem na klucz.

WYCIERACZKI

Zewnetrzne

Przed wejsciem do budynku przewidzie¢ wycieraczke o aluminiowych profilach z wkiadkami dywan/winyl w rozmiarze 90x60cm. Wycieraczke osadzi¢é w betonowej niecce z
odprowadzeniem wody do gruntu poprzez osadnik. Wycieraczke zlicowaé z ptaszczyzng nawierzchni przed wejéciem do budynku.

Wewnetrzne

Przy wejsciach do budynku zaprojektowa¢ maty wejsciowe z wktadkami dywanowymi w szynach z aluminium naturalnego, montowane we wnece - wycieraczka zlicowana z poziomem
posadzki.

Kolory i wykoriczenia:
- kolory ram i szyn aluminiowych —naturalny,

Naturalny

- kolor wktaddw winylowych — szary,

Szary

- kolor wktadow dywanowych — granit.

Granit

UWAGA! — Montaz wycieraczki w osi wejécia do budynku oraz osi zastosowanych ptyt brukowych.

Zagospodarowanie terenu:

Zaplanowano rowniez zaaranzowanie przestrzeni przedpola obiektu poprzez zaprojektowanie 3 piaskownic, placu zabaw, hustawek, a takze mini ogrodkéw oraz donic przytarasowych, w
ktorych dzieci moga sprawdzi¢ sig w roli matych ogrodnikéw. Aby zapewni¢ jak najwigksze bezpieczenstwo dzieci, przedmiotowa przestrzen zostanie dodatkowo ogrodzona.

Ro$linnos¢ izolacyjna — grab kolumnowy oraz zimozielone ro$liny ptozace (jatowce, bukszpany, etc)

Utwardzenie terenu — z kostki betonowej gr. 6cm (ciggi piesze) oraz 8cm (ciggi jezdne). Krawezniki i obrzeza — betonowe. Kostka betonowa z posypka mineralna.

Schody, podesty i chodniki — Nawierzchnie projektowac z ptyt betonowych ptukanych w formacie 60x20x8cm w kolorze jasnoszarym oraz grafitowym. Pyty betonowe z posypka mineralna.
Droga manewrowa - Nawierzchnig drogi manewrowej oraz czes¢ miejsc postojowych projektowac sig¢ z kostki betonowej z mikrofaza (wym. kostki 16,5x20cm) w kolorze szarym.

Tarasy - Nawierzchnig taraséw projektowac z deski kompozytowej w kolorze grafitowym

Plac zabaw

Nalezy przyja¢ urzadzenia placu zabaw spetniajace wymogi norm PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1176-10, PN- EN 1176-11 - ,\Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie

urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, potwierdzajace spetnienie wymogéw w/w norm. Zamieszczone ilustracje obrazuja forme, wzornictwo, ksztalt, kolorystyke
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oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktore majg znalez¢ si¢ na placu zabaw. Konieczne jest jednak, aby zainstalowane na placu zabaw urzadzenia zabawowe pochodzity od
jednego dostawcy i stanowily spdjny wizualnie i stylowo uktad. Zakres funkcjonalny placu zabaw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, jednak jego minimalne wyposazenie powinny
uwzglednia¢ 3 piaskownice, 2 podwojne hustawki, 3 karuzele, 5 bujakow sprezynowych.

Wykonanie nawierzchni amortyzujacej — zwirowej - (HIC do 2,00m)

Zakfada sie nawierzchnie amortyzujgcq upadki w postaci pola zwirowego. Na catej powierzchni pola zwirowego przyjeto jednakowg grubo$¢ warstwy zwirku, o zdolno$ci ttumienia upadku z
wysokosci do 2,00m. Z uwagi na migzszos¢ warstwy zwiru, uwzgledniajac ubytki i przesuniecia materiatu sypkiego podczas uzytkowania zaleca sie projektowaé grubo$¢ na 30,00cm
(20,00cm - warstwa zalecana przez norme przy wysokosci upadku do 2,00m + 10,00cm - na ewentualne przemieszczanie i ubytki materiatu sypkiego).

Wykonanie nawierzchni obejmuje nastepujacy zakres robot: usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie koryta na powierzchni pod nawierzchnie zwirowa, wykonanie wykopdw liniowych
pod palisade, ustawienie palisady, utozenie warstwy zwiru o frakcji 2-8mm grubos$ci 30,00 cm o nastepujacych parametrach:

* brak czastek itowych i pytowych (w celu zapobiezenia zbijaniu sie warstwy zwiru i jego utwardzaniu),

* ZWir nie moze powodowac zabrudzenia odziezy uzytkownikow,

* kamienie bez ostrych krawedzi (otoczaki).

Zamiennie dopuszcze sie nawierzchnie tartanowe spetniajace parametry bezpieczenstwa dla obiektéw przedszkolnych.

Posadowienie: Dobor wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢é zgodny z instrukcjami producenta dla poszczegdlnych urzadzen placu zabaw i elementéw towarzyszacych z uwagi na
rozwigzania systemowe. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie,
mogg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzadzen nalezy wykonac¢ Scisle
wedtug instrukcji montazu, opracowanej i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywat producent urzadzen.

Ogrodzenie terenu przedszkola
W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie wokét terenu przedszkola zgodnie z obszarem wskazanym w Planie Miejscowym. Ogrodzenie nalezy wykonaé z
paneli azurowych, cynkowanych i powlekanych tworzywem sztucznym. Posadowienie na gteboko$ci 1,1m wykonac w postaci fundamentu zelbetowego.

Nalezy zapewni¢ komunikacje wewnetrzng drogami o utwardzonej nawierzchni (kostka betonowa).

- Odwodnienie terenu odprowadzone do kanalizacji deszczowej, a w razie jej braku powierzchniowo na teren dziatki.

- Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego obiektu, zewnetrzny monitoring wejs¢ oraz catego obiektu i terenu.

- Droga prowadzaca do podwérza gospodarczego nie powinna krzyzowac sie z drogg komunikaciji dla dzieci.

- Nalezy przewidzie¢ niezbedng zielen - przy doborze roslin unika¢ gatunkéw, ktdre mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci.

Mata Architektura

Na terenie przedmiotowej Inwestycji nalezy zaprojektowac elementy matej architektury w postaci:

- dwoch fawek oraz dwdch siedzisk zlokalizowanych na placu przed wejsciem gtownym,

- siedzisk przy wejsciu gtbwnym oraz wejsciach bocznych (tacznie 3),

- siedzisk montowanych na stopniach przy tarasach prowadzacych na plac zabaw z sal dla dzieci (minimum 3 elementy, po jednym na kazdy taras),

- dwoch fawek oraz siedziska zlokalizowanego na tarasie I-go pietra (przestrzen rekreacyjna),

- trzech stolikow z siedziskami na terenie placu zabaw dla opiekunéw grup,

- szesciu taweczek na terenie placu zabaw dla dzieci,

- koszy na Smieci zlokalizowanych przy kazdej fawce.

Wszystkie tawki oraz siedziska powinny zachowywaé spdjnos¢ wizualng nawigzujacg bezpo$rednio do elementow przedstawionych na wizualizacjach zawartych w Koncepcji
architektonicznej, wykonanych z podtuznych elementéw drewnianych na konstrukciji ze stali nierdzewnej. Ksztatt koszy prostopadioscienny z zewnetrzng obudowg drewniang nawigzujaca
do wykonczenia tawek.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren niezbedny do wykonania zadania wg opisu w programie funkcjonalno - uzytkowym. Teren, na ktérym ma

powsta¢ budynek ma zapewniony dojazd drogowy od strony ulicy Duzej. Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizaciji robot,

- zabezpieczenia osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow BHP,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska.

- zabezpieczeniem terenu robdt,
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- zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw prowadzonych robét.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetiaé wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdinosci:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z programem funkcjonalno uzytkowym, koncepcja i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

- odbior koricowy (przekazanie Zamawiajagcemu obiektu gotowego do eksploatacii).

Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét wykonawca dokona we wiasnym zakresie.

Wymagane jest usuwanie z ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczer powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajacy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi, pomosty
itp., réwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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CZESC INFORMACYJNA - ZALACZNIK NR 1

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 DLA 225 DZIECI (DZIEWIEC ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POLOZONEGO NA CZESCI DZIALKI 172/11, OBREB 143402_1 PRZY UL. DUZEJ 1A W MARKACH

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw — Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego — Wg wymagan okreslony w cze$ci opisowej oraz aktualnie obowigzujacych aktéw prawnych.

1)

2)

3)

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, w szczegélno$ci:
a)

b)

d)

kopia mapy zasadniczej,
wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

inwentaryzacje zieleni,
g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalaciji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania

zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,
h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i

teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych,
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej przeprowadzeniem — wg czesci opisowej oraz zatacznika nr 2 (koncepcja).

Opracowat :
mgr inz. arch. Wojciech Gtowacki
upr. nr SW-65/2010
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