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-PODŁOŻE PIASKOWO-ŻWIROWE -15cm

KRĄG BETONOWY 

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

PŁYTA POKRYWOWA

1.

2.

3.

4.  PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY: 
h=60mm -200mm

DENNICA STUDNI 

-BETON C35/45

-WODOSZCZELNOŚĆ W8

-MAŁONASIĄKLIWY nw<5%

-MROZOODPORNŚĆ F-150

-IZOLACJA ZEWNĘTRZNA - POWŁOKA BITUMICZNA

ZABETONOWANE PRZEJŚCIA

 I ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

SCHEMAT "B" PREFABRYKATY:

SZCZELNE 

RW1

5

Burmistrz Miasta Marki

Al. Marsz . J. Piłsudskiego 95

05-270 Marki

PW 13.07.2017 r.

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń

sanitarna

Odwodnienie remontowanej drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 73,

74/27 obręb 04-03

Schemat studni prefabrykowanej betonej Ø1000mm
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