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1. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej dla zadania 

„Odwodnienie remontowanej drogi wewnętrznej na działce nr ew 73, 74/27 obręb 04-03”. 

W ramach nn. inwestycji zostanie zaprojektowany kanał deszczowy w remontowanej drodze 

wewnętrznej oraz odcinek kałanu wzdłuż projektowanego boiska piłkarskiego zakończony 

wylotem do rowu. 

1.2. Inwestor 

 Gmina Miasto Marki, 

 al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki 

1.3. Jednostka projektowa:   

 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 46A, 05-270 Marki 

1.4. Podstawa opracowania 

Podstawę merytoryczną stanowią: 

- uzgodnienia wymienione w części formalno – prawnej; 

- „Koncepcja szczegółowa odprowadzania wód opadowych z m. Marki. Podział 

obszaru na mniejsze zlewnie. Część centralna – Rejon III” opracowana przez 

Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w styczniu 2014 r. (zaktualizowana przez Zespół 

projektowy przy Mareckich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o. w listopadzie 2014 r.), 

będąca uszczegółowieniem koncepcji: „Wariantowa koncepcja szczegółowa wód 

opadowych z miasta Marki. Część centralna – Rejon II i III” wykonanej przez firmę 

BBF Sp. z o.o. z Poznania. Opracowanie autorstwa mgr inż. Stefana Putkiewicza z 

czerwca 2012 r. [1]; 

- „Koncepcja techniczna wykorzystania istniejących rowów melioracyjnych dla 

potrzeb kanalizacji deszczowej dla terenu miasta Marki – Rejon III” wykonana przez 

Inżynierię Środowiska – Projektowanie mgr inż. Wiesław Abramczuk; 

- „Odwodnienie – Rejon III z wykorzystaniem zbiornika Konne i rowu wzdłuż ul. 

Stawowej” opracowana przez Zespół Projektowy przy Mareckich Inwestycjach 

Miejskich Sp. z o.o. w lutym 2016 r. [2]; 

- Opinia geotechniczna, wykonana przez firmę ENVIGEO maj 2017 [4]; 

- projekt drogowy – opracowanie równoczesne; 

- aktualne mapy do celów projektowych; 

- sprawdzenie zamierzeń inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy; 

- normy i normatywy do projektowania; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

nr 0 poz. 1800) [3] 
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1.5. Zakres opracowania 

Realizacja zadania wymaga wykonania: 

 kanałów deszczowych z PVC-U SDR 34 SN8 klasy „S” łączonych kielichowo 

w zakresie średnic DN300 mm; 

 studni rewizyjnych betonowych Dw1000, 

 prefabrykowanego wylotu do rowu wg KPED 02.16 1 szt.; 

 przyłączy wpustowych DN150 mm PVC-U SDR 34 SN8 klasy „S” wraz ze 

studzienką wpustową betonową Dw500 mm z osadnikiem o głębokości 0,95m; 

 robót towarzyszących: 

o przebudowy rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Brzozowej (według 

oddzielnego opracowania) 

o budowy nawierzchni dróg (wg oddzielnego opracowania); w związku z 

tym, że budowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana razem z 

przebudową konstrukcji ulicy i budową nowej nawierzchni, warstwy 

drogowe należy wykonać zgodnie z projektem drogowym robót 

tymczasowych: 

o odwodnienia wykopów na czas budowy.  

1.6. Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Marki przy ulicy Wspólnej 12. Niniejsza 

inwestycja zlokalizowana jest na działkach należących do Gminy Miasta Marki. 

Działki na których będzie realizowana inwestycja: 

-73, 74/27 obręb 04-03 (0035) 

1.7. Powiązania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Powyższe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z: 

 Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marki II”. 

Projektowana kanalizacja deszczowa jest podstawowym składnikiem infrastruktury 

technicznej niezbędnej do właściwego funkcjonowania tego terenu. 

1.8. Stan istniejący 

Na terenie nn. inwestycji występuje system kanalizacji deszczowej w postaci studni chłonnej, 

która ze względu na trudne warunki gruntowe nie spełnia swojego zadania. W związku z tym 

projektuje się system kanalizacyjny, oparty na zrzucie wód deszczowych do przebudowywanego 

według oddzielnego opracowania rowu wzdłuż ulicy Brzozowej. 

Odprowadzenie wód deszczowych do rowu poprzez prefabrykowany wylot betonowy. 

Na zrzut wody do rowu należy uzyskać odpowiednie zgody w tym operat wodnoprawny na 

wykonania urządzenia wodnego tj. wylotu oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

1.9. Rozwiązania techniczne 

1.9.1. Kanały deszczowe 

Kanały deszczowe z rur PVC-U SN8 klasy „S” 

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjmuje się rury PVC-U SN8 klasy „S”. Rury 

kanalizacyjne z muszą spełniać wymagania normy PN EN 1852. Ponadto muszą mieć 



 

5 
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 

 

podwyższoną odporność ścieranie oraz być odporne na naciski wynikające z przykrycia i 

posadowienie kanału. 

Projektowane przewody kanalizacyjne mają długość: 

 dla kanałów deszczowych PCV-U SN8 klasy „S” DN300 mm L=298,50 mb. 

Uwagi: 

Wszystkie przewody należy układać zgodnie z kierunkiem i na wysokości, dla których 

wartości graniczne zostały przedstawione w projekcie.  

Przygotowanie dna i podłoża pod przewody należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi 

przez producenta w tym zakresie. 

1.9.2. Studnie kanalizacyjne 

Na kanałach zaprojektowano: 

 studnie kanalizacyjne Dw1000 mm – 5 szt. 

Studnie zaprojektowano jako typowe studnie betonowe skonstruowane z następujących 

elementów: 

 Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego kl. D400 w drodze, włazy kl. B125 w 

terenie zielonym, DN600mm, 

 Pierścień dystansowy (w razie potrzeby), 

 Płyta pokrywowa z otworem na właz, 

 Kręgi ze zintegrowaną uszczelką, 

 Dno ze zintegrowaną uszczelką,  

 Stopnie złazowe żeliwne lub z tworzywa. 

Sposób obsadzenia włazu w nawierzchni wg zaleceń producenta włazów. 

1.9.3. Studzienki wpustowe, przyłącza wpustowe 

Studzienki wpustowe będą przejmować wody opadowe z powierzchni remontowanej drogi i 

miejsc postojowych do kanalizacji deszczowej poprzez przyłącze łączące kanał deszczowy ze 

studzienką wpustową. 

Przyjęto typowe wpusty deszczowe uliczne Dw500 mm z odpływem na głębokości 1,00 m pod 

terenem, z osadnikami o głębokości 0,95 m, bez syfonów, wykonane z elementów betonowych,  

z żeliwną skrzynką i kratką uliczną na zawiasach.  

Przyłącza włączone do studni rewizyjnych DN1000mm na kanale lub za pomocą trójników 

redukcyjnych DN300/150. 

1.9.4. Wylot do rzeki 

Wody deszczowe zrzucane będą grawitacyjnie do rowu poprzez projektowany wylot. 

Projektuje się wykonanie wylotu o konstrukcji prefabrykowanej typu WK KPED 02.16. 

Skarpy wokół wylotu wykonać według projektu remontu rowu. Przed i za wylotem kanalizacji 

deszczowej, skarpy i dno należy umocnić. 

1.9.5. Obliczenia układu sieci 

Zakres obliczeń w tym punkcie obejmuje ilość wód odprowadzanych do rowu.  

długość ulicy L1 = 120 m 

szerokość jezdni z kostki B1 = 4,5 m 

długość drogi parkingowej L2 = 54,0 m 



 

6 
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 

 

szerokość drogi parkingowej B2 = 6,0 m 

współczynnik spływu Ψkostka = 0,85 (kostka) 

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi: 

Fzr k = 0,85 x (120 x 4,5 + 54 x 6,0) = 735 m2= 0,07ha 

Przyjmuje się czas trwania deszczu t = 15 min; p-stwo p = 50% (raz na dwa lata) => c = 2; stąd 

natężenie deszczu: 

q= 470*c(1/3)/t(2/3) = 97 dm3/s*ha 

Odpływ obliczeniowy do rowu wynosi: 

Q = q*Fzr = 97*0,07 = 6,8 dm3/s 

1.9.6. Urządzenia służące do oczyszczania wód deszczowych 

Wody opadowe z przedmiotowej zlewni wprowadzane będą do rowu za pośrednictwem  

wylotu. Powierzchnia zlewni nie przekraczaja 0,1 ha, w związku z czym, zgodnie z §21 ust. 1 

rozporządzenia [3], nie wymagają oczyszczenia. 

 

1.10. Kolejność realizacji robót 

Wymagana kolejność realizacji robót: 

1. Remont rowu wzdłuż ulicy Brzozowej; 

2. Budowa wylotu do rowu 

3. Budowa kanału wzdłuż boiska i w drodze remontowanej 

4. Podłączenie wpustów 

1.11. Roboty przygotowawcze 

1.11.1. Informacje ogólne i wymagania podstawowe 

 Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią warunków podanych w 

uzgodnieniach poszczególnych instytucji, 

 Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właściwe instytucje. Roboty 

prowadzić w porozumieniu z przedstawicielami właściwych instytucji,  

 Teren objęty robotami należy zabezpieczyć przez ogrodzenie, oświetlenie i 

wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kołowego, 

 W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne,  

 Należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego 

uzbrojenia. 

1.11.2. Trasowanie sieci kanalizacyjnej 

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokościowe powinien dokonać uprawniony geodeta. 

Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego 

wymagają skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych przez 

studzienki.  

Trasy przewodów dostosowano do warunków lokalnych (istniejące uzbrojenie w ulicy, 

projektowane krawężniki). 
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1.12. Roboty ziemne 

Wykopy należy prowadzić mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyżowania z istniejącym 

uzbrojeniem – ręcznie z zachowaniem ostrożności, by nie dopuścić do jego uszkodzenia.  

Wykopy nie powinny być przekopane, ich głębokość powinna umożliwiać jedynie ułożenie 

podsypki piaskowej. Wykopy wykonane będą mechanicznie i ręcznie (zakłada się 70% 

mechanicznie  

i 30% ręcznie).  

Kanały będą układane w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami 

stalowymi poziomo, lub szalunkami systemowymi. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody uzbrojenia 

podziemnego krzyżujące się i zbliżone do projektowanych kanałów, zgodnie z wytycznymi 

poszczególnych branż. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć 

barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą  

PN-B-10736: 1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawności wykonania 

kanałów, oraz ich szczelności wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-EN-1610”. 

Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop rozpoczynać 

od najniższego punktu. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisami zawartymi w normie branżowej 

BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”  

w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”.  

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanały i rurociągi układać na 

zagęszczonej podsypce piaskowej. Zasypkę wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywać 

piaskiem z zagęszczeniem sprzętem mechanicznym warstwami 30-50 cm ściśle wg wytycznych 

producenta zastosowanych rur. Zasypkę pozostałą w miejscach pod drogi i place należy 

wykonać wg wymagań dla dróg. 

1.13. Próba szczelności 

Badanie szczelności przewodów przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 

grawitacyjnej. Po pozytywnym wyniku próby, należy przystąpić do zasypki uwzględniając 

wymagania związane z budową nowej konstrukcji drogi.  

Wyniki próby na szczelności przewodów powinny być ujęte w protokołach, podpisane przez 

wykonawcę i inwestora. 

1.14. Roboty towarzyszące 

1.14.1. Przebudowa nawierzchni dróg 

Informacje dotyczące remontu drogi wewnętrznej zostały przedstawione w oddzielnym 

opracowaniu Remontu drogi wewnętrznej na dz. 73 obr. 04-03. 

1.15. Warunki gruntowo-wodne 

W profilu gruntowym, poniżej warstwy humusu o miąższości ok. 03-05m (warstwa I) 

występują częściowo nawodnione piaski rzeczne (warstwa II) o miąższości 2.2-2.5m. Poniżej 

występują spoiste grunty zastoiskowe (tzw. Iły warwowe), nieprzewiercone do głębokości 

rozpoznania (Warstwa III) 
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Zwierciadło wody gruntowej pierwszego poziomu o charakterze swobodnym nawiercono na 

głębokości 0.6-1.1 (rzędna 88.9-89.0m n.p.m.) Zaobserwowany poziom należy uznać jako 

wysoki. 

1.16. Odwodnienie wykopów 

Na podstawie opracowania [4] można stwierdzić, że odwodnienie wykopów pod projektowane 

kanały będzie konieczne na całej długości projektowanego kanału.  

k=8,6 m/dobę  - współczynnik filtracji na podstawie dokumentacji geotechnicznej  

S=5,0 m   - strefa zawodniona w wykopie 

Lw=25 m   - długość odwadnianego odcinka wykopu 

Bw=1,2 m   - szerokość odwadnianego wykopu 

5 dób   - czas odwadniania 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że podczas wykonywania wykopów dla 

posadowienia kanału na głębokości ca 1,5 m p.p.t. należy przygotować się na odpompowanie (na 

25 metrowym odcinku wykopu) około 7,0 m3/h dopływających wód gruntowych. Stąd przy 

układaniu przewodów metodą wykopu otwartego, przy istniejących warunkach gruntowo – 

wodnych konieczne będzie odwodnienie terenu. 

Przyjęto 1 rząd igłofiltrów w rozstawie co 1,0 m, w zestawach po 23 szt. z agregatem 

próżniowo pompowym. 

Praca igłofiltrów musi być prowadzona w sposób ciągły do momentu zasypania wykopów 

powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Parametry igłofiltrów: 

 średnica igłofiltra – Ø32 mm 

 długość filtra – 30 cm 

 moc agregatu dwupompowego – 9,5 kW 

Szczegółowe wytyczne do prowadzenia odwodnienia igłofiltrami: 

- pompować ze środka wykopu 

- głębokość wpłukiwania – góra filtru min. 1,0 m poniżej dna wykopu (nie dotyczy 

stropu warstwy nieprzepuszczalnej) 

- pompowanie należy rozpocząć od 16 godzinnego pompowania wstępnego ze 

zmniejszonym podciśnieniem (poprzez dopuszczanie powietrza tuż przed agregatem) 

przy użyciu jednej pompy w agregacie 

- agregat należy montować w centralnej części kolektora ssawnego, agregat powinien 

być posadowiony możliwie najniżej nad poziomem wody gruntowej. 

- Prace odwodnieniowe należy prowadzić w sposób ciągły i równomierny, aby 

zabezpieczyć się przed ujemnym wpływem wahań wody gruntowej, które mogą 

prowadzić do naruszenia struktury gruntu i do obniżenia jego nośności oraz powstania 

nierównomiernych osiadań. 

- niedopuszczalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. 

Uwagi: 

- Przewiduje się odwadnianie wykopów etapowo - krótkimi odcinkami, 

ograniczając tym samym do minimum ingerencję w warunki gruntowo-wodne na 

przedmiotowym obszarze.  

- Zaleca się prowadzenie robót odwodnieniowych przy niskich stanach wody 

gruntowej tj. w miesiącach letnich. 
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- Odbiornikiem wód gruntowych z odwadnianych wykopów będzie remontowany 

rów wzdłuż ulicy Brzozowej 

- Roboty na bieżąco dostosowywać do stwierdzonych warunków 

hydrogeologicznych, dotyczy to szczególnie ewentualnej wymiany gruntu w 

miejscach występowania gruzu i humusu. 

- Zamieszczone w nn. projekcie obliczenia ilości wód odprowadzanych z wykopu, 

jak i sposób odwodnienia – igłofiltrami, nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za dobór skutecznej metody odwodnienia wykopu. 

1.17. Odbiór robót 

Odbiory częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy udziale Inspektora 

Nadzoru, kierownika budowy,  gospodarza terenu. Zgodność wykonania inwestycji z 

dokumentacją pod względem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami dokonywanymi w 

trakcie budowy jest niezbędna. 

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed zasypaniem. 

Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji. 

Końcowy odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 Protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych  

 Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy 

 


