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Lp. | Nazwa | Robocizna Materiaty , Sprzet RAZEM
1 Kanalizacja deszczowa j | | | 0,00
1.1/Roboty ziemne | . | | 0,00
1.2 Roboty montazowe L ] | , 0,00
1.3 Roboty odwodnieniowe | | | . 0,00
1.4 Roboty towarzyszgce | , | i | | _ 0,00
|RAZEM | 0,00

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny. 36876 Uzytkownik: A Chudzik

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Fnalizacjadeszq;owagrongqwnqtgna
1 | |Kanalizacja deszczowa
1 .Roboty ziemne _ , — I
1 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- m3
d.1./0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1|
1]
1,1%(300-1,25-4*2,5)*1,5 476,44
1*3*1,5"4 18,00
2,5%2,5%1,8*5 56,25
1,5"1,5*2,15*4 19,35
A (obliczenia pomocnicze) ========
| 570,04
.0,7"570,4 [m3 | 399,28
‘ i | | 'RAZEM 399,28
2 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokos$ci do 3,0 m o $cianach m3
d.1. 0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-1|
1 ‘
10,3*570,4 m3 17112
| | |RAZEM 171,12
3/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m?2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.
1 do 3.0 m; grunt kat. |-V
|2%(300-1,25-4*2,5)*1,5 m2 866,25
12*3*1,5%4 im2 | 36,00 ] ]
| | B | RAZEM 902,25
4 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gi. do m2
d.1. 0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
1 suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
4*2,5*1,8%5 m? 90,00
14*1,5*2,15%4 m2 51,60 |
, ‘ _ 'RAZEM 141,60
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojiyzki0.60 m3
d.1./0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1 odl. 1 km sam.samowylad.-wyw6z nadmiaréw
72,52 ms | 7252 Bl
N | . | 'RAZEM 72,52
6 KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5mi m3
d.1./0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill
1
0,3*(570,04-72,52) m3 149,26
_ | B ) ‘ 'RAZEM 149,26
7 KNNR 1 Zasypanie wykopow <fund‘podlu2nych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1. 0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
1 twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
10,7%(570,04-72,52) m3 | 348,26 | ]
‘ | | RAZEM 348,26
12 {Roboty montazowe _
8 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1411-01
2
10,1*1,1*300+0,1*1*12 m3 34,20
| ‘ , _ [RAZEM 34,20 |
9 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm /m
d.1. 1308-05
2| ‘
135+165 m | 300,00 |
| | | 'RAZEM 300,00
10 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- przytaczado m
d.1./1308-03 wpustow ulicznych (dszt)
5
|4*3 'm | 12,00 | |
| | ] ) | |RAZEM 12,00 |
11 KNNR 4 Tréjniki redukcyjne o $rednicy 300/200 mm PVC kat 45 stopni szt
d.1./1321-05
2.
| 4 |szt | 4,00 | ]
T _ _ | RAZEM 4,00
12 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1.1413-03
2 analogia
|5 stud. | 500 |
|RAZEM 5,00
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| Lp. | Podstawa |

13 KNNR 4
d.1.1413-04
2

14
d.1.\wycena in-
2 dywidualna

15 KNNR 4
d.1.[1424-02
2

16 KNNR 4
d.1./1610-04
2 analogia

| 1.3

17
d.1. 'wycena in-
3 dywidualna

1.4

18
d.1. wycena in-
4 dywidualna

19/
d.1./wycena in-
4 dywidualna

| _ Opis i wyliczenia
'Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wy-
|kopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.

-2*2-3*3

|Dostawa i montaz wylotu dn300 do rowu wg KPED 02.16 wraz z krata
zabezpieczajgca,umocnieniem rowu przy wylocie ptytami chodnikowymi
'50x50x7cm, skarp plytami azurowymi EKO 60x40x8cm wypetnionymi
|Zwirem, darniowaniem skarp powyzej ptyt azurowych

1

|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

4

'Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 300 mm

1

:Robot_y odwodnieniowe
Odwodnienie wykopow

|1
'Roboty towarzyszace

Likwidacja istn.studni chionnej

1

'Pogfebienie rowu o ok.0,50m na dtugosci 180m

1

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik
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