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PPRZEDMIAR Remont drogi wewn. 12.07. 2UABERD ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa Robocizna Materiaty | Sprzet | RAZEM |
1 Roboty przygotowawcze CPV ' 0,00
451000008 | A , | .
2|Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8 | , | _ 0,00
3 Roboty ziemne CPV 45233120-6 ‘ | | | 0,00
4 Elementy ulic (krawezniki, oporniki, ob- | 0,00
_rzeza) CPV 452331206 i | | __
5 Konstrukcja nawierzchni jezdni CPV | ‘ 0,00
145233120-6 _ | , . ; |
6 Konstrukcja nawierzchni chodnika CPV 0,00
45233120-6 , | , ‘ |
7 Konstrukcja terenu utwardzonego CPV 0,00
145233120-6 | | |
8 Roboty towarzyszace | | ‘ | 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A.Chudzik



PPRZEDMIAR Remont drogi wewn. 12.07.2017.PRD

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
remont drogi wewn. . -
1 _Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 - _
1/D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla tras drég kolo-  km
d.1 11.01 wych w terenie réwninnym
10,125 [km 0,13 | ]
| o - RAZEM 0,13
2 'Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
2 D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grub.$r.2cm m2
d.2/22.01 ,
analogia
1660 mz | 660,00 i
| | _ | RAZEM 660,00 |
3/ D-01.02.  |Rozebranie podbudowy betonowej (chudy beton) o grub.15cm m?2
d.2/04.13.01 |
analogia
660 m2 660,00
| | . |RAZEM 660,00 |
4 |Wywoz gruzu i utylizacja odpadu |m3
d.2lwycena in-
dywidualna
1660017 m3 11220 ]
| | ] B ] RAZEM 112,20
3 |Roboty ziemne CPV 45233120-6
5 D-02.01.01. Wykonanie wykopéw mechaniczne pod konstrukcje wraz z transportem  m?3
d.3 14.02 urobku - odlegios¢ ustala Oferent
414 |m3 414,00 |
, ] , RAZEM 414,00
6/D-04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.3/31.01 chni
‘ |689+397,6+217 |m2 | 1303,60 |
| . _ ] ) RAZEM 1303,60
4 Elementy ulic (krawezniki, oporniki, obrzeza) CPV 45233120-6
7/D-08.01.01. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm m
d.4 31.02
1217,4 m 217,40 | |
| | | |RAZEM 217,40
8 D-08.01.01. Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (pod krawezniki) m3
d.4 41.02
|0,070*217 4 m3 15,22 | |
[ | _ ‘ |[RAZEM 15,22
9 D-08.01.01. Ustawienie opornikéw 12x25¢m m
d.4 33.02
analogia
41,5 m 41,50 |
| ‘ ] | 'RAZEM 41,50
10/D-08.01.01. Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod opornik m3
d.4 41.02
10,07*41,5 md | 291
‘ ) ) , | 'RAZEM 2,91
11 D-08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wym.30x8cm m
d.4 12.04
1354 m | 3540 )
B | ] | 'RAZEM 35,40
12 D-08.01.01. Wykonanie tawy betonowe;j z betonu C12/15 pod obrzeza m3
d.4 41.02
10,05%35,40 m3 | 1,77
1 | ] _ ] ] - RAZEM 1,77
5 |Konstrukcja nawierzchni jezdni CPV 45233120-6
13/D-05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr.8cm na podsypce m2
d.5/15.03 cementowo-piaskowej gr.3cm
586 m2 | 586,00 _
, . _ ‘ 'RAZEM 586,00 |
14/D-04.04.02. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa famanego 'm2
d.5/13.01 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub.25¢cm
/586 m2 | 586,00
[ | _ , _ 'RAZEM 586,00
15/D-04.05.01. Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej ce- m2
d.542.01 mentem C1,5/2 o grub.warstwy 20cm
1689 m2 689,00
| | _ 'RAZEM 689,00 |
6 |Konstrukcja nawierzchni chodnika CPV 45233120-6
16 D-05.03.23. 'Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8cm na podsyp- m?2
d.6 15.04 ce cementowo-piaskowej gr.3cm
397,6 m2 397,60

Norma PRO Wersja 4.56

Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A Chudzik



PPRZEDMIAR Remont drogi wewn. 12.07.2017.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | im. Poszcz.  Razem
I I I RAZEM | 397,60
17 D-04.04.02. \Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa famanego 'm2
d.6 11.01 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub.15cm

. 3976 m2 397,60 |
| o - ) R [ RAZEM | 397.60
18 D-04.05.01. |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki Zwigzanej cemen- m2 |
d.6 42.01 (tem C1,5/2 o grub.warstwy 20cm
_ 1397.6 m2 | 397,60 | |
| . ] - |RAZEM | 397,60
7 |Konstrukcja terenu utwardzonego CPV 45233120-6 )
19 |Utozenie geokraty na podsypce piaskowej z wypetnieniem otworéw zwi- 'm2
d.7|wycena in- rem
dywidualna
| 1207 m2 | 207,00 |
| | ] | RAZEM | 207,00 |
20/D-04.04.02. Wykonanie podbudewy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa famanego |m2
d.7/12.01 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grub.20cm |
| 1207 m2 207,00 |
| | B | 'RAZEM | 207,00
21/D-04.04.01. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej (pospdl- |m2

d.7/11.01 ka) o grub.20cm

1217 im2 | 217,00 | |
‘ , RAZEM | 217,00
22/D-02.04.04. Wykonanie warstwy geotkaniny separacyjnej m2

d.711.01

1295 m2 29500 - .
[ T RAZEM | 295,00
8 |Roboty towarzyszace
23 Przestawienie stupa teletechnicznego wraz z przebudowg przylacza kpl
d.8 wycena in-
dywidualna
11 kpl | 1,00 |
'RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36876 Uzytkownik: A Chudzik



