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1. Opis zamierzonych robót budowlanych i sposób ich realizacji. 

Zakres robót: 

 roboty przygotowawcze,  

 roboty rozbiórkowe:  

 rozbiórka jezdni,  

 rozbiórka nawierzchni chodnika, 

 wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, wraz z zagęszczeniem podłoża,  

 wykonanie koryta na powierzchni projektowanego utwardzenia terenu 

i na powierzchni wymiany konstrukcji chodnika, wraz z zagęszczeniem, 

 regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej (wpustów, włazów, studzienek), 

 wbudowanie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika, 

 wbudowanie warstw konstrukcyjnych na powierzchni utwardzonego terenu, 

 uporządkowanie terenu robót. 

Niweleta  projektowanego odcinka drogi wewnętrznej została dostosowana do jezdni ul. Wspólnej  

oraz do terenu sąsiadującego z projektowanymi nawierzchniami. 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Jezdnia 

Trasa jezdni: odcinki proste i łuk kołowy R=30 m, 

Spadki podłużne: 0,50 % ÷ 2,50 %, 

Warstwa ścieralna: kostki brukowe betonowe, kolor szary, 

Pochylenie poprzeczne jednostronne: 2,00%, 

Szerokość nawierzchni: 4,50 m, 

Obramowanie nawierzchni: krawężniki betonowe 15 cm x 30 cm na ławie z betonu C12/15, 

Utwardzenie terenu 

Pochylenie poprzeczne nawierzchni: 1%, 

Nawierzchnia: geokrata polipropylenowa wysokości 4 cm, wypełniona żwirem płukanym 8/16 mm, 

Obramowanie nawierzchni: krawężniki betonowe 15 cm x 30 cm, na ławie z betonu C12/15, 

Chodnik 

Warstwa ścieralna: kostki brukowe betonowe kolorowe, 

Pochylenie poprzeczne: 2,00%, 

Obramowanie nawierzchni: krawężniki betonowe 15 cm x 30 cm i obrzeża betonowe 8 m x 30 cm, na 

ławie z betonu C12/15, 

3. Projektowane konstrukcje drogowe 

Jezdnia 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 

Kostki brukowe betonowe, kolor szary 8 

Podsypka piaskowo-cementowa 3 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie 

25 

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 20 
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Teren utwardzony 

Warstwa 
Grubość 

[cm] 

Geokrata – Geosystem S60, bądź równoważna (komórki geokraty wypełnione żwirem 
płukanym 8/16) 

4 

Podsypka piaskowa 4 

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie  

20 

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (pospółka) 20 

Geotkanina separacyjna - 

Chodniki 

 
 

Warstwa Grubość [cm] 

 Kostki brukowe betonowe, kolorowe 8 

 Podsypka piaskowo-cementowa 3 

 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie  

15 

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 20 


