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1. Opis zamierzonych robét budowlanych i sposéb ich realizaciji.

Zakres robot:

= roboty przygotowawcze,

= roboty rozbidrkowe:

= rozbidrka jezdni,

= rozbiérka nawierzchni chodnika,

= wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, wraz z zageszczeniem podtoza,

= wykonanie koryta na powierzchni projektowanego utwardzenia terenu
i na powierzchni wymiany konstrukcji chodnika, wraz z zageszczeniem,

= regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury technicznej (wpustéw, wtazéw, studzienek),

= wbudowanie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika,

= wbudowanie warstw konstrukcyjnych na powierzchni utwardzonego terenu,

= uporzgdkowanie terenu robot.

Niweleta projektowanego odcinka drogi wewnetrznej zostata dostosowana do jezdni ul. Wspdlnej

oraz do terenu sgsiadujgcego z projektowanymi nawierzchniami.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jezdnia
Trasa jezdni: odcinki proste i tuk kotowy R=30 m,
Spadki podtuzne: 0,50 % + 2,50 %,
Warstwa scieralna: kostki brukowe betonowe, kolor szary,
Pochylenie poprzeczne jednostronne: 2,00%,
Szerokos¢ nawierzchni: 4,50 m,
Obramowanie nawierzchni: krawezniki betonowe 15 cm x 30 cm na tawie z betonu C12/15,

Utwardzenie terenu

Pochylenie poprzeczne nawierzchni: 1%,
Nawierzchnia: geokrata polipropylenowa wysoko$ci 4 cm, wypetniona zwirem ptukanym 8/16 mm,
Obramowanie nawierzchni: krawezniki betonowe 15 cm x 30 cm, na tawie z betonu C12/15,
Chodnik
Warstwa Scieralna: kostki brukowe betonowe kolorowe,
Pochylenie poprzeczne: 2,00%,
Obramowanie nawierzchni: krawezniki betonowe 15 cm x 30 cm i obrzeza betonowe 8 m x 30 cm, na
tawie z betonu C12/15,

3. Projektowane konstrukcje drogowe
Jezdnia
Warstwa Grubo$c¢
[cm]

Kostki brukowe betonowe, kolor szary )
Podsypka piaskowo-cementowa 3
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 mm o5
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 20
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Teren utwardzony

Warstwa Grubo$c¢
[cm]
Geokrata — Geosystem S60, badz réwnowazna (komorki geokraty wypetnione zwirem 4

ptukanym 8/16)
Podsypka piaskowa 4

Podbudowa =z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (pospoétka) 20
Geotkanina separacyjna -

20

Chodniki

Warstwa Grubosé [cm]
e  Kostki brukowe betonowe, kolorowe 8
e  Podsypka piaskowo-cementowa 3
) .I.Dodbudowa z migsza_nki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm 15
stabilizowanego mechanicznie
o  Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 20
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