
wylot kolektora

wg KPED 02.16

87,95

87,95

DN300

płyty chodnikowe o wymiarach

50x50x7 cm ułożyć na dnie

płyty ażurowe EKO 60x40x8cm

wypełnione żwirem, ułożyć na skarpie

0,5 m

darnina na płask

z przybiciem szpilkami

teren istniejący

teren projektowany
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WYLOT  W2

SKALA 1:50

88,20

teren proj. z nawierzchnią z kostki bet.

teren proj. z nawierzchnią nieutwardz.

teren istniejący

ew. zagęszczenie

zgodne z wymogami

zagęścić  ręcznie

zagęszczać warstwami

grubości ≥ 10-30 cm

ręcznie lub mechanicznie

nie zagęszczać

ew. zagęszczenie

podłoża

Ht ≥ 100

Wypełnienie

   wykopu

 ZASYPKA

  Warstwa

ochronna rury

 OBSYPKA

do 15

≥ 30

Dz

≥ 20

Wymiary w (cm)

 UŁOŻENIE  RURY W  WYKOPIE

90

Profil podłużny kanału deszczowego
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Burmistrz Miasta Marki

Al. Marsz . J. Piłsudskiego 95

05-270 Marki

PW
1:100/50013.07.2017 r.

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych bez ograniczeń

sanitarna

Odwodnienie remontowanej drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 73,

74/27 obręb 04-03

Profile podłużne przyłączy deszczowych

Mareckie Inwestycje Miejskie

Sp. z o.o.

          ul. Kościuszki 46A

              05-270 Marki

K.Wieczorek
Stempel


