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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2313  Użytkownik: WiKpro Krzysztof Krawczyk



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

PIWNICA1

SZATNIE (NR 17)1.1

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

1
d.1.1

6,000kpl.6

6,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

2
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1
ceg.

KNR-W 4-01
0325-03

3
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

KNR-W 4-01
0711-01

4
d.1.1

1,500m21,5

1,500RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

5
d.1.1

1,500m21,5

1,500RAZEM

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej w miejscach odspojeńKNR-W 4-01
1214-02
analogia

6
d.1.1

1,800m21,8

1,800RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02
analogia

7
d.1.1

99,000m299

99,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i
plecionych z ramkami stalowymi

KNR-W 4-01
1212-11
analogia

8
d.1.1

70,640m270,64

70,640RAZEM

m2Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2

KNR-W 4-01
1210-10
analogia

9
d.1.1

3,600m23,6

3,600RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

10
d.1.1

89,700m289,7

89,700RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

11
d.1.1

89,700m2{sufit} 89,70

89,700RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

12
d.1.1

89,700m2{sufit} 89,70
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89,700RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

13
d.1.1

55,000m255

55,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

14
d.1.1

89,700m2{sufit} 89,70

89,700RAZEM

szt.Wymiana zamka zwykłego z dorobieniem klucza + szyld +
klamka

KNR-W 4-01
1302-02

15
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
PARTER2

SALA NR 12.1

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

16
d.2.1

3,000kpl.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

17
d.2.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw
sztucznych wraz z utylizacją

KNR-W 4-01
0818-05

18
d.2.1

4,100m28,2 * 0,5

4,100RAZEM

m2Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu z PCV

KNR-W 4-01
0818-02

19
d.2.1

4,100m24,1

4,100RAZEM

msc.Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o
długości do 1.0 m w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0818-04

20
d.2.1

6,000msc.6

6,000RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

21
d.2.1

20,250m5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

20,250RAZEM

mPróg drzwiowy - demontaż, szlifowanie, lakierowanie,
montaż

KNR-W 4-01
0815-07
analogia

22
d.2.1

0,950m0,95

0,950RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

23
d.2.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

24
d.2.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

25
d.2.1

47,150m25,75 * 8,2

47,150RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

26
d.2.1

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM
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m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków

wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
KNR-W 4-01

0711-02
analogia

27
d.2.1

14,000m214

14,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

28
d.2.1

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,718RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

29
d.2.1

0,000m20

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,718RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

30
d.2.1

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

47,150RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

31
d.2.1

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,635RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

32
d.2.1

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

35,933RAZEM

szt.Wstawienie listew osłonowych (ćwierćwałek) w
krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

33
d.2.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

34
d.2.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

35
d.2.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

36
d.2.1

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 22.2
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kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02

0516-02
analogia

37
d.2.2

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

38
d.2.2

3,024m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

3,024RAZEM

szt.Montaż zaślepki zaworu grzejnikowegoKNR-W 4-02
0509-01
analogia

39
d.2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu z PCV (uzupełnienie zgrzewów)

KNR-W 4-01
0818-02

40
d.2.2

0,700m20,7

0,700RAZEM

msc.Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o
długości do 1.0 m w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0818-04

41
d.2.2

4,000msc.4

4,000RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

42
d.2.2

20,250m5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

20,250RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

43
d.2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

44
d.2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

45
d.2.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

46
d.2.2

47,150m25,75 * 8,2

47,150RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

47
d.2.2

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

48
d.2.2

7,000m23 {ściany} + 4 {sufit}

7,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

49
d.2.2

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
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35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +

0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,718RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

50
d.2.2

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,718RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

51
d.2.2

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

47,150RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

52
d.2.2

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,635RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

53
d.2.2

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

35,933RAZEM

szt.Wstawienie listew osłonowych (ćwierćwałek) w
krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

54
d.2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

55
d.2.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

56
d.2.2

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 32.3

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

57
d.2.3

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw
sztucznych wraz z utylizacją

KNR-W 4-01
0818-05

58
d.2.3

4,100m28,2 * 0,5

4,100RAZEM

m2Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu

KNR-W 4-01
0818-02

59
d.2.3

4,100m24,1

4,100RAZEM

msc.Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o
długości do 1.0 m w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0818-04

60
d.2.3

3,000msc.3

3,000RAZEM

msc.Naprawa cokołowych listew przyściennych - drewnianychKNR-W 4-01
0818-04

61
d.2.3

2,000msc.2
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2,000RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

62
d.2.3

20,250m5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

20,250RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

63
d.2.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

64
d.2.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

65
d.2.3

47,150m25,75 * 8,2

47,150RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

66
d.2.3

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

67
d.2.3

4,000m24

4,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

68
d.2.3

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,718RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

69
d.2.3

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,718RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

70
d.2.3

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

47,150RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

71
d.2.3

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,635RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

72
d.2.3

35,933m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
35,933RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

73
d.2.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

74
d.2.3

27,000szt.9 * 3

27,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

75
d.2.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

76
d.2.3

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 42.4

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

77
d.2.4

3,000kpl.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

78
d.2.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

miej
sc.

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0804-03

79
d.2.4

2,000miej
sc.

2

2,000RAZEM

m2Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym
miejscu z płytek ceramicznych szkliwionych 30x30 cm na
kleju

KNR-W 4-01
0809-12

80
d.2.4

1,500m21,5

1,500RAZEM

szt.Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowej ramy pokrywy
posadzki

KNR-W 4-01
1212-55

81
d.2.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

82
d.2.4

20,250m5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

20,250RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

83
d.2.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

84
d.2.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

85
d.2.4

47,150m25,75 * 8,2

47,150RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

86
d.2.4

2,000m22
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

87
d.2.4

46,863m2{sufit} 5,75 * 8,15

37,485m2{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,776m2{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,124RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

88
d.2.4

46,863m2{sufit} 5,75 * 8,15

37,485m2{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,776m2{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,124RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

89
d.2.4

46,863m2{sufit} 5,75 * 8,15

46,863RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

90
d.2.4

37,485m2{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,485RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

91
d.2.4

35,776m2{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

35,776RAZEM

m2Oczyszczenie i impregnowanie/malowanie podokienników
lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

92
d.2.4

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (270x275 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

93
d.2.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

94
d.2.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

95
d.2.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

96
d.2.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

97
d.2.4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2313  Użytkownik: WiKpro Krzysztof Krawczyk
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000m24

4,000RAZEM

ŁAZIENKA NR 52.5

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

98
d.2.5

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

KNR-W 4-01
0812-03

99
d.2.5

0,360m2(0,3 * 0,3) * 4

0,360RAZEM

m2Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i
ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0821-04

100
d.2.5

0,300m20,3

0,300RAZEM

m2Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na
kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0821-01

101
d.2.5

1,000m21

1,000RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

102
d.2.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż odboju drzwiowegoKNR-W 2-02
1219-07
analogia

103
d.2.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

104
d.2.5

22,200m222,2

22,200RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

105
d.2.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

106
d.2.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

107
d.2.5

22,199m2{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95

50,513m2{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) +
(2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

72,712RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

108
d.2.5

46,863m2{sufit} 5,75 * 8,15

37,485m2{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,776m2{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

120,124RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych sufitów
KNR-W 4-01

1204-01
109

d.2.5

22,199m2{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95

22,199RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

110
d.2.5

50,513m2{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) +
(2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

50,513RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej (drzwi pomiędzy umywalnią i toaletami)

KNR-W 4-01
1209-08

111
d.2.5

3,200m23,2

3,200RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

112
d.2.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

SCHOWEK NR 62.6

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

113
d.2.6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego
kołnierzowego o śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0510-01
analogia

114
d.2.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

115
d.2.6

8,060m28,06

8,060RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

116
d.2.6

8,060m2{sufit} 8,06

23,360m2{ściany} 23,36

31,420RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

117
d.2.6

8,060m2{sufit} 8,06

23,360m2{ściany} 23,36

31,420RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

118
d.2.6

8,060m28,06

8,060RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

119
d.2.6

23,360m223,36

23,360RAZEM

SALA NR 72.7

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

120
d.2.7

2,000kpl.2

2,000RAZEM

m2Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw
sztucznych wraz z utylizacją

KNR-W 4-01
0818-05

121
d.2.7
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
17,408m23,20 * 5,44

17,408RAZEM

m2Posadzki z wykładzin tekstylnych wraz z cokołami
przyściennymi z wykładziny

KNR-W 2-02
1124-02

122
d.2.7

17,408m23,20 * 5,44

17,408RAZEM

mPosadzki - listwa progowa z profila aluminiowegoKNR-W 2-02
1124-06
analogia

123
d.2.7

0,950m0,95

0,950RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

124
d.2.7

17,410m217,41

17,410RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

125
d.2.7

13,000m13

13,000RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

126
d.2.7

0,943m2(1,45 * 0,325) * 2

0,943RAZEM

mDemontaż i montaż nowych karniszy i verticaliKNR-W 4-01
0901-09
analogia

127
d.2.7

3,000m1,5 * 2

3,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

128
d.2.7

17,408m2{sufit} 3,20 * 5,44

57,024m2{ściany} (5,44 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

74,432RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

129
d.2.7

17,408m2{sufit} 3,20 * 5,44

57,024m2{ściany} (5,44 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

74,432RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

130
d.2.7

17,408m2{sufit} 3,20 * 5,44

17,408RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

131
d.2.7

57,024m2{ściany} (5,44 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

57,024RAZEM

mUzupełnienie półek w szafie wnękowejKNR 2-02
2103-01
analogia

132
d.2.7

3,600m3,6

3,600RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

133
d.2.7

2,000szt.2

2,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowychKNP 02 1508

-02.02
134

d.2.7

2,000szt.2

2,000RAZEM

SALA NR 82.8

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

135
d.2.8

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego
kołnierzowego o śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0510-01
analogia

136
d.2.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw
sztucznych wraz z utylizacją

KNR-W 4-01
0818-05

137
d.2.8

8,800m23,20 * 2,75

8,800RAZEM

m2Posadzki z wykładzin tekstylnych wraz z cokołami
przyściennymi z wykładziny

KNR-W 2-02
1124-02

138
d.2.8

8,800m23,20 * 2,75

8,800RAZEM

mPosadzki - listwa progowa z profila aluminiowegoKNR-W 2-02
1124-06
analogia

139
d.2.8

0,950m0,95

0,950RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

140
d.2.8

8,800m28,8

8,800RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

141
d.2.8

8,600m8,6

8,600RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

142
d.2.8

1,000m21,0

1,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

143
d.2.8

8,800m2{sufit} 3,20 * 2,75

39,270m2{ściany} (2,75 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

48,070RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

144
d.2.8

8,800m2{sufit} 3,20 * 2,75

39,270m2{ściany} (2,75 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

48,070RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

145
d.2.8

8,800m2{sufit} 3,20 * 2,75

8,800RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

146
d.2.8

39,270m2{ściany} (2,75 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
39,270RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

147
d.2.8

8,000m8

8,000RAZEM

m2Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanych szafek wnękowych

KNR-W 4-01
1209-06
analogia

148
d.2.8

1,600m21,6

1,600RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

149
d.2.8

0,471m2(1,45 * 0,325) * 1

0,471RAZEM

mDemontaż i montaż nowych karniszy i verticaliKNR-W 4-01
0901-09
analogia

150
d.2.8

1,500m1,5

1,500RAZEM

mUzupełnienie półek w szafie wnękowejKNR 2-02
2103-01
analogia

151
d.2.8

3,600m3,6

3,600RAZEM

szt.Wstawienie listew osłonowych (ćwierćwałek) w
krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

152
d.2.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowychKNP 02 1508
-02.02

153
d.2.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

SALA NR 9 (3 pomieszczenia)2.9

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

154
d.2.9

4,000kpl.4

4,000RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją
odpadów

KNR-W 4-01
0818-05

155
d.2.9

25,180m225,18

25,180RAZEM

m2Posadzki z wykładzin tekstylnych wraz z cokołami
przyściennymi z wykładziny

KNR-W 2-02
1124-02

156
d.2.9

25,180m225,18

25,180RAZEM

m2System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułekZKNR C-2
0615-01

157
d.2.9

9,760m29,76

9,760RAZEM

m2Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2

KNR-W 4-01
0816-03

158
d.2.9

9,760m29,76

9,760RAZEM

mWymiana listew przyściennych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

159
d.2.9

9,650m9,65

9,650RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzekKNR-W 4-01
0819-07

160
d.2.9

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2313  Użytkownik: WiKpro Krzysztof Krawczyk
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
9,760m29,76

9,760RAZEM

mPosadzki - listwa progowa z profila aluminiowegoKNR-W 2-02
1124-06
analogia

161
d.2.9

2,850m0,95 * 3

2,850RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

162
d.2.9

34,940m234,94

34,940RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

163
d.2.9

2,500m22,50

2,500RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

164
d.2.9

34,944m2{sufit} 3,20 * 5,0 + 3,20 * 3,05 + 3,20 * 2,87

135,432m2{ściany} (3,20 * 2 + 5,0 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 3,05 * 2) *
3,3 + (3,20 * 2 + 2,87 * 2) * 3,3

170,376RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

165
d.2.9

34,944m2{sufit} 3,20 * 5,0 + 3,20 * 3,05 + 3,20 * 2,87

135,432m2{ściany} (3,20 * 2 + 5,0 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 3,05 * 2) *
3,3 + (3,20 * 2 + 2,87 * 2) * 3,3

170,376RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

166
d.2.9

34,944m2{sufit} 3,20 * 5,0 + 3,20 * 3,05 + 3,20 * 2,87

34,944RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

167
d.2.9

135,432m2{ściany} (3,20 * 2 + 5,0 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 3,05 * 2) *
3,3 + (3,20 * 2 + 2,87 * 2) * 3,3

135,432RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

168
d.2.9

16,000m16

16,000RAZEM

mJednokrotne malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic
drzwiowych

KNR-W 4-01
1209-14

169
d.2.9

9,800m(2,0 + 0,9 + 2,0) * 2

9,800RAZEM

m2Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanych szafek wnękowych

KNR-W 4-01
1209-06
analogia

170
d.2.9

4,800m24,8

4,800RAZEM

szt.Naklejenie płyty odbojnikowej (twardej) o powierzchni do
0.5 dm2 na skrzydle drzwi wejściowych

KNR-W 4-01
0913-05
analogia

171
d.2.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

172
d.2.9

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2313  Użytkownik: WiKpro Krzysztof Krawczyk
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,885m2(1,45 * 0,325) * 4

1,885RAZEM

mDemontaż i montaż nowych karniszy i verticaliKNR-W 4-01
0901-09
analogia

173
d.2.9

6,500m6,5

6,500RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowychKNP 02 1508
-02.02

174
d.2.9

4,000szt.4

4,000RAZEM

SALA NR 102.10

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

175
d.2.10

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

176
d.2.10

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowej ramy pokrywy
posadzki

KNR-W 4-01
1212-55

177
d.2.10

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułekZKNR C-2
0615-01

178
d.2.10

48,690m248,69

48,690RAZEM

m2Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2

KNR-W 4-01
0816-03

179
d.2.10

48,690m248,69

48,690RAZEM

mWymiana listew przyściennych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

180
d.2.10

29,300m29,3

29,300RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzekKNR-W 4-01
0819-07

181
d.2.10

48,690m248,69

48,690RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

182
d.2.10

48,690m248,69

48,690RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

183
d.2.10

11,500m11,5

11,500RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

184
d.2.10

4,000m24

4,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

185
d.2.10

48,686m2{sufit} 5,1 * 3,2 + 0,5 * (5,1 + 4,49) * (9,95 - 3,2)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
40,551m2{ściany do 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * 1,5 +

0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

47,835m2{ściany powyżej 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) *
(3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 +
2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

137,072RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

186
d.2.10

48,686m2{sufit} 5,1 * 3,2 + 0,5 * (5,1 + 4,49) * (9,95 - 3,2)

40,551m2{ściany do 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * 1,5 +
0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

47,835m2{ściany powyżej 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) *
(3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 +
2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

137,072RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

187
d.2.10

48,686m2{sufit} 5,1 * 3,2 + 0,5 * (5,1 + 4,49) * (9,95 - 3,2)

48,686RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

188
d.2.10

40,551m2{ściany do 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * 1,5 +
0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

40,551RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

189
d.2.10

47,835m2{ściany powyżej 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) *
(3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 +
2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

47,835RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

190
d.2.10

6,000m6

6,000RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

191
d.2.10

1,495m2(2,30 * 0,325) * 2

1,495RAZEM

mDemontaż i montaż nowych karniszy i verticaliKNR-W 4-01
0901-09
analogia

192
d.2.10

4,500m4,5

4,500RAZEM

mUzupełnienie półek w szafachKNR 2-02
2103-01
analogia

193
d.2.10

13,000m13

13,000RAZEM

m2Naprawa/wymiana drzwi wnęk meblowychKNR 2-02
1021-01
analogia

194
d.2.10

0,900m20,6 * 1,5

0,900RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

195
d.2.10

2,000szt.2

2,000RAZEM

GABINET LEKARSKI NR 112.11

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

196
d.2.11

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2313  Użytkownik: WiKpro Krzysztof Krawczyk
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000kpl.2

2,000RAZEM

mPosadzki - listwa progowa z profila aluminiowegoKNR-W 2-02
1124-06
analogia

197
d.2.11

0,950m0,95

0,950RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

198
d.2.11

24,280m224,28

24,280RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

199
d.2.11

2,000m22

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

200
d.2.11

24,276m2{sufit} 0,5 * (4,46 + 3,94) * 5,78

22,866m2{ściany do 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * 1,5 + 0,14 *
0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6) - 2,25 * 1,5
{fartuch z płytek}

30,663m2{ściany powyżej 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * (3,3 -
1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 *
1,4 + 2,2 * 1,4)

77,805RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

201
d.2.11

24,276m2{sufit} 0,5 * (4,46 + 3,94) * 5,78

22,866m2{ściany do 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * 1,5 + 0,14 *
0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6) - 2,25 * 1,5
{fartuch z płytek}

30,663m2{ściany powyżej 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * (3,3 -
1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 *
1,4 + 2,2 * 1,4)

77,805RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

202
d.2.11

24,276m2{sufit} 0,5 * (4,46 + 3,94) * 5,78

24,276RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

203
d.2.11

22,866m2{ściany do 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * 1,5 + 0,14 *
0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6) - 2,25 * 1,5
{fartuch z płytek}

22,866RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

204
d.2.11

30,663m2{ściany powyżej 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * (3,3 -
1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 *
1,4 + 2,2 * 1,4)

30,663RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

205
d.2.11

6,000m6

6,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną

podokienników lastrykowych
KNR-W 4-01

1212-14
analogia

206
d.2.11

1,495m2(2,30 * 0,325) * 2

1,495RAZEM

mUzupełnienie półek w szafach wnękowychKNR 2-02
2103-01
analogia

207
d.2.11

2,900m2,9

2,900RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

208
d.2.11

2,000szt.2

2,000RAZEM

SALA NR 122.12

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

209
d.2.12

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym
miejscu z płytek ceramicznych szkliwionych 30x30 cm na
kleju

KNR-W 4-01
0809-12

210
d.2.12

1,000m21

1,000RAZEM

szt.Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowej ramy pokrywy
posadzki

KNR-W 4-01
1212-55

211
d.2.12

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPosadzki - listwa progowa z profila aluminiowegoKNR-W 2-02
1124-06
analogia

212
d.2.12

0,950m0,95

0,950RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

213
d.2.12

32,130m232,13

32,130RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

214
d.2.12

12,500m12,5

12,500RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

215
d.2.12

32,132m2{sufit} 0,5 * (3,90 + 3,07) * 9,22

33,294m2{ściany do 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * 1,5 + 0,14 *
0,6 * 6 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

37,821m2{ściany powyżej 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * (3,3 -
1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 *
1,4 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

103,247RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

216
d.2.12

32,132m2{sufit} 0,5 * (3,90 + 3,07) * 9,22

33,294m2{ściany do 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * 1,5 + 0,14 *
0,6 * 6 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

37,821m2{ściany powyżej 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * (3,3 -
1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 *
1,4 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
103,247RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

217
d.2.12

32,132m2{sufit} 0,5 * (3,90 + 3,07) * 9,22

32,132RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

218
d.2.12

33,294m2{ściany do 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * 1,5 + 0,14 *
0,6 * 6 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

33,294RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

219
d.2.12

37,821m2{ściany powyżej 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * (3,3 -
1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 *
1,4 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

37,821RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

220
d.2.12

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

221
d.2.12

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

222
d.2.12

4,000m24

4,000RAZEM

ŁAZIENKA NR 13 (3 pomieszczenia)2.13

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

223
d.2.13

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

KNR-W 4-01
0812-03

224
d.2.13

0,270m2(0,3 * 0,3) * 3

0,270RAZEM

m2Wymiana drzwi wewnętrznych (ościeżnica stalowa,
skrzydło płycinowe)

KNNR 3
0703-06

225
d.2.13

1,900m21,9

1,900RAZEM

m2Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na
kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu (opaska
po wymienionej ościeżnicy)

KNR-W 4-01
0821-04

226
d.2.13

2,000m22

2,000RAZEM

m2Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

KNR-W 4-01
0812-03

227
d.2.13

1,000m21

1,000RAZEM

szt.Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mmKNR-W 4-02
0217-07
analogia

228
d.2.13

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

229
d.2.13

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

230
d.2.13
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
21,910m221,91

21,910RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

231
d.2.13

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

232
d.2.13

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

233
d.2.13

21,912m2{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

30,085m2{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 *
2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 *
1,03 * 4)

51,997RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

234
d.2.13

21,912m2{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

30,085m2{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 *
2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 *
1,03 * 4)

51,997RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

235
d.2.13

21,912m2{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

21,912RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

236
d.2.13

30,085m2{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 *
2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 *
1,03 * 4)

30,085RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

237
d.2.13

4,000szt.4

4,000RAZEM

SALA NR 142.14

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

238
d.2.14

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułekZKNR C-2
0615-01

239
d.2.14

48,222m25,70 * 8,46

48,222RAZEM

m2Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2

KNR-W 4-01
0816-03

240
d.2.14

48,222m25,70 * 8,46

48,222RAZEM

mWymiana listew przyściennych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

241
d.2.14

27,930m27,93

27,930RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzekKNR-W 4-01
0819-07

242
d.2.14
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
48,222m25,70 * 8,46

48,222RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

243
d.2.14

48,220m248,22

48,220RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

244
d.2.14

17,000m17

17,000RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

245
d.2.14

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

246
d.2.14

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

247
d.2.14

48,222m2{sufit} 5,70 * 8,46

38,265m2{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

36,592m2{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

123,079RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

248
d.2.14

48,222m2{sufit} 5,70 * 8,46

38,265m2{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

36,592m2{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

123,079RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

249
d.2.14

48,222m2{sufit} 5,70 * 8,46

48,222RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

250
d.2.14

38,265m2{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

38,265RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

251
d.2.14

36,592m2{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

36,592RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

252
d.2.14

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

253
d.2.14
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

254
d.2.14

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

255
d.2.14

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

256
d.2.14

4,000m2{tablica do pisania} 1 + {tablica korkowa} 3

4,000RAZEM

SALA NR 152.15

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

257
d.2.15

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułekZKNR C-2
0615-01

258
d.2.15

46,569m25,70 * 8,17

46,569RAZEM

m2Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2

KNR-W 4-01
0816-03

259
d.2.15

46,569m25,70 * 8,17

46,569RAZEM

mWymiana listew przyściennych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

260
d.2.15

27,350m27,35

27,350RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzekKNR-W 4-01
0819-07

261
d.2.15

46,569m25,70 * 8,17

46,569RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

262
d.2.15

46,570m246,57

46,570RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

263
d.2.15

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

264
d.2.15

1,000szt.1

1,000RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

265
d.2.15

17,000m17

17,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

266
d.2.15

46,569m2{sufit} 5,70 * 8,17

37,395m2{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
35,681m2{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +

0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

119,645RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

267
d.2.15

46,569m2{sufit} 5,70 * 8,17

37,395m2{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,681m2{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

119,645RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

268
d.2.15

46,569m2{sufit} 5,70 * 8,17

46,569RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

269
d.2.15

37,395m2{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,395RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

270
d.2.15

35,681m2{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

35,681RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

271
d.2.15

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

272
d.2.15

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

273
d.2.15

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 162.16

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

274
d.2.16

2,000kpl.2

2,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 20 mm wraz z zaślepieniem końcówek

KNR-W 4-02
0506-02
analogia

275
d.2.16

5,000m2,5 + 2,5

5,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

276
d.2.16

30,950m230,95

30,950RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

277
d.2.16

17,000m17

17,000RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

278
d.2.16
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

279
d.2.16

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

280
d.2.16

30,951m2{sufit} 5,70 * 5,43

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

29,836m2{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
2)

90,892RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

281
d.2.16

30,951m2{sufit} 5,70 * 5,43

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

29,836m2{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
2)

90,892RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

282
d.2.16

30,951m2{sufit} 5,70 * 5,43

30,951RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

283
d.2.16

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

30,105RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

284
d.2.16

29,836m2{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
2)

29,836RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

285
d.2.16

6,000m6

6,000RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

286
d.2.16

1,495m2(2,30 * 0,325) * 2

1,495RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

287
d.2.16

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

288
d.2.16

4,000m24

4,000RAZEM

JADALNIA2.17
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02

0516-02
analogia

289
d.2.17

4,000kpl.4

4,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

290
d.2.17

4,032m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 4

4,032RAZEM

kpl.Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika
C33 300x2000

KNR-W 4-02
0516-02
analogia

291
d.2.17

3,000kpl.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana głowicy termostatycznejKNR-W 4-02
0509-01
analogia

292
d.2.17

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1
ceg.

KNR-W 4-01
0325-03

293
d.2.17

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach

KNR-W 2-02
2008-03
analogia

294
d.2.17

1,535m20,5 * 3,07

1,535RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

295
d.2.17

3,000szt.3

3,000RAZEM

msc.Naprawa listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w
jednym miejscu

KNR-W 4-01
0818-04

296
d.2.17

4,000msc.4

4,000RAZEM

miej
sc.

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o
powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0804-02

297
d.2.17

1,000miej
sc.

1

1,000RAZEM

m2Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

KNR-W 4-01
0812-03

298
d.2.17

2,000m22

2,000RAZEM

mUzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek
ceramicznych w jednym rzędzie

KNR-W 4-01
0810-04

299
d.2.17

5,400m18 * 0,3

5,400RAZEM

mPosadzki - listwa progowa z profila aluminiowegoKNR-W 2-02
1124-06
analogia

300
d.2.17

1,450m1,45

1,450RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

301
d.2.17

95,130m295,13

95,130RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

302
d.2.17

4,000m24
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

303
d.2.17

95,129m2{sufit} 10,60 * 9,06 - 0,55 * 0,55 * 3

50,610m2{ściany do 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 -
(1,2 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 4)

50,735m2{ściany powyżej 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (1,2 * 0,57 + 0,95 * 0,57 +
2,25 * 1,4 * 4)

196,474RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

304
d.2.17

95,129m2{sufit} 10,60 * 9,06 - 0,55 * 0,55 * 3

50,610m2{ściany do 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 -
(1,2 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 4)

50,735m2{ściany powyżej 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (1,2 * 0,57 + 0,95 * 0,57 +
2,25 * 1,4 * 4)

196,474RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

305
d.2.17

95,129m2{sufit} 10,60 * 9,06 - 0,55 * 0,55 * 3

95,129RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

306
d.2.17

50,610m2{ściany do 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 -
(1,2 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 4)

50,610RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

307
d.2.17

50,735m2{ściany powyżej 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (1,2 * 0,57 + 0,95 * 0,57 +
2,25 * 1,4 * 4)

50,735RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

308
d.2.17

2,990m2(2,30 * 0,325) * 4

2,990RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

309
d.2.17

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

310
d.2.17

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

311
d.2.17

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Regulacja i naprawa rolet okiennychKNP 02 1508
-02.03

analogia

312
d.2.17

10,000szt.10

10,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2

rzędach
KNP 02 1508

-02.03
313

d.2.17

4,000szt.4

4,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

314
d.2.17

8,000m28

8,000RAZEM

SCHOWEK PRZY JADALNI2.18

m2Wymiana drzwi wewnętrznych (ościeżnica stalowa,
skrzydło płycinowe)

KNNR 3
0703-06
analogia

315
d.2.18

2,300m22,3

2,300RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

316
d.2.18

3,860m23,86

3,860RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

317
d.2.18

3,862m2{sufit} 2,84 * 1,36

11,175m2{ściany do 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * 1,5 - (0,95 * 1,5)

12,647m2{ściany powyżej 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * (3,07 - 1,5) -
(0,95 * 0,57)

27,684RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

318
d.2.18

3,862m2{sufit} 2,84 * 1,36

11,175m2{ściany do 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * 1,5 - (0,95 * 1,5)

12,647m2{ściany powyżej 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * (3,07 - 1,5) -
(0,95 * 0,57)

27,684RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

319
d.2.18

3,862m2{sufit} 2,84 * 1,36

3,862RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

320
d.2.18

11,175m2{ściany do 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * 1,5 - (0,95 * 1,5)

11,175RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

321
d.2.18

12,647m2{ściany powyżej 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * (3,07 - 1,5) -
(0,95 * 0,57)

12,647RAZEM

KUCHNIA - (poza zakresem)2.19

ZAPLECZE PRZY KUCHNI (5 pomieszczeń) - (poza zakresem)2.20

WIATROŁAP+KORYTARZ + KLATKI SCHODOWE2.21

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

322
d.2.21

6,000kpl.6

6,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

323
d.2.21

5,040m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 5

5,040RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika

C22 600x1600
KNR-W 4-02

0516-02
analogia

324
d.2.21

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika
C22 600x1400

KNR-W 4-02
0516-02
analogia

325
d.2.21

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana automatycznego zaworu odpowietrzającego z
zaworem stopowym

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

326
d.2.21

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

327
d.2.21

5,000szt.5

5,000RAZEM

m2Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi
dwuskrzydłowych w konstrukcji aluminiowej pomiędzy salą
gimnastyczną i korytarzem

KNNR 3
0701-06
analogia

328
d.2.21

3,600m23,6

3,600RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną wycieraczki stalowej w
holu wejściowym

KNR-W 4-01
1212-05

329
d.2.21

0,540m20,6 * 0,9

0,540RAZEM

msc.Naprawa listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w
jednym miejscu

KNR-W 4-01
0818-04

330
d.2.21

40,000msc.40

40,000RAZEM

mbUzupełnienie/poprawienie zgrzewów wykładzinyKNR-W 4-01
0818-04
analogia

331
d.2.21

5,000mb5

5,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

332
d.2.21

318,000m2318

318,000RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

333
d.2.21

240,000m240

240,000RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

334
d.2.21

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

335
d.2.21

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

336
d.2.21

8,000m24 + 4

8,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2313  Użytkownik: WiKpro Krzysztof Krawczyk

- 29 -



Przedmiar
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m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien

folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

337
d.2.21

318,000m2{sufit} 318

270,300m2{ściany do 1,5m} (193,4 - 1,0 * 22 + 0,2 * 44) * 1,5

294,630m2{ściany powyżej 1,5m} 294,63

882,930RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

338
d.2.21

318,000m2{sufit} 318

270,300m2{ściany do 1,5m} (193,4 - 1,0 * 22 + 0,2 * 44) * 1,5

294,630m2{ściany powyżej 1,5m} 294,63

882,930RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

339
d.2.21

318,000m2{sufit} 318

318,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

340
d.2.21

270,300m2{ściany do 1,5m} (193,4 - 1,0 * 22 + 0,2 * 44) * 1,5

270,300RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 (10 okien
malowanych obustronnie)

KNR-W 4-01
1209-03

341
d.2.21

10,000m2{okna w ścianie korytarzowej} (0,5 * 2,0) * 10

10,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

342
d.2.21

294,630m2{ściany powyżej 1,5m} 294,63

294,630RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

KNR-W 4-01
1212-05
analogia

343
d.2.21

4,180m2{schody wiatrołapu do piwnicy - balustrada zabezp.} 3,80 *
1,1

5,390m2{schody 1} 4,9 * 1,1

9,350m2{schody 2} 8,5 * 1,1

18,920RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną pochwytów
schodowych o śr. do 50 mm

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

344
d.2.21

7,400m{schody z wiatrołapu do piwnicy } 7,4

5,400m{schody z korytarza do piwnicy} 5,4

12,800RAZEM

m2Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanych klap wyłazów dachowych

KNR-W 4-01
1209-06
analogia

345
d.2.21

1,400m20,7 + 0,7

1,400RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

346
d.2.21

23,000m28 + 15

23,000RAZEM
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PIĘTRO3

SALA NR 18 + ZAPLECZE3.1

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

347
d.3.1

7,000kpl.7

7,000RAZEM

kpl.Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika
C22 600x1600

KNR-W 4-02
0516-02
analogia

348
d.3.1

4,000kpl.4

4,000RAZEM

m2Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

KNR-W 4-01
0812-03

349
d.3.1

0,180m20,3 * 0,3 * 2

0,180RAZEM

m2Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach

KNR-W 2-02
2008-03
analogia

350
d.3.1

1,535m20,5 * 3,07

1,535RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

351
d.3.1

77,470m277,47

77,470RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

352
d.3.1

2,990m2(2,30 * 0,325) * 4

2,990RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

353
d.3.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

354
d.3.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

355
d.3.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

mDemontaż listew przyściennych z drewna liściastego,
czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie

KNR-W 4-01
0815-08

356
d.3.1

23,000m23

23,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

357
d.3.1

77,466m2{sufit} 10,76 * 5,75 + 3,00 * 4,81 + (3,00 - 1,76) * (5,75 -
4,81)

69,210m2{ściany do 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 * 2 + 2,25 * 0,6 * 4) + (3,0 + 4,81 + 1,76 + 0,94
+ 1,24 + 5,75) * 1,5

38,346m2{ściany powyżej 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (0,95 * 0,57 * 3 + 2,25 * 1,4
* 4 + 1,05 * 1,40 * 3)

185,022RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

358
d.3.1
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
77,466m2{sufit} 10,76 * 5,75 + 3,00 * 4,81 + (3,00 - 1,76) * (5,75 -

4,81)

69,210m2{ściany do 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 * 2 + 2,25 * 0,6 * 4) + (3,0 + 4,81 + 1,76 + 0,94
+ 1,24 + 5,75) * 1,5

38,346m2{ściany powyżej 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (0,95 * 0,57 * 3 + 2,25 * 1,4
* 4 + 1,05 * 1,40 * 3)

185,022RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

359
d.3.1

77,466m2{sufit} 10,76 * 5,75 + 3,00 * 4,81 + (3,00 - 1,76) * (5,75 -
4,81)

77,466RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

360
d.3.1

69,210m2{ściany do 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 * 2 + 2,25 * 0,6 * 4) + (3,0 + 4,81 + 1,76 + 0,94
+ 1,24 + 5,75) * 1,5

69,210RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

361
d.3.1

38,346m2{ściany powyżej 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (0,95 * 0,57 * 3 + 2,25 * 1,4
* 4 + 1,05 * 1,40 * 3)

38,346RAZEM

mJednokrotne malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic
drzwiowych

KNR-W 4-01
1209-14

362
d.3.1

4,900m(2,0 + 0,9 + 2,0)

4,900RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

363
d.3.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

364
d.3.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

365
d.3.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

366
d.3.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

367
d.3.1

1,000m21

1,000RAZEM

SALA NR 193.2

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

368
d.3.2

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułekZKNR C-2
0615-01

369
d.3.2

45,517m25,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

45,517RAZEM

m2Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2

KNR-W 4-01
0816-03

370
d.3.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
45,517m25,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

45,517RAZEM

mWymiana listew przyściennych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

371
d.3.2

27,300m27,3

27,300RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzekKNR-W 4-01
0819-07

372
d.3.2

45,517m25,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

45,517RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

373
d.3.2

45,520m245,52

45,520RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

374
d.3.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

375
d.3.2

45,517m2{sufit} 5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

37,935m2{ściany do 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

38,214m2{ściany powyżej 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

121,666RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

376
d.3.2

45,517m2{sufit} 5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

37,935m2{ściany do 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

38,214m2{ściany powyżej 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

121,666RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

377
d.3.2

45,517m2{sufit} 5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

45,517RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

378
d.3.2

37,935m2{ściany do 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,935RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

379
d.3.2

38,214m2{ściany powyżej 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

38,214RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

380
d.3.2

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

381
d.3.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

382
d.3.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

383
d.3.2

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 203.3

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

384
d.3.3

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

385
d.3.3

3,024m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

3,024RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

386
d.3.3

47,150m247,15

47,150RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

387
d.3.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

388
d.3.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

389
d.3.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

390
d.3.3

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,671RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

391
d.3.3

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,671RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

392
d.3.3

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
47,150RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

393
d.3.3

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,635RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

394
d.3.3

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

37,886RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

395
d.3.3

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

396
d.3.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

397
d.3.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

398
d.3.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

399
d.3.3

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 213.4

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

400
d.3.4

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

401
d.3.4

3,024m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

3,024RAZEM

szt.Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

402
d.3.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

403
d.3.4

47,150m247,15

47,150RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

404
d.3.4

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

405
d.3.4

2,000szt.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

406
d.3.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

407
d.3.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

408
d.3.4

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,671RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

409
d.3.4

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,671RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

410
d.3.4

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

47,150RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

411
d.3.4

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,635RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

412
d.3.4

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

37,886RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

413
d.3.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

414
d.3.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

415
d.3.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

416
d.3.4
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

417
d.3.4

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 223.5

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

418
d.3.5

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

419
d.3.5

3,024m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

3,024RAZEM

szt.Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o
śr. 15 mm

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

420
d.3.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułekZKNR C-2
0615-01

421
d.3.5

47,150m25,75 * 8,20

47,150RAZEM

m2Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2

KNR-W 4-01
0816-03

422
d.3.5

47,150m25,75 * 8,20

47,150RAZEM

mWymiana listew przyściennych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

423
d.3.5

27,900m27,9

27,900RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzekKNR-W 4-01
0819-07

424
d.3.5

47,150m25,75 * 8,20

47,150RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

425
d.3.5

47,150m247,15

47,150RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

426
d.3.5

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

427
d.3.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

428
d.3.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

429
d.3.5

2,000szt.2

2,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien

folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

430
d.3.5

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,671RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

431
d.3.5

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,671RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

432
d.3.5

47,150m2{sufit} 5,75 * 8,20

47,150RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

433
d.3.5

37,635m2{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95
* 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,635RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

434
d.3.5

37,886m2{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

37,886RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

435
d.3.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

436
d.3.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

437
d.3.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

438
d.3.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

439
d.3.5

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

440
d.3.5

2,000m22
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000RAZEM

SALA NR 233.6

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

441
d.3.6

3,000kpl.3

3,000RAZEM

miej
sc.

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o
powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0804-02

442
d.3.6

1,000miej
sc.

1

1,000RAZEM

m2Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym
miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju

KNR-W 4-01
0812-03

443
d.3.6

0,180m20,3 * 0,3 * 2

0,180RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

444
d.3.6

46,860m246,86

46,860RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

445
d.3.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

446
d.3.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

447
d.3.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

448
d.3.6

46,863m2{sufit} 5,75 * 8,15

37,485m2{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,722m2{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,070RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

449
d.3.6

46,863m2{sufit} 5,75 * 8,15

37,485m2{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,722m2{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

122,070RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

450
d.3.6

46,863m2{sufit} 5,75 * 8,15

46,863RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

451
d.3.6

37,485m2{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

37,485RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych

tynków wewnętrznych ścian
KNR-W 4-01

1204-02
452

d.3.6

35,776m2{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

35,776RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

453
d.3.6

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

454
d.3.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

455
d.3.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości
ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów

KNR-W 4-01
0912-04
analogia

456
d.3.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2
rzędach

KNP 02 1508
-02.03

457
d.3.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

458
d.3.6

4,000m24

4,000RAZEM

ŁAZIENKA NR 24 (2 pomieszczenia)3.7

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

459
d.3.7

3,000kpl.3

3,000RAZEM

szt.Montaż odboju drzwiowegoKNR-W 2-02
1219-07
analogia

460
d.3.7

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowychKNNR 3
0702-04
analogia

461
d.3.7

4,800m2(0,8 * 2,0) * 3

4,800RAZEM

szt.Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków
poziomych dolnych bez rozbierania skrzydeł

KNR-W 4-01
0902-03

462
d.3.7

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na
kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0821-01

463
d.3.7

6,590m20,09 + 6,5

6,590RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

464
d.3.7

22,200m222,2

22,200RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01

1301-07
465

d.3.7

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

466
d.3.7

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

467
d.3.7

22,199m2{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95

50,513m2{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) +
(2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

72,712RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

468
d.3.7

22,199m2{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95

50,513m2{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) +
(2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

72,712RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

469
d.3.7

22,199m2{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95

22,199RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

470
d.3.7

50,513m2{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) +
(2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

50,513RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

471
d.3.7

3,000szt.3

3,000RAZEM

ŁAZIENKA NR 25 (3 pomieszczenia)3.8

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

472
d.3.8

3,000kpl.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana zaczepów grzejnikowychKNR-W 4-02
0509-01
analogia

473
d.3.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu czerpalnegoKNR-W 4-02
0509-01
analogia

474
d.3.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowychKNNR 3
0702-04
analogia

475
d.3.8

11,200m2(0,8 * 2,0) * 7

11,200RAZEM

m2Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na
kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0821-01

476
d.3.8

8,180m20,18 + 8 {wokół drzwi}

8,180RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-01
477

d.3.8

21,910m221,91

21,910RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

478
d.3.8

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

479
d.3.8

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

480
d.3.8

21,912m2{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

30,085m2{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 *
2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 *
1,03 * 4)

51,997RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

481
d.3.8

21,912m2{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

30,085m2{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 *
2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 *
1,03 * 4)

51,997RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

482
d.3.8

21,912m2{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

21,912RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

483
d.3.8

30,085m2{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 *
2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 *
1,03 * 4)

30,085RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

484
d.3.8

4,000szt.4

4,000RAZEM

SALA NR 263.9

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

485
d.3.9

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

486
d.3.9

3,024m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

3,024RAZEM

mWymiana listew cokołowych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

487
d.3.9

27,300m27,3

27,300RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

488
d.3.9

48,220m248,22

48,220RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01

1301-07
489

d.3.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

490
d.3.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

491
d.3.9

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

492
d.3.9

48,222m2{sufit} 5,70 * 8,46

38,265m2{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

38,574m2{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

125,061RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

493
d.3.9

48,222m2{sufit} 5,70 * 8,46

38,265m2{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

38,574m2{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

125,061RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

494
d.3.9

48,222m2{sufit} 5,70 * 8,46

48,222RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

495
d.3.9

38,265m2{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

38,265RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

496
d.3.9

38,574m2{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,14 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

38,574RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

497
d.3.9

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

498
d.3.9

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

499
d.3.9

3,000szt.3

3,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02

1030-02
500

d.3.9

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 273.10

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

501
d.3.10

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

502
d.3.10

3,024m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

3,024RAZEM

m2System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułekZKNR C-2
0615-01

503
d.3.10

46,569m25,70 * 8,17

46,569RAZEM

m2Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
powierzchni ponad 8 m2

KNR-W 4-01
0816-03

504
d.3.10

46,569m25,70 * 8,17

46,569RAZEM

mWymiana listew przyściennych z drewna liściastegoKNR-W 4-01
0815-08

505
d.3.10

28,200m28,2

28,200RAZEM

m2Trzykrotne lakierowanie posadzekKNR-W 4-01
0819-07

506
d.3.10

46,569m25,70 * 8,17

46,569RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

507
d.3.10

46,570m246,57

46,570RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

508
d.3.10

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

509
d.3.10

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

510
d.3.10

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

511
d.3.10

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

512
d.3.10

46,569m2{sufit} 5,70 * 8,17

37,395m2{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
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35,681m2{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +

0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

119,645RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

513
d.3.10

46,569m2{sufit} 5,70 * 8,17

37,395m2{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

35,681m2{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
3)

119,645RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

514
d.3.10

46,569m2{sufit} 5,70 * 8,17

46,569RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

515
d.3.10

40,095m2{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6)

40,095RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

516
d.3.10

41,981m2{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4)

41,981RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

517
d.3.10

2,243m2(2,30 * 0,325) * 3

2,243RAZEM

szt.Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)KNR-W 4-01
1301-07
analogia

518
d.3.10

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

519
d.3.10

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

520
d.3.10

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

521
d.3.10

4,000m24

4,000RAZEM

SALA NR 283.11

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

522
d.3.11

3,000kpl.3

3,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach
spawanych o śr. 20 mm wraz z zaślepieniem końcówek

KNR-W 4-02
0506-02
analogia

523
d.3.11

4,000m2 + 2

4,000RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

KNR-W 4-01
1212-19
analogia

524
d.3.11
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3,024m2(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

3,024RAZEM

mUzupełnienie cokolików z płytek terakotowychKNR-W 4-01
0810-02

525
d.3.11

1,500m1,5

1,500RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

526
d.3.11

30,950m230,95

30,950RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

527
d.3.11

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

528
d.3.11

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

529
d.3.11

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

530
d.3.11

30,951m2{sufit} 5,70 * 5,43

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

29,521m2{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
2)

90,577RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

531
d.3.11

30,951m2{sufit} 5,70 * 5,43

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

29,521m2{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
2)

90,577RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

532
d.3.11

30,951m2{sufit} 5,70 * 5,43

30,951RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

533
d.3.11

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

30,105RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

534
d.3.11

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

30,105RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr. do 50 mm

KNR-W 4-01
1212-28
analogia

535
d.3.11

3,000m3

3,000RAZEM
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m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną

podokienników lastrykowych
KNR-W 4-01

1212-14
analogia

536
d.3.11

1,495m2(2,30 * 0,325) * 2

1,495RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

537
d.3.11

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowychKNP 02 1508
-02.01

538
d.3.11

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

539
d.3.11

4,000m24

4,000RAZEM

KORYTARZ + KLATKI SCHODOWE3.12

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.KNR-W 4-02
0516-02
analogia

540
d.3.12

19,000kpl.19

19,000RAZEM

szt.Montaż zaślepki zaworu grzejnikowegoKNR-W 4-02
0509-01
analogia

541
d.3.12

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika
C11 600x1200

KNR-W 4-02
0516-02
analogia

542
d.3.12

7,000kpl.7

7,000RAZEM

szt.Wymiana automatycznego zaworu odpowietrzającego z
zaworem stopowym

KNR-W 4-02
0509-01
analogia

543
d.3.12

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Wymiana zaworu przelotowegoKNR-W 4-02
0509-01
analogia

544
d.3.12

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Wymiana głowicy termostatycznejKNR-W 4-02
0509-01
analogia

545
d.3.12

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01
1216-01

546
d.3.12

237,230m2237,23

237,230RAZEM

m2Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków
wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem

KNR-W 4-01
0711-02
analogia

547
d.3.12

10,000m210

10,000RAZEM

szt.Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowejKNR-W 4-01
1301-07

548
d.3.12

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Czyszczenie kanału wentylacyjnego
kalk. własna

549
d.3.12
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3,000szt.3

3,000RAZEM

msc.Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o
długości do 1.0 m w jednym miejscu

KNR-W 4-01
0818-04

550
d.3.12

50,000msc.50

50,000RAZEM

mbUzupełnienie/poprawienie zgrzewów wykładzinyKNR-W 4-01
0818-04
analogia

551
d.3.12

5,000mb5

5,000RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien
folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich,
usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem
punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z
poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych
tynków

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

552
d.3.12

237,230m2{sufit} 237,23

267,795m2{ściany do 1,5m} (173,68) * 1,5 - (0,95 * 1,5 * 11 - 2,25 *
(1,5 - 0,9) * 17)

29,521m2{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
2)

534,546RAZEM

m2Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitówKNR-W 4-01
1204-05
analogia

553
d.3.12

237,230m2{sufit} 237,23

267,795m2{ściany do 1,5m} (173,68) * 1,5 - (0,95 * 1,5 * 11 - 2,25 *
(1,5 - 0,9) * 17)

29,521m2{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) +
0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 *
2)

534,546RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01
1204-01

554
d.3.12

30,951m2{sufit} 5,70 * 5,43

30,951RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

KNR-W 4-01
1206-02

555
d.3.12

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

30,105RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01
1204-02

556
d.3.12

30,105m2{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 -
(0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

30,105RAZEM

m2Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników lastrykowych

KNR-W 4-01
1212-14
analogia

557
d.3.12

12,708m2(2,30 * 0,325) * 17

12,708RAZEM

szt.Wymiana klamek okiennychKNR-W 4-01
0919-20

558
d.3.12

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowychKNP 02 1508
-02.03

559
d.3.12

17,000szt.17

17,000RAZEM

m2Montaż tablic przekazanych przez ZamawiającegoKNR-W 2-02
1030-02

560
d.3.12

14,000m214
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14,000RAZEMDACH+ELEWACJA4

mWymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury
okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki
pionowe

KNR-W 4-01
0536-02

561
d.4

59,200m{dach główny} 5 * 7,5 + 7 * 3,1

17,500m{dach dolny} 5 * 3,5

76,700RAZEM

szt.Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury
okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - sztucer

KNR-W 4-01
0536-04

562
d.4

12,000szt.{dach główny} 12

5,000szt.{dach dolny} 5

17,000RAZEM

mWymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy
150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników
z zaciskami

KNR-W 4-01
0544-04

563
d.4

198,000m{dach główny} 198

97,200m{dach dolny} 45 + 52,2

295,200RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
wycięcie papy na obróbce nadrynnowej

KNR-W 4-01
0518-04

564
d.4

59,400m2{dach główny} 198 * 0,3

59,400m2{dach dolny} 198 * 0,3

118,800RAZEM

m2Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
wyłazy dachowe, kominy

KNR-W 4-01
0519-05

565
d.4

3,800m23,8

3,800RAZEM

m2Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości
4,7 mm, naprawa (wymiana kominków wentylcyjnych)

KNR-W 4-01
0519-01

566
d.4

883,000m2{dach główny} 883

352,800m2{dach dolny} 201,6 + 151,2

1 235,800RAZEM

mbUzupełnienie/naprawa obróbek blacharskich gzymsów i
pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości do 25
cm

KNR-W 4-01
0537-03
analogia

567
d.4

91,500mb{dach dolny} 54 + 37,5

91,500RAZEM

mIzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych -
wklejenie pasu uszczelniającego na połączeniu dachu
budynku szkoły ze budynkiem hali sportowej

KNR AT-27
0507-02
analogia

568
d.4

26,000m26

26,000RAZEM

mWyklejenie pasa uszczelniającego papą dylatacyjną na
połączeniu połaci dachowych w linii koszowej skrzydeł
budynku szkoły

KNR AT-27
0507-02
analogia

569
d.4

5,000m5,0

5,000RAZEM

szt.Czerpnie i wywiewy (siatka zgrzewana, ocynkowana)
osadzone na kominach przy wylotach kanałów.

KNR-W 2-02
1215-05
analogia

570
d.4

22,000szt.22

22,000RAZEM

m2Remont zdegradowanych fragmentów elewacji (rozebranie
zniszczonych warstw, odtworzenie elewacji poprzez
wykonanie docieplenia płytami styropianowymi i jednej
warstwy siatki wraz z tynkiem mineralnym malowanym w
kolorze elewacji)

KNNR 3
1001-01
analogia

571
d.4

25,000m225

25,000RAZEM
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OBSZAR POZA BUDYNKIEM5

m2Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

KNR 2-31
1207-03
analogia

572
d.5

144,000m2{wejście główne} 144

144,000RAZEM

mPrzestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31
1203-05
analogia

573
d.5

61,000m{wejście główne} 61

61,000RAZEM

mDemontaż istniejących ławek oraz montaż nowych
(konstrukcja metalowa malowana proszkowo, obudowa
siedzeniowa z desek drewnianych)

KNR 2-21
0607-02
analogia

574
d.5

2,600m2,60 * 1

3,300m3,30 * 1

4,000m4,00 * 1

2,000m2,00 * 1

1,720m1,72 * 1

13,620RAZEM
INSTALACJE ELEKTRYCZNE6

Instalacja gniazd wnętrzowych 230 V6.1

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01

575
d.6.1

14,000m14

14,000RAZEM

mListwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,
przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły

KNNR 5
0110-04

576
d.6.1

99,000m45 + 18 * 3

99,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

577
d.6.1

14,000m8 + 6

99,000m45 + 18 * 3

113,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

578
d.6.1

14,000m14

14,000RAZEM

szt.Gniazda komputerowe nad rozdzielnicami oddziałowymi w
korytarzach

KNNR 5
0308-01

579
d.6.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Wymiana gniazd wtykowego, podwójnego, natynkowych -
pom. pod schodami na parterze

KNNR 9
0402-02

580
d.6.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych

KNNR 9
0402-05

581
d.6.1

3,000szt.{sala nr 2} 3

3,000RAZEM

szt.Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych natynkowych

KNNR 9
0402-02

582
d.6.1

22,000szt.{sala nr 20} 22

22,000RAZEM

szt.Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych
uszczelnionych 3 biegunowych

KNNR 9
0402-04

583
d.6.1

1,000szt.{toaleta piętro wschód} 1

1,000RAZEM

Oświetlenie wewnętrzne6.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Wymiana świetlówek (T5 28W HE/840) w oprawach

wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych otwartych
i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-
pierwsza

KNR-W 4-03
0608-08

584
d.6.2

116,000szt.116

116,000RAZEM

szt.Wymiana świetlówek (T5 28W HE/840) w oprawach
wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych i belek
montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-każda
następna

KNR-W 4-03
0608-10

585
d.6.2

116,000szt.116

116,000RAZEM

szt.Wymiana świetlówek (T8 36W HE/840) w oprawach
wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych otwartych
i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-
pierwsza

KNR-W 4-03
0608-08

586
d.6.2

24,000szt.24

24,000RAZEM

szt.Wymiana akumulatorów w oprawach wnętrzowych
(zainstalowanych) zamkniętych - AW typ 6V 2500 mAh
"Baton"

KNR-W 4-03
0608-12
analogia

587
d.6.2

36,000szt.36

36,000RAZEM

szt.Wymiana akumulatorów w oprawach wnętrzowych
(zainstalowanych) zamkniętych - AW typ 3,6V 2500 mAh
"Baton"

KNR-W 4-03
0608-12
analogia

588
d.6.2

7,000szt.7

7,000RAZEM

kpl.Wymiana opraw świetlówkowych - np. Perfecta 2x28
ELGO

KNR-W 4-03
0606-02

589
d.6.2

3,000kpl.3

3,000RAZEM

szt.Wymiana lamp oświetlenia tablic Philips T5 35W HE/840KNR-W 4-03
0608-08

590
d.6.2

14,000szt.14

14,000RAZEM

szt.Wymiana lamp oświetlenia Osram Dulux f 36W/840 ze
statecznikiem S10

KNR-W 4-03
0608-08

591
d.6.2

15,000szt.15

15,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegleKNNR 5
1207-01

592
d.6.2

3,000m3

3,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

593
d.6.2

3,000m3

3,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5
1208-01

594
d.6.2

3,000m3

3,000RAZEM

kpl.Wymiana opraw świetlówkowych - 07 236 KME L+Ś IP40
OPAL MAT BATERTECH

KNR-W 4-03
0606-02

595
d.6.2

40,000kpl.40

40,000RAZEM

kpl.Wymiana opraw świetlówkowych - 07 236 KME L+Ś
AW2h/2F+TEST+CNBOP-PIB BATERTECH

KNR-W 4-03
0606-02

596
d.6.2

24,000kpl.24

24,000RAZEM

kpl.Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego z
podtrzymaniem 2h

KNR-W 4-03
0606-02

597
d.6.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
10,000kpl.10

10,000RAZEM

Oświetlenie zewnętrzne na budynku szkoły6.3

szt.Wymiana latarni zewnętrznych na elewacji budynku
(lampy LED o strumieniu świetlnym, ca. 50W barwa 3500-
4000K + wspornik)

KNR-W 4-03
0616-05

598
d.6.3

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż automatu zmierzchowego typu AZ – 112
+ stycznik dwupolowy w rozdzielni głównej

KNR-W 4-03
0510-04
analiza

indywidualna

599
d.6.3

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Wymiana latarni zewnętrznych nad wejściem do kotłowniKNR-W 4-03
0616-05

600
d.6.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż czujki ruchuKNR-W 4-03
0510-04
analiza

indywidualna

601
d.6.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

Oświetlenie terenu zewnętrznego6.4

szt.Montaż uziomu pionowego, szpilkowego 6m przez
wbijanie młotem ręcznym - grunt kat. I-II

KNR-W 5-08
0613-05
analiza

indywidualna

602
d.6.4

1,000szt.{latarnia} 1

4,000szt.{maszty oświetlania boisk} 4

5,000RAZEM

pomi
ar.

Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR-W 4-03
1205-01

603
d.6.4

1,000pomi
ar.

{latarnia} 1

4,000pomi
ar.

{maszty oświetlania boisk} 4

5,000RAZEM

szt.Wymiana klosza latarni zewnętrznej (ROSA SAL-D1 typu
Atlantis)

KNR-W 4-03
0616-05

604
d.6.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

Kotłownia6.5

mUkładanie przewodów uziemiających instalację CO - pręt
miedziany o przekroju 10 mm2

KNR-W 5-08
0609-02

605
d.6.5

10,000m10

10,000RAZEM

szt.Wymiana gniazd wtyczkowych 16 AKNR-W 4-03
0507-04

606
d.6.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

Instalacja odgromowa szkoły i hali (wspólna instalacja)6.6

szt.Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
płaskim krytym papą na betonie

KNR-W 4-03
0702-04

607
d.6.6

40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji
odgromowych

KNR-W 4-03
0711-09

608
d.6.6

50,000szt.50

50,000RAZEM

szt.Wymiana złączy odgałęźnych dwuwylotowych instalacji
odgromowych

KNR-W 4-03
0711-07

609
d.6.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Montaż uziomu pionowego, szpilkowego 6m przez
wbijanie młotem ręcznym - grunt kat. I-II

KNR-W 5-08
0613-05
analiza

indywidualna

610
d.6.6

9,000szt.{szkoła} 9

2,000szt.{hala gimnastyczna} 2

11,000RAZEM
INSTALACJE SANITARNE - ROBOTY INNE7

kpl.Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż
(KOTŁOWNIA).

KNR-W 4-02
0516-02
analogia

611
d.7

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kplPłukanie instalacji c.o.  oraz sprawdzenie poprawności
działania zaworów odcinających - rurociągi, odmulacz

KNR 4-07
0310-01
analogia

612
d.7

1,000kpl1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PIWNICA
	Dział:SZATNIE (NR 17)
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	6

	Pozycja: Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
	2

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	1,5

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	1,5
	89,7

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej w miejscach odspojeń
	1,8

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	99
	55

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi
	70,64

	Pozycja: Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
	3,6

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 89,70

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 89,70

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 89,70

	Pozycja: Wymiana zamka zwykłego z dorobieniem klucza + szyld + klamka
	1


	Dział:PARTER
	Dział:SALA NR 1
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją
	8,2 * 0,5

	Pozycja: Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z PCV
	4,1

	Pozycja: Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu
	6

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

	Pozycja: Próg drzwiowy - demontaż, szlifowanie, lakierowanie, montaż
	0,95

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	5,75 * 8,2

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	14

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	0
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Wstawienie listew osłonowych (ćwierćwałek) w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 2
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

	Pozycja: Montaż zaślepki zaworu grzejnikowego
	3

	Pozycja: Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z PCV (uzupełnienie zgrzewów)
	0,7

	Pozycja: Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu
	4

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	5,75 * 8,2

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	3 {ściany} + 4 {sufit}

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Wstawienie listew osłonowych (ćwierćwałek) w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 3
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją
	8,2 * 0,5

	Pozycja: Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
	4,1

	Pozycja: Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu
	3

	Pozycja: Naprawa cokołowych listew przyściennych - drewnianych
	2

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	5,75 * 8,2

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	4

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	9 * 3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 4
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
	2

	Pozycja: Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek ceramicznych szkliwionych 30x30 cm na kleju
	1,5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowej ramy pokrywy posadzki
	1

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	5,75 + 0,2 + 0,55 + 0,55 + 0,2 + 5,75 + 8,2 - 0,95

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	5,75 * 8,2

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,15
	{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,15
	{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,15

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Oczyszczenie i impregnowanie/malowanie podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (270x275 cm)
	3

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:ŁAZIENKA NR 5
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
	(0,3 * 0,3) * 4

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
	0,3

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
	1

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Montaż odboju drzwiowego
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	22,2

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95
	{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) + (2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,15
	{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) + (2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (drzwi pomiędzy umywalnią i toaletami)
	3,2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	3


	Dział:SCHOWEK NR 6
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	1

	Pozycja: Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego kołnierzowego o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	8,06

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 8,06
	{ściany} 23,36

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 8,06
	{ściany} 23,36

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	8,06

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	23,36


	Dział:SALA NR 7
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	2

	Pozycja: Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją
	3,20 * 5,44

	Pozycja: Posadzki z wykładzin tekstylnych wraz z cokołami przyściennymi z wykładziny
	3,20 * 5,44

	Pozycja: Posadzki - listwa progowa z profila aluminiowego
	0,95

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	17,41

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	13

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(1,45 * 0,325) * 2

	Pozycja: Demontaż i montaż nowych karniszy i verticali
	1,5 * 2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 3,20 * 5,44
	{ściany} (5,44 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 3,20 * 5,44
	{ściany} (5,44 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 3,20 * 5,44

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany} (5,44 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

	Pozycja: Uzupełnienie półek w szafie wnękowej
	3,6

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych
	2


	Dział:SALA NR 8
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	1

	Pozycja: Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego kołnierzowego o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: Zerwanie posadzki i części cokołowej z tworzyw sztucznych wraz z utylizacją
	3,20 * 2,75

	Pozycja: Posadzki z wykładzin tekstylnych wraz z cokołami przyściennymi z wykładziny
	3,20 * 2,75

	Pozycja: Posadzki - listwa progowa z profila aluminiowego
	0,95

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	8,8

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	8,6

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	1,0

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 3,20 * 2,75
	{ściany} (2,75 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 3,20 * 2,75
	{ściany} (2,75 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 3,20 * 2,75

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany} (2,75 * 2 + 3,2 * 2) * (3,3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	8

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych szafek wnękowych
	1,6

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(1,45 * 0,325) * 1

	Pozycja: Demontaż i montaż nowych karniszy i verticali
	1,5

	Pozycja: Uzupełnienie półek w szafie wnękowej
	3,6

	Pozycja: Wstawienie listew osłonowych (ćwierćwałek) w krawędziach okien i parapetów
	1

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych
	1


	Dział:SALA NR 9 (3 pomieszczenia)
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	4

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z utylizacją odpadów
	25,18

	Pozycja: Posadzki z wykładzin tekstylnych wraz z cokołami przyściennymi z wykładziny
	25,18

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
	9,76

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
	9,76

	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	9,65

	Pozycja: Trzykrotne lakierowanie posadzek
	9,76

	Pozycja: Posadzki - listwa progowa z profila aluminiowego
	0,95 * 3

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	34,94

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	2,50

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 3,20 * 5,0 + 3,20 * 3,05 + 3,20 * 2,87
	{ściany} (3,20 * 2 + 5,0 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 3,05 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 2,87 * 2) * 3,3

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 3,20 * 5,0 + 3,20 * 3,05 + 3,20 * 2,87
	{ściany} (3,20 * 2 + 5,0 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 3,05 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 2,87 * 2) * 3,3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 3,20 * 5,0 + 3,20 * 3,05 + 3,20 * 2,87

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany} (3,20 * 2 + 5,0 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 3,05 * 2) * 3,3 + (3,20 * 2 + 2,87 * 2) * 3,3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	16

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych
	(2,0 + 0,9 + 2,0) * 2

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych szafek wnękowych
	4,8

	Pozycja: Naklejenie płyty odbojnikowej (twardej) o powierzchni do 0.5 dm2 na skrzydle drzwi wejściowych
	1

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(1,45 * 0,325) * 4

	Pozycja: Demontaż i montaż nowych karniszy i verticali
	6,5

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych
	4


	Dział:SALA NR 10
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	2

	Pozycja: Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowej ramy pokrywy posadzki
	1

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
	48,69

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
	48,69

	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	29,3

	Pozycja: Trzykrotne lakierowanie posadzek
	48,69

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	48,69

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	11,5

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	4

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,1 * 3,2 + 0,5 * (5,1 + 4,49) * (9,95 - 3,2)
	{ściany do 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)
	{ściany powyżej 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,1 * 3,2 + 0,5 * (5,1 + 4,49) * (9,95 - 3,2)
	{ściany do 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)
	{ściany powyżej 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,1 * 3,2 + 0,5 * (5,1 + 4,49) * (9,95 - 3,2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (3,2 + 6,78 + 4,49 + 9,95 + 5,1) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	6

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 2

	Pozycja: Demontaż i montaż nowych karniszy i verticali
	4,5

	Pozycja: Uzupełnienie półek w szafach
	13

	Pozycja: Naprawa/wymiana drzwi wnęk meblowych
	0,6 * 1,5

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	2


	Dział:GABINET LEKARSKI NR 11
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	2

	Pozycja: Posadzki - listwa progowa z profila aluminiowego
	0,95

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	24,28

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 0,5 * (4,46 + 3,94) * 5,78
	{ściany do 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6) - 2,25 * 1,5 {fartuch z płytek}
	{ściany powyżej 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 0,5 * (4,46 + 3,94) * 5,78
	{ściany do 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6) - 2,25 * 1,5 {fartuch z płytek}
	{ściany powyżej 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 0,5 * (4,46 + 3,94) * 5,78

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 4 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6) - 2,25 * 1,5 {fartuch z płytek}

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (5,80 + 3,94 + 5,78 + 4,46) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	6

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 2

	Pozycja: Uzupełnienie półek w szafach wnękowych
	2,9

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	2


	Dział:SALA NR 12
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek ceramicznych szkliwionych 30x30 cm na kleju
	1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną stalowej ramy pokrywy posadzki
	1

	Pozycja: Posadzki - listwa progowa z profila aluminiowego
	0,95

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	32,13

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	12,5

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 0,5 * (3,90 + 3,07) * 9,22
	{ściany do 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 6 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)
	{ściany powyżej 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 0,5 * (3,90 + 3,07) * 9,22
	{ściany do 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 6 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)
	{ściany powyżej 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 0,5 * (3,90 + 3,07) * 9,22

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * 1,5 + 0,14 * 0,6 * 6 - (0,95 * 1,5 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6 + 2,2 * 0,6)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (3,90 + 9,26 + 3,07 + 9,22) * (3,3 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,2 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4 + 2,2 * 1,4)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:ŁAZIENKA NR 13 (3 pomieszczenia)
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
	(0,3 * 0,3) * 3
	1

	Pozycja: Wymiana drzwi wewnętrznych (ościeżnica stalowa, skrzydło płycinowe)
	1,9

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu (opaska po wymienionej ościeżnicy)
	2

	Pozycja: Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm
	1

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	21,91

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58
	{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 * 2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 * 1,03 * 4)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58
	{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 * 2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 * 1,03 * 4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 * 2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 * 1,03 * 4)

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	4


	Dział:SALA NR 14
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
	5,70 * 8,46

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
	5,70 * 8,46

	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	27,93

	Pozycja: Trzykrotne lakierowanie posadzek
	5,70 * 8,46

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	48,22

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	17

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,70 * 8,46
	{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,46
	{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,46

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)
	1

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)
	1

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	{tablica do pisania} 1 + {tablica korkowa} 3


	Dział:SALA NR 15
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
	5,70 * 8,17

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
	5,70 * 8,17

	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	27,35

	Pozycja: Trzykrotne lakierowanie posadzek
	5,70 * 8,17

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	46,57

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	17

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,70 * 8,17
	{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,17
	{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,17

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 16
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	2

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm wraz z zaślepieniem końcówek
	2,5 + 2,5

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	30,95

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	17

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,70 * 5,43
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)
	{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 2)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,70 * 5,43
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)
	{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,70 * 5,43

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	6

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	2

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:JADALNIA
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	4

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 4

	Pozycja: Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika C33 300x2000
	3

	Pozycja: Wymiana głowicy termostatycznej
	1

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	2

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach
	0,5 * 3,07

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	3

	Pozycja: Naprawa listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu
	4

	Pozycja: Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
	1

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
	2

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek ceramicznych w jednym rzędzie
	18 * 0,3

	Pozycja: Posadzki - listwa progowa z profila aluminiowego
	1,45

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	95,13

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	4

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 10,60 * 9,06 - 0,55 * 0,55 * 3
	{ściany do 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 - (1,2 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 4)
	{ściany powyżej 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (1,2 * 0,57 + 0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 4)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 10,60 * 9,06 - 0,55 * 0,55 * 3
	{ściany do 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 - (1,2 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 4)
	{ściany powyżej 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (1,2 * 0,57 + 0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 10,60 * 9,06 - 0,55 * 0,55 * 3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 - (1,2 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (9,06 * 2 + 10,60 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (1,2 * 0,57 + 0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 4)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 4

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	4

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)
	1

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	7

	Pozycja: Regulacja i naprawa rolet okiennych
	10

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	4

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	8


	Dział:SCHOWEK PRZY JADALNI
	Pozycja: Wymiana drzwi wewnętrznych (ościeżnica stalowa, skrzydło płycinowe)
	2,3

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	3,86

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 2,84 * 1,36
	{ściany do 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * 1,5 - (0,95 * 1,5)
	{ściany powyżej 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * (3,07 - 1,5) - (0,95 * 0,57)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 2,84 * 1,36
	{ściany do 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * 1,5 - (0,95 * 1,5)
	{ściany powyżej 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * (3,07 - 1,5) - (0,95 * 0,57)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 2,84 * 1,36

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * 1,5 - (0,95 * 1,5)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (2,84 * 2 + 1,36 * 2) * (3,07 - 1,5) - (0,95 * 0,57)


	Dział:KUCHNIA - (poza zakresem)
	Dział:ZAPLECZE PRZY KUCHNI (5 pomieszczeń) - (poza zakresem)
	Dział:WIATROŁAP+KORYTARZ + KLATKI SCHODOWE
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	6

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 5

	Pozycja: Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika C22 600x1600
	2

	Pozycja: Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika C22 600x1400
	1

	Pozycja: Wymiana automatycznego zaworu odpowietrzającego z zaworem stopowym
	1

	Pozycja: Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
	5

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi dwuskrzydłowych w konstrukcji aluminiowej pomiędzy salą gimnastyczną i korytarzem
	3,6

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną wycieraczki stalowej w holu wejściowym
	0,6 * 0,9

	Pozycja: Naprawa listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu
	40

	Pozycja: Uzupełnienie/poprawienie zgrzewów wykładziny
	5

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	318

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	240

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	2

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	4 + 4

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 318
	{ściany do 1,5m} (193,4 - 1,0 * 22 + 0,2 * 44) * 1,5
	{ściany powyżej 1,5m} 294,63

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 318
	{ściany do 1,5m} (193,4 - 1,0 * 22 + 0,2 * 44) * 1,5
	{ściany powyżej 1,5m} 294,63

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 318

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (193,4 - 1,0 * 22 + 0,2 * 44) * 1,5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 (10 okien malowanych obustronnie)
	{okna w ścianie korytarzowej} (0,5 * 2,0) * 10

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} 294,63

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	{schody wiatrołapu do piwnicy - balustrada zabezp.} 3,80 * 1,1
	{schody 1} 4,9 * 1,1
	{schody 2} 8,5 * 1,1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwytów schodowych o śr. do 50 mm
	{schody z wiatrołapu do piwnicy } 7,4
	{schody z korytarza do piwnicy} 5,4

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych klap wyłazów dachowych
	0,7 + 0,7

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	8 + 15


	Dział:PIĘTRO
	Dział:SALA NR 18 + ZAPLECZE
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	7

	Pozycja: Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika C22 600x1600
	4

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
	0,3 * 0,3 * 2

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach
	0,5 * 3,07

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	77,47

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 4

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	3

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	3

	Pozycja: Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, czyszczenie, lakierowanie i ponowne przykręcenie
	23

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 10,76 * 5,75 + 3,00 * 4,81 + (3,00 - 1,76) * (5,75 - 4,81)
	{ściany do 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 - (0,95 * 1,5 * 2 + 2,25 * 0,6 * 4) + (3,0 + 4,81 + 1,76 + 0,94 + 1,24 + 5,75) * 1,5
	{ściany powyżej 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (0,95 * 0,57 * 3 + 2,25 * 1,4 * 4 + 1,05 * 1,40 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 10,76 * 5,75 + 3,00 * 4,81 + (3,00 - 1,76) * (5,75 - 4,81)
	{ściany do 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 - (0,95 * 1,5 * 2 + 2,25 * 0,6 * 4) + (3,0 + 4,81 + 1,76 + 0,94 + 1,24 + 5,75) * 1,5
	{ściany powyżej 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (0,95 * 0,57 * 3 + 2,25 * 1,4 * 4 + 1,05 * 1,40 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 10,76 * 5,75 + 3,00 * 4,81 + (3,00 - 1,76) * (5,75 - 4,81)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 8) * 1,5 - (0,95 * 1,5 * 2 + 2,25 * 0,6 * 4) + (3,0 + 4,81 + 1,76 + 0,94 + 1,24 + 5,75) * 1,5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (10,76 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 8 + 0,14 * 2,25 * 4 - (0,95 * 0,57 * 3 + 2,25 * 1,4 * 4 + 1,05 * 1,40 * 3)

	Pozycja: Jednokrotne malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic drzwiowych
	(2,0 + 0,9 + 2,0)

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	4

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	4

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	1


	Dział:SALA NR 19
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
	5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
	5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	27,3

	Pozycja: Trzykrotne lakierowanie posadzek
	5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	45,52

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60
	{ściany do 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60
	{ściany do 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 6,70 + 4,37 * 1,60

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,30 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 20
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	47,15

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)
	2

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 21
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

	Pozycja: Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	47,15

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)
	1

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)
	1

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 22
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

	Pozycja: Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm
	1

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
	5,75 * 8,20

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
	5,75 * 8,20

	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	27,9

	Pozycja: Trzykrotne lakierowanie posadzek
	5,75 * 8,20

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	47,15

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,20

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,2 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)
	1

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)
	2

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	1

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	2


	Dział:SALA NR 23
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
	1

	Pozycja: Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju
	0,3 * 0,3 * 2

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	46,86

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,75 * 8,15
	{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,15
	{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,75 * 8,15

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,15 * 2 + 5,75 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (45x190 cm)
	3

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)
	2

	Pozycja: Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach okien i parapetów
	3

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych w 2 rzędach
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:ŁAZIENKA NR 24 (2 pomieszczenia)
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Montaż odboju drzwiowego
	1

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych
	(0,8 * 2,0) * 3

	Pozycja: Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych dolnych bez rozbierania skrzydeł
	1

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
	0,09 + 6,5

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	22,2

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95
	{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) + (2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95
	{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) + (2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 3,95 * 2,25 + 3,37 * 3,95

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 2 m} (3,37 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) + (2,25 * 2 + 3,95 * 2) * (3,07 - 2,0) * (0,85 * 1,03 * 3)

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	3


	Dział:ŁAZIENKA NR 25 (3 pomieszczenia)
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Wymiana zaczepów grzejnikowych
	1

	Pozycja: Wymiana zaworu czerpalnego
	1

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych
	(0,8 * 2,0) * 7

	Pozycja: Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
	0,18 + 8 {wokół drzwi}

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	21,91

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	3

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	3

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58
	{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 * 2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 * 1,03 * 4)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58
	{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 * 2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 * 1,03 * 4)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 2,50 * 2,88 + 6,0 * 1,32 + 1,18 * 4,31 + 1,08 * 1,58

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 2 m} (2,5 * 2 + 2,88 * 2 + 1,08 * 2 + 1,58 * 2 + 1,32 + 1,18 + 4,31 + 2,50 + 6,0) * (3,07 - 2,0) - (0,85 * 1,03 * 4)

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	4


	Dział:SALA NR 26
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

	Pozycja: Wymiana listew cokołowych z drewna liściastego
	27,3

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	48,22

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,70 * 8,46
	{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,46
	{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,46

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,46 * 2 + 5,70 * 2) * (3,14 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)
	2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 27
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

	Pozycja: System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczułek
	5,70 * 8,17

	Pozycja: Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2
	5,70 * 8,17

	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	28,2

	Pozycja: Trzykrotne lakierowanie posadzek
	5,70 * 8,17

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	46,57

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 3

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,70 * 8,17
	{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,17
	{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 3)
	{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 3)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,70 * 8,17

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 6) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany powyżej 1,5m} (8,17 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 6 + 0,14 * 2,25 * 3 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4)

	Pozycja: Wymiana rolety okiennej (90x190 cm)
	3

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:SALA NR 28
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	3

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm wraz z zaślepieniem końcówek
	2 + 2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
	(105% * (0,6 * 1,6)) * 3

	Pozycja: Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych
	1,5

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	30,95

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	1

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	1

	Pozycja: Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ramce metalowej
	2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 5,70 * 5,43
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)
	{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 2)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 5,70 * 5,43
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)
	{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,70 * 5,43

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm
	3

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 2

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	2

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
	3

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	4


	Dział:KORYTARZ + KLATKI SCHODOWE
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż.
	19

	Pozycja: Montaż zaślepki zaworu grzejnikowego
	2

	Pozycja: Wymiana blach bocznych i kratki wentylacyjnej grzejnika C11 600x1200
	7

	Pozycja: Wymiana automatycznego zaworu odpowietrzającego z zaworem stopowym
	5

	Pozycja: Wymiana zaworu przelotowego
	5

	Pozycja: Wymiana głowicy termostatycznej
	2

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	237,23

	Pozycja: Usunięcie i odtworzenie zdegradowanych tynków wewnętrznych wraz z ich wygładzeniem
	10

	Pozycja: Wymiana kratki wentylacyjnej w ramce metalowej
	3

	Pozycja: Czyszczenie kanału wentylacyjnego
	3

	Pozycja: Naprawa cokołowych listew przyściennych PCW o długości do 1.0 m w jednym miejscu
	50

	Pozycja: Uzupełnienie/poprawienie zgrzewów wykładziny
	5

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni (zdjęcie tablic, zabezp.okien folią malarską, usunięcie odspojonych powłok malarskich, usunięcie zbędnych haczyków wraz z zaszpachlowaniem punktów po nich, zaprawienie innych ubytków z poszpachlowaniem nierówności) pod malowanie starych tynków
	{sufit} 237,23
	{ściany do 1,5m} (173,68) * 1,5 - (0,95 * 1,5 * 11 - 2,25 * (1,5 - 0,9) * 17)
	{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 2)

	Pozycja: Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
	{sufit} 237,23
	{ściany do 1,5m} (173,68) * 1,5 - (0,95 * 1,5 * 11 - 2,25 * (1,5 - 0,9) * 17)
	{ściany powyżej 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2) * (3,07 - 1,5) + 0,14 * 1,4 * 4 + 0,14 * 2,25 * 2 - (0,95 * 0,57 + 2,25 * 1,4 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	{sufit} 5,70 * 5,43

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	{ściany do 1,5m} (5,43 * 2 + 5,70 * 2 + 0,14 * 4) * 1,5 - (0,95 * 1,5 + 2,25 * 0,6 * 2)

	Pozycja: Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych
	(2,30 * 0,325) * 17

	Pozycja: Wymiana klamek okiennych
	17

	Pozycja: Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych
	17

	Pozycja: Montaż tablic przekazanych przez Zamawiającego
	14


	Dział:DACH+ELEWACJA
	Pozycja: Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe
	{dach główny} 5 * 7,5 + 7 * 3,1
	{dach dolny} 5 * 3,5

	Pozycja: Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - sztucer
	{dach główny} 12
	{dach dolny} 5

	Pozycja: Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami
	{dach główny} 198
	{dach dolny} 45 + 52,2

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - wycięcie papy na obróbce nadrynnowej
	{dach główny} 198 * 0,3
	{dach dolny} 198 * 0,3

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - wyłazy dachowe, kominy
	3,8

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm, naprawa (wymiana kominków wentylcyjnych)
	{dach główny} 883
	{dach dolny} 201,6 + 151,2

	Pozycja: Uzupełnienie/naprawa obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości do 25 cm
	{dach dolny} 54 + 37,5

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie pasu uszczelniającego na połączeniu dachu budynku szkoły ze budynkiem hali sportowej
	26

	Pozycja: Wyklejenie pasa uszczelniającego papą dylatacyjną na połączeniu połaci dachowych w linii koszowej skrzydeł budynku szkoły
	5,0

	Pozycja: Czerpnie i wywiewy (siatka zgrzewana, ocynkowana) osadzone na kominach przy wylotach kanałów.
	22

	Pozycja: Remont zdegradowanych fragmentów elewacji (rozebranie zniszczonych warstw, odtworzenie elewacji poprzez wykonanie docieplenia płytami styropianowymi i jednej warstwy siatki wraz z tynkiem mineralnym malowanym w kolorze elewacji)
	25


	Dział:OBSZAR POZA BUDYNKIEM
	Pozycja: Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	{wejście główne} 144

	Pozycja: Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	{wejście główne} 61

	Pozycja: Demontaż istniejących ławek oraz montaż nowych (konstrukcja metalowa malowana proszkowo, obudowa siedzeniowa z desek drewnianych)
	2,60 * 1
	3,30 * 1
	4,00 * 1
	2,00 * 1
	1,72 * 1


	Dział:INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Dział:Instalacja gniazd wnętrzowych 230 V
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	14

	Pozycja: Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
	45 + 18 * 3

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	8 + 6
	45 + 18 * 3

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	14

	Pozycja: Gniazda komputerowe nad rozdzielnicami oddziałowymi w korytarzach
	8

	Pozycja: Wymiana gniazd wtykowego, podwójnego, natynkowych - pom. pod schodami na parterze
	1

	Pozycja: Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
	{sala nr 2} 3

	Pozycja: Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych
	{sala nr 20} 22

	Pozycja: Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych
	{toaleta piętro wschód} 1


	Dział:Oświetlenie wewnętrzne
	Pozycja: Wymiana świetlówek (T5 28W HE/840) w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych otwartych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza
	116

	Pozycja: Wymiana świetlówek (T5 28W HE/840) w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-każda następna
	116

	Pozycja: Wymiana świetlówek (T8 36W HE/840) w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) świetlówkowych otwartych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza
	24

	Pozycja: Wymiana akumulatorów w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) zamkniętych - AW typ 6V 2500 mAh "Baton"
	36

	Pozycja: Wymiana akumulatorów w oprawach wnętrzowych (zainstalowanych) zamkniętych - AW typ 3,6V 2500 mAh "Baton"
	7

	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych - np. Perfecta 2x28 ELGO
	3

	Pozycja: Wymiana lamp oświetlenia tablic Philips T5 35W HE/840
	14

	Pozycja: Wymiana lamp oświetlenia Osram Dulux f 36W/840 ze statecznikiem S10
	15

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	3

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	3

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	3

	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych - 07 236 KME L+Ś IP40 OPAL MAT BATERTECH
	40

	Pozycja: Wymiana opraw świetlówkowych - 07 236 KME L+Ś AW2h/2F+TEST+CNBOP-PIB BATERTECH
	24

	Pozycja: Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego z podtrzymaniem 2h
	10


	Dział:Oświetlenie zewnętrzne na budynku szkoły
	Pozycja: Wymiana latarni zewnętrznych na elewacji budynku (lampy LED o strumieniu świetlnym, ca. 50W barwa 3500-4000K + wspornik)
	5

	Pozycja: Dostawa i montaż automatu zmierzchowego typu AZ – 112 + stycznik dwupolowy w rozdzielni głównej
	5

	Pozycja: Wymiana latarni zewnętrznych nad wejściem do kotłowni
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż czujki ruchu
	1


	Dział:Oświetlenie terenu zewnętrznego
	Pozycja: Montaż uziomu pionowego, szpilkowego 6m przez wbijanie młotem ręcznym - grunt kat. I-II
	{latarnia} 1
	{maszty oświetlania boisk} 4

	Pozycja: Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	{latarnia} 1
	{maszty oświetlania boisk} 4

	Pozycja: Wymiana klosza latarni zewnętrznej (ROSA SAL-D1 typu Atlantis)
	1


	Dział:Kotłownia
	Pozycja: Układanie przewodów uziemiających instalację CO - pręt miedziany o przekroju 10 mm2
	10

	Pozycja: Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A
	1


	Dział:Instalacja odgromowa szkoły i hali (wspólna instalacja)
	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie
	40

	Pozycja: Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	50

	Pozycja: Wymiana złączy odgałęźnych dwuwylotowych instalacji odgromowych
	40

	Pozycja: Montaż uziomu pionowego, szpilkowego 6m przez wbijanie młotem ręcznym - grunt kat. I-II
	{szkoła} 9
	{hala gimnastyczna} 2


	Dział:INSTALACJE SANITARNE - ROBOTY INNE
	Pozycja: Demontaż grzejnika, płukanie i ponowny montaż (KOTŁOWNIA).
	2

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.  oraz sprawdzenie poprawności działania zaworów odcinających - rurociągi, odmulacz
	1
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